5-SCHEDE TECNICHE

Nelle pagine che seguono sono riportate dcune schede teaiche de sintetizzano gli elementi di
maggior rilievo del quadro conascitivo d riferimento per laqualitadelle aque.

Es= sonoriferite a

- Grandi derivazioni

- Invaso ENEL di Levane (Arezzo) sul fiume Arno

- Invaso ENEL di La Penna (Arezzo) sul fiume Arno

- Invaso d Bilancino (Firenze) sul fiume Sieve

- Invaso d Montedoglio (Arezzo) sul fiume Tevere

- Sistema di depurazione dei reflui di Firenze edel comprensorio fiorentino
- Sistema di approvvigionamento idropaabil e dell’ areaFirenze - Prato
- Torrente Pesa: qualitadelle agjue

- Flume Elsa: quditadelle ague

- Torrente Egola: qualitadelle aque

- Flume Era: qualitadelle aque

- Flume Sieve: qualita delle ague

- Flume Bisenzio: qualita delle aque

- Flume Ombrone: qualita delle agque

- Canale dell’ Usciana ebadno dHllaNievole

- Sistema di depurazione dell a pianura ocddentale pisana
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Schedatemica

Bacino del fiume Arno: grandi derivazioni

CORSO D'ACQUA

PORTATA

DECRETO DI

CONCESSONARIO O ACQUIFERO CONCESSA (*) Uso CONCESS ONE E NOTE
PROVINCIA DI AREZZO
E.N.EL.SPA. Fiume Amo medi 285Moduli Idroglettrico D.l. 2506 &l 1810411958
Loc. LaPenna max 1000Moduli
E.N.E.L. SPA. Fiume Amo medi 31,9 Moduli Idroelettrico D.l. 620 ckl 710611967
Loc. Levane max 100Moduli
ENTE IRRIGUO Torrente 1,064 Moduli Irriguo Inistruttoria
UMBRO TOSCANO Foenna
PUCCINI FEDERICO Torrente 1,30 Moduli Piscicoltura D.l. 614 &l 1410411986
Staggia
ENTE IRRIGUO Torrente 3,78 Moduli Itriguo D.I. 1141 &l 29/04/1971
UMBRO TOSCANO Chiassacda
EN.EL. SPA. Digadi San Cipriano 5 Moduli Terinoelettrico D.l. 4841 &l 0610811959
E.NN.EL.SPA. Fiume Amo 5 Moduli Termoclettrice D.lI. 4399 @i 2510611958
ENTE IRRIGUO Fiume Amo 15Moduli Plurimo D.l. 1549 &t 2110611983
UMBRO TOSCANO Canale Battagli
COMUNE DI AREZZO Fiume Amo Loc. Buottriposo 2,45 Moduli Potabile Concesgone non formalizzaa
PROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI FIRENZE Fiume Amo Loc. Anconella 30Moduli Potabile Concessone non formalizzaa
COMUNE DI FIRENZE Fiume Amo Loc. Mantignano 10 Moduli Potabile Concessone non formalizzaa
PUBLISER S.P.A. EMPOLI Pozz 1,8 Moduli Potabile Concessone non formalizzaa
Loc. campo sportivo (Empoli)
REGIONE TOSCANA Fiume Sieve 16,5 Moduli Potabile Istruttoria ultimata
UFFCIO DEL COMMISSARIO Loc. Bilancino Mancadi concessone
PER L'INVA SO DI BILANCINO
PROVINCIA DI PRATO
COMUNI DI PRATO E VAIANO Sorgenti della 2,5 Moduli Potabile Inistruttoria
(ENTE GESTORE CONSIAG); "Direttissma’
FE.SS
PROVINCIA DI PISTOIA
COMUNE DI Cessna 1,53 Moduli Potabile D.I. 3119 b 1510511958
MONTECATINI TERME Volata
ACQUE TOSCANE SP.A. Borra
COMUNE DI PISTOIA Pozzi 1,40 Moduli Potabile D.I. 5793 cbl 3010811954
Loc. Pontelungo Scaduta - Rinnovoin istruttoria
PROVINCIA DI PISA
FRANCESCHINI MARIA Fiume Amo 2,91 Moduli Indwstriale D.M. 5371 & 23107119341)
DITTA DEL PUNTA Fiume Amo 2,84 Moduli Indwstriale D.M. 12697 &l 1W11/1924(1)
DEL PUNTA FERDINANDO Fiume Amo 1,60 Moduli Indwstriale D.M. 4859 &bl 28111119271)
BRUGUIER ALFREDO Fiume Amo aayue torbideabocca Indwstriale D.M. 3105 & 09104119181)
libera
COMUNE DI LIVORNO Loc. San Giovanni allaVena 3 Moduli Indwstridle Concessone non forinalizzaa
(Vicopisano)
PROVINCIA DI LIVORNO
COMUNE DI LIVORNO Canale emissrio di Bientina 5 Moduli Indwstridle Inistruttoria
Loc. Biscottino (Coll esal vetti)
COMUNE DI LIVORNO Pozz 2 Moduli Potabile D.M. 5614 & 1110811954

Loc. Mortaiolo (Coll esal vetti)

NOTE:

(*) 1 Modulo conces equivale al001/sec
(1) Concessone scaduta senzarinnovo. Non appuratala cessazone delladerivazone.

Elenco in corso di ulteriori verifiche ed integrazioni. Per le province di Lucca e Siena, ricadenti nel bacino, non risultano concessioni per grandi derivazioni
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Scheda temica

Invaso ENEL di Levane

- Corso d'acqua: Fiume Arno
- Comuni: Terranova Bracdolini (AR) - Montevarchi (AR).
- Diga agravitamasscda, in cdcestruzzo, con andamento planimetrico

rettili neo, traamabil e, con affiancaala centrale di utili zzazione.

- Volume di invaso complessvo: m3 4.900.00C
- Volumedi invaso utile: m3 3.450.00C
- Superficie del bacino imbrifero sotteso: Kmq 2.407.0C
- Altezza dell o sharr amento: mt 39,00
- Quota dei coronamento: msm 169,00
- Livello di massmo invaso: msm 167,50
- Livello di ritenuta normale: msm 167,50
- Livello minimo di regdazione: ffism 160,00
- Quota soglia gpera di presa C.ledi Levane: insin 153,00
- Quota soglia gpera di presa C.lina Battagli: msm 153,55
- Quota soglia paratoie di scarico: msm 153,00
- Producibilita media annua; GWh 29,10

La oostruzione della diga, ubicata poco avalle di quelladi La Penna, € stataterminata nel 1958

La portata massma degli organi di all eggerimento risulta essere di circa2.500-2.600 m3/seg, pari a 0,96
md3/secper Kmq d badno imbrifero sotteso.

La caettrale di Levane eredizzaa subito a piede diga, con ura portata massma derivabile di 100
m3,/seq, suddivisi in ragione di 30-70 su due gruppi turbina/altematore; |a restituzione in aveo avviene
immediatamente avalle della centrale dtraverso cinque luci di scarico, ala quota di 147,50 m s.l.m.
(scarico dnamico); il salto risulta essere pari a drca20 metri.

Al momento della mstruzione della diga esisteva gia una mncessone di derivazone e utilizzazone
delle aque per 1,5 m3/seq, che éstata mantenuta; al fine di reauperare il salto trail livello del badno e
quello del canale di alimentazone di tale utenza (scarico dnamico pasto a quota 15000 m.s.l.m.), & stata
installata una piccola centralina, denominata Battagli, costruita anch'essa nel 1958 con portata massma
derivabile di 2,5 m3/sec euna producibilita media axnua di 2 GWh. Le aque residue di questo canale
irriguo vengono restituite dl'Amo dopoun percorso d circa 14 km. attraverso i territori dei Comuni di
Montevarchi e S. Giovanni Valdarno, immettendosi nell'asta terminale del torrente Vacderecda nei
press dell'impianto d sollevamento della Centrale ENEL di Cavriglia

Nel periodo estivo, oltre d suddetto scarico, viene immes in Amo un Uteriore quantitativo d 1,67
md3/sec
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Schedatemica

Invaso ENEL di La Penna

- Corso d'acqua: Fiume Arno
- Comuni: CivitellaVal di Chiana (AR) - Laterina (AR)
- Diga agravitamasscda, in cdcestruzzo, con andamento planimetrico

arcuato, traamabil e.

- Volume invaso complessvo:
- Volume di invaso utile:
- Superficie del bacino imbrifero sotteso:
d cui:
Arno superiore o Casentino
Val di Chiana
- Altezza dell o sbarr amento:
- Quota dei coronamento:
- Livello di masdgmo invaso:
- Livello di ritenuta normale:
- Livello minimo di regoazione:
- Quota soglia opera di presa:
- Quota soglia paratoie a settore scarico superficie:
- Quota sogliaimbocco scarico superfici:
- Quota soglia paratoie piane scarico di fondo cor po diga:

- Producibilita media annua;

La wstruzione delladiga edella cantrale ENEL sottostante, che € dimentata dalle ague dell'invaso, é stata
terminatanel 1957 essa eubicata subito a vall e della mnfluenzain Amo del Canale Maestro della Chiana.

Le opere di scarico pessono far defluire, in caso d piena, portate di 2300 m3/sec (scarico d superficie:
1670 m3/sec + scaico d fondo dversivo: 380 m3/sec + scarico d fondo attraverso il corpo dga: 250

md/seq), pari a1.02 m3/secper kmq di badno imbrifero sotteso.

Dalla diga ha origine una galleria in pressone, a sezone drcolare di diametro 6,50 metri, lunga 551,70
metri (portata massma 100 m3/se¢) che alduce l'acqua d pozzo piezometrico; da qui viene pai fatta
proseguire verso la turbina della Centrale di La Penna, tramite mndotta forzata. La quota di restituzione,
posta a17250 m.s.|.m. (scarico dinamico), determina un salto d 31 metri. La quota dinamicadel canale di

scarico allamassma pienadell'Amo é al,78 m.s.l.m..

m3
m3

Kmg

Kimg
Kmg
mt

msm
msm
msm
msm
msm
msm
msm
msm

GWh

16.000.00(
9.800.00C

2251

979
1272
36,30
206,50
203,50
203,50
196,00
185,00
197,50
178,00
178,00

41,82
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Scheda temica

Invaso di Bilancino

-Corsod'acqua:  Fiume Sieve

- Comune: Barberino d Mugello (FI)

- Diga: in materiali sciolti, compattati, con nicleo.
Larghezza coronamento m 8, sviluppo @l coronamento m 719,68 volume
complessvo del rilevato m2 2.168.000.

- Volume di invaso complessvo (q. 254,50 m3 84.000.00(
- di ritenuta normale (ciglio sfiorante - q. 253 m3 69.100.00(
- per laminazione (trag. 252e q. 254,50 m3 15.000.00(¢
- minimo invaso di esercizio (operadi presa- . 234,50 m3 6.500.00C
- minimo invaso (cgpadtamorta- g. 23 3 m3 2.500.00C
- utile per regdazione (operadi presa- q. 234,50 m3 62.500.00(
- Superficie dei bacino imbrifero sotteso Kmg 149,00
- Altezza masgma dell o sbarr amento mt 42,00
- Altezza di massmar ritenuta mt 37,50
- Quota del coronamento msm 259,00
- Livello di masdmo invaso (livello di piena) msm 254,50
- Livello di ritenuta normale msm 252,00
- Livello di minimo invaso msm 231,00
- Portata della max piena di progetto (Tr=1.000 ani) m3/sec 1.450
- Potenzialita dell o scarico di superficie (conlivello del m3¥sec 940

serbatoio aquaa 254,50

- Potenzialita dell o scarico di fondo (conlivello del m3/sec 250
serbatoio aquaa 252,00

- Tempo d svaso (frale quae 252e 231) h 123

L'invaso, facette parte degli undici serbatoi previsti dal progetto pilota per la regimazone idraulica
dell'Arno, € I'unico che éstato cantierato nel 1984e a oggi redizzao (cfr. anche pag. 215). Es® é stato
progettato per uso plurimo, spedalmente per asscurare la portata "minima vitale" sull'’Amo durante il
periodo estivo (luglio - fine settembre) e quindi contribuire d rifornimento idrico dell'area Firenze -
Prato. 11 contributo per lalaminazone delle piene évalutato nel progettoin 15M m3.




Schedatemica

Invaso di Montedoglio

-Corsod'acqua:  Fiume Tevere

- Provincia: Arezzo

- Diga: in materiali sciolti compattati. Larghezza base m 260, larghezza
coronamento m 8, larghezza in asse m 566, volume @wmplessvo
del rilevato mc 2.666.000.

- Volume di invaso complessvo: m3 168.000.00

- per laminazione m3 15.000.00C

- per regolazione m3 142500.@0

- morto m3 10.500.00(
- Volume d'acqua disponibil e all' utili zzo: m3 102.000.00
- Superficie del bacino imbrifero sotteso: Kmq 275,80
- Superficie ulteriore bacino imbrifero indiretto (derivaz. Sovara) Kmq 26,90
- Superficie ammplesdva dei bacino scolante Kmg 302,70
- Altezza massma dell o sbarr amento: mt 54,30
- Quota del coronamento: msm 398,30
- Livello massmo invaso: msm 396,30

L’'invaso fa parte del Piano Generale Irriguo dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano (AR). | lavori, iniziati nel
1978su progetto del 1971 e oggi ultimati, sono stati effettuati dall impresa CO.GE.CO. di Roma, cui é
poi subentratala CO.GE.FAR..

Le operazoni sperimentali di invaso sono iniziate nel 1990con acaimulo fino a drca10 M m3 di acqua.
La concessone privilegia l'uso agricolo: i 102M m3 dovrebbero consentire I'irrigazione di 59.000 ettari
(prov. AR: 37.400 prov. Sl: 8.150; prov. PG: 13.750).

La oncesgone prevede il rilascio minimo verso il Tevere di 250 I/sec nel periodo estivo e su questa
base sono in corso programmi di restituzione.

Il trasporto dell'acqua verso la Va di Chiana awverra on ura galeria di 12 Km, dei quali 4 Km
redizzai, cgpacedi asscurare una portata continua di oltre 14 m3/sec

Un'dltra galleria di 8 Km circa € stata gia redizzaa e mette in comunicazone l'invaso con I'Arno
attraverso i torrenti Chiassacda eChiass

Con le aque déll'invaso d Montedoglio vengono gia integrate le esigenze idropadabili della dtta di
Arezmd.

L'irrigazone della Val di Chiana senese earetina dtraverso le aque di Montedoglio dovrebbe ridurre i
prelievi che nel periodo estivo mettono praticamente in seccail Canale Maestro della Chiana, affluente
di sinistra dell'’Amo, aumentando la " portata minimavitale" di quest'ultimo.

Il piano indica la possbilita, da valutare, di interventi diretti di emergenza, straordinari. delle ague
dell'invaso d Montedoglio nel caso d gravi crisi idriche estive dell'’Amo.
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Scheda temica

Sistema di depurazione dei reflui di Firenze edel comprensorio fiorentino

Il comprensorio fiorentino (Firenze e omuni contermini di Signa, Lastra a Signa, Campi
Bisenzio, Scandicd, Calenzano, Sesto Fiorentino, Fiesole eBagno a Ripadli) risulta & momento
coperto da depurazone solo per unalimitatissma porzione dei liquami prodati (qualche piccolo
impianto d depurazone in Comune di Firenze di Scandicd, d Fiesole edi BagnoaRipdi) ei
restanti liquami, per una popdazone ejuivalente stimabile dell’ ordine di 600.000- 700.00(
abitanti, scaricano tuttora direttamente o indirettamente in Arno senza dcun trattamento.

In particolare, per quanto riguarda gli scaichi fograri di Firenze la situazone dtuale ¢
schematicamente la seguente:

- la popdazonre in sinistra d’Arno, circa 120.000 uita, e dlacciata d depuratore di S. Giusto
(Scandicd) per circa10.000 uita, mentrei reflui di 110.000abitanti sono scaricati direttamente
in Arno tramite due ll ettori fograri (Torri 1 e Torri 2), situati nella 2znadell’ Argingroso;

- per quanto riguarda la riva destra dell’ Arno, circail 70 % dei reflui sono namamente scaicati
in Arno tramite il collettore “Pogg e Chiesi’”, immediatamente amonte della confluenza del
Mugnore in corrisponcenza del viadotto dell’lndiano; il rimanente 30% € wnvodiato nel
Canale Madnante, che mnfluiscenel Bisenzio paco a monte della confluenzadi questo in Arno.

Con il finanziamento FIO ‘85 e stato costruito parte di un sistema fogrerio untario, con ur
impegno finanziario d oltre 30 mld; con fond a caico del comune di Firenze (38 mid) e stata
ultimata indtre la struzione dell’emissario d Firenze in riva destra, mentre la fogretura di
Scandicd-Casdllinain rivasinistra, dell’importo d 15mid, ein fase di redizzazone.

Per quanto riguarda la depurazone, € in fase di costruzione I’impianto centralizzdo in locdita S.
Colombano, in Comune di Lastra aSigna ein piccola parte in Comune di Scandicd, a valle di
Firenze

E programmata anche laredizzazone di un sesoondoimpianto d depurazone, a servizio della
zona di Firenze a monte del centro storico (zona et della Cittd), per una popdazone
complessva stimata di 80.000abitanti equivalenti.

Impianto d depurazione principae

L’impianto é stato progettato per servire 600.000abitanti equivalenti; attualmente ein fase di
redizzazore il 1° lotto per 200.000abitanti equivalenti, finanziato con fond FIO ‘85 per un
importo complessvo d circa56 mld, dtre a40 mld attraverso unacordo d programma tra i
comuni, conguntamente al ura serie di fasi impiantistiche (attraversamento dell’ Arno, ogere di
ricezone in riva destra, centrale di sollevamento iniziale e finale e di grigliatura, canali di
scaico...), gadimensionate per lapatenziditafinae.

Alla data dtuale risultano ga redizzae opere del 1° lotto dell’impianto per complessvi netti
circa58,435mld.

Il completamento delle opere del 1° lotto e previsto per lafine del 1998e la messain funzione
per I'inizio del 1999.

In presenza dei finanziamenti necessari (cfr. la scheda “Costi e risorse necessarie”), il
completamento dell’impianto € previsto nel 2001.




Eventualerealizazione de trattamenti preliminari per I’impianto completo

Qualora le risorse finanziarie per il completamento dell’impianto (2° e 3° lotto) non \enissero
reperite in tempi brevi, per evitare che per lungh anni ancora una grossa porzione delle aque
reflue del Comprensorio continui ad essere scaricaain Arno alo stato greza, pdrebbero essere
anticipati trattamenti di sedimentazone primaria— con |’ eventuae integrazone di un trattamento
chimico — per tutte le ague del Comprensorio.

Con unsiffatto trattamento s otterrebbe un effluente privo d materiale grosslano (eliminabil e
con la grigliatura finissma), di olii e grass e della porzione sedimentabile delle sostanze
organiche, con ura riduzione complessva de 1530% del caico arganico, che — con ur
trattamento chimico addizionale — patrebbe pervenire axche d 50%.

L’ importo complessvo degli i nterventi per laredizzazone dei trattamenti primari € stimabilein
12 mid, cui andrebbero aggiunte anche la mpertura dell e vasche di sedimentazone primaria (per
controllare d massmo |'impatto ambientale derivante dalle posshili emanazoni moleste) €
potenziamenti nella parte trattamento fango (qualora si redizzese axche il trattamento chimico
del fangh), per untotae stimabile, in lineadi masdma, in 15mid.

Fangoddto d “ Case Passrini”

Una pealliarita del sistema di depurazione dell’area fiorentina wnsiste nel fatto che il
trattamento sulla linea fango al’impianto d S. Colombano s limita dla sola fase di
stabilizzazone finale, i fangh saranno qund pompati entro un appasito “fangoddto”, lungc
circa 8 km, dl’area dell’impianto d compostaggio d “Case Passerini”, in Comune di Sesto
Fiorentino, owe saranno sottopasti ala fase di disidratazone finale, e quindi potranno essere 0
avviati alladiscaica otrattati per compostaggio asseme dla porzione organicadei rifiuti solidi
urbani. Pertanto il fangoddto costituisce un’ operaindi spensabil e per I'impianto d depurazone.
Il suo costo e di 7,7 mid, dei quali 5,39mld finanziati sul P.T.T.A. 1994- 1996ei restanti 2,31
mld a caico dei comuni firmatari dell’acordo d programma.

L’opera €in corso d redizzaZzone ese ne prevede I’ ativazone per il 1999, in concomitanze
della dtivazone del 1° lotto dell’impianto d depurazone.

Ulteriore impianto d depurazione per la Citta d Firenze

L'impianto d S. Colombano, con la patenzidita complessva di 600.000abitanti equivalenti,
non consente — nelle prospettive future — di fronteggiare totalmente la popdazone de
prevedibilmente dowa essere servita

Pertanto, per le necessta del comprensorio fiorentino, e stata prevista la redizzazone di un
secondoimpianto, dslocato in Comune di Bagno a Ripdli, in grado d servire il caico per una
popdazone mmplessvadi 80.000ab. eq..

Il costo complessvo d questo intervento d depurazone éstimabilein 70mld. Lo locdizzazone
e le modalita di eseauzione sono studiate per salvaguardare le prese aguedattistiche nell’ Arnc
che, come nato, costituiscelafonte di acqua potabil e per Firenze e omuni limitrofi fino aPrato.

Il piano cefinitivo d depurazone prevede aregime la presenzadi n. 3impianti di depurazone
(S. Colombano, Il Depuratire e depuratore di Via della Torre, esistente da potenziare) e la
dismisgone del piccoli impianti esistenti.

| costi complessvi, i finanziamenti integrativi occorrenti, i tempi di redizzazone delle varie
opere necessrie per il completamento del sistema di depurazone dell’ area fiorentina sonc
riportati nellatabellariasauntiva dl egata. (cfr. pagg. 216 e 217)
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Schedatemica

Sistema di approvvigionamento idropotabil e dell’ area Firenze- Prato

L’ areg codtituita dai territori compresi nella piana di Firenze - Prato, rappresenta per densita di
popdazone e per concentrazone di attivita industriali, econamiche e ailturali un nuwleo
fondamentale per I’intera Toscana.

Quest’area € ache I'dlemento centrale dell’A.T.O. n. 3 (Medio Vadarno), istituito dala
Regione Toscana mwn L.R. 81/1995in applicazone dellaL. 361994.1n essa operal’ Acquedatto
di Firenze eil Consorzio Consiag.

L'aquedotto d Firenze € éimentato con I’ utili zzo delle ague superficiai dell’ Arno, mediante
due impianti di sollevamento, pdabilizzaione e spinta, ubicai uno a monte della dtta
(Anconrdlla), con ura portata di 2,4 mc/sec(nominale 4,0 mc/sec e unoavale, aMantignano, in
grado d trattare una portata mediadi 0,4 mc/sec(nominale 0,75mc/sec).

Modesti o ndli sonoi prelievi dalla falda fiorentina, anche perché il maggiore canpo pa4,
guello ddlle Cascine, risulta da tempo inqunato da sostanze organocalogenate el é pertanto
inutili zzabil e.

Pitavalle, lafadadi Mantignano é valutata con ura portatadi 0,12mc/sec

La prodwione dell’acquedatto d Firenze énormalmente ecceente il fabbisogno &l Comune,
per cui parte dell’acqua prodata viene caluta a vicini Comuni dell’area Fiesole, Bagno a
Ripdi, Scandicd, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Signa integrano in tad
modolaloro dsponibilita conl’acqua proveniente da Firenze

Si stima de, conil completamento dell’invaso d Bilancino che dowrebbe nsentire un defluso
minimo in Arno a monte di Firenze (Rosano) di circa 8 mc/sec la prodwzione di acjua
potabili zzaa possa aimentare, contribuendo anche aridurre i prelievi attuali per uso industriale
dalafaldapratese.

Fonti di alimentazione dell’ acquedatto d Firenze.

Fonte Portata nominale mc/sec | Portata attuale mc/sec
Fiume Arno Anconella 4,00 2,40
Mantignano 0,75 0,40
Falda Mantignano 0,12 -
Totale acquedotto di Firenze 4,87 2,80

Fonti di approvvigionamento idrico del Consiag rell’area d pianura del Valdarno Medio (anno 1996

Fonte mc prodotti % mc/sec (media)
Acquasotterranea 25.612.000 61,4 0,812
Acquasuperficiale 8.961000 215 0,284

Sagenti 652000 1,6 0,021
Acquistata 6.485.000 155 0,206
Totale area Consiag 100 1,323

141



Infatti nell’ areaConsiag il maggior contributo al’ approvvigionamento idrico (61,4%) proviene
dalle aque sotterranee(15 Mmc/anno esclusivamente dall a falda pratese). Un quarto del
fabbisognoe dtresi ricavato dall o sfruttamento d aajue superficiali, con valori che oscill ano ca
5001/snel periodi di morbida avalori di 100- 150l/s nei period di magra.
Lafadaidricapratese mstituisceun serbatoio d aajue sotterranee ©n vdumi immagazanabili
dell’ordine di 80- 90 milioni di mc, la aui potenzialitasi e ridotta nel tempo per eccessvi
emungmenti (80 paz per uso civile eunmigliaio d perforazoni per quelli i ndustriali) e per
incremento della diff usione degli inqunanti (organcal ogenati, nitrati, ecc).

Questaimportante risorsaidricas trovaormai da aini in condzioni di livello plezometrico
molto depres. Nonostante siano state redizzae dcune traverse nel tratto cittadino cel fiume
Bisenzio per incrementare I’ infiltrazone nell’ acquifero ed altre opere sianoin corso d
progettazone €o redizzaone, il livello dellafalda ancoranon rainvertito in modostabile la
suatendenza

Infatti, dopo umrisalitarapidada 1991a 1993,in concomitanzadi un periodo particolarmente
piovoso, il li vello etornato a cdare alivelli di alarme. Larete di monitoraggio della
piezometricaindica die nel novembre 1997si sonoraggiunti valori piu bass del corrispondente
mese del 1987,il quale preceadette il drammatico triennio 1988- 1990.

Lariduzione degli emungmenti dellafalda pratese si potra avere dimentandole utenze
industriali attraverso I’ entrata in funzione apieno regime dell’ acquedatto induwstriale (che
prevede I’ utili zzo d acqua superficiale del Bisenzio e agua dfinatain uscitadall’impianto d
depurazone di Badacavall 0), eventualmente integrato con aajua proveniente dall’ Arno rei
periodi di morbida.

Andamento storico della falda di Prato al piezometro delle Badie
(aggiornamento al 30 giugno 1998)

10 Id ' \

59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98

anno

Fonte ddti, ridaborati: Condag, Comunedi Signa, Comunedi Firenze(A. Gambacdani, C. Malinara eF. Landni, 1999
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Scheda temica

Fiume Pesa: qualita delle acque

Il fiume Pesa haun badnoimbrifero d 339 Km?2 e una lunghezzadell’ asta di 48 km. Es scorre
generamente incassato sino alla stretta di Sambuca su d un substrato caratterizzao da formazoni
flyschoidi di natura cdcareo-marnosa 0 arenacee A vale di Sambuca il fiume Pesa incide i propri
depositi e le formazoni argill 0so-sabbiose dell a successone pliocenicatoscana. Ess sboccain Arnoin
rivasinistra, paco avalle della Gonfoli na.

Sul fiume Pesa éubicaa una stazone idrometricain loc. Sambuca, posta a27 km dalla confluenza
in Arno.

Il corso daxua € interessato da scarichi di natura dvile, valutabili in circa 60.000 abitanti
equivalenti.

| principali centri abitati sona San Casciano, Tavarnelle, Greve, Montespertoli, Montefugorn e
Montefiridafi. Alcuni di questi sono ddati di impianti di depurazone di media-piccola cgadta: tuttavia
il fiume onil suo pdere attodepurativo riesce amantenere una buora ossgenazone ela qualita delle
sue ague & generamente accétabile.

Nel periodoestivo tuttaviala portata si riduce sensibilmente e soprattutto nel tratto finale, il fiume é
Spes in secca

Le andis piu recenti riguardano il 1997 e sono state eseguite dall’ Assesorato a’ Ambiente della
Provinciadi Firenze edall’ ARPAT, Dipartimento Provinciale di Firenze.

Fiume PESA Sambuca P. Nuovo P. Rotto S.Vincenzo  Montelupo Limiti
ORA 9:45 10:.00 10:25 11:00 11:20 di
DATA 21-02-2001 21-02-2001 21-02-2001 21-02-2001 21-02-2001 Ril lita
Temperatura acjua °C 6 6 6,5 7 75
pH 7,95 8,03 7,88 7,98 7,96
Conducibili ta uS/cm 545 552 570 591 639
Ossgeno Disciolto mg/l 125 12,2 12 122 12
Saturazone % 1004 98 97,6 1005 1001
Solidi sospesi mg/l <20 <20 <20 <20 <20 <10
T.O.C. mg/l 2 24 2,2 2,7 2,2 <1
C.0.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l <3 <3 <3 <3 <3 <3
N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01
N - nitrico mg/l 0,5 0,7 11 17 19 <0,5
Cloruri mg/l 137 14,8 181 204 257
Solfati mg/l 191 21,7 22 251 304
Durezza °F
Alcdinitasu50ml MIHCI 0,1N
Ortofosfati mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
P - totale mg/l <0,05
N - totale mg/l
M.B.A.S. mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
T.N.I. (Bi A.S) mg/l <0,5
Cadmio ug/l <1
cromo ug/l <2
Mercurio ug/l <1
Nichel ug/l <5
Piombo ug/l <5
Rame ug/l <2
Zinco ug/l <100
Coliformi totali UFC/100ml 2300 9300 9300 9300 15000
Coliformi fecdi UFC/100ml 2300 4300 900 900 2300
Stp fecdi UFC/100ml 90 210 230 430 150
Salmonelle N ass ass ass ass ass
Aeromonas /100ml
Vibrioni /1200ml ass ass ass ass ass
Test tosscita EC50% >90% >90% >90% >90% >90%
ClorofillaA mg/mc
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Fiume PESA Sambuca P. Nuovo P. Rotto S.Vincenzo  Montelupo Limiti
ORA 9:30 9:45 10:00 10:20 10:40 di
DATA 17/052001 17/052001 17/052001 17/052001 17/05/2001 Ril.lita
Temperatura acjua °C 14 155 16 175 185
pH 7,41 7,59 7,54 747 743
Conducibili ta uS/cm 494 494 519 516 562
Ossgeno Disciolto mg/l 9,5 10 9,7 115 114
Saturazone % 921 1002 98,3 1202 1217
Solidi sospesi mg/l 40 <20 <20 <20 <20 <10
T.O.C. mg/l 2,6 2,6 2 2 3 <1
C.0.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l <3 <3 <3 <3 31 <3
N —amm.le mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,02 <0,01
N - nitrico mg/l <0,5 <0,5 0,6 0,9 1 <0,5
Cloruri mg/l 156 181 204 24 30
Solfati mg/l 21,2 219 231 257 324
Durezza °F
Alcdinitasu 50 ml MIHCI 0,1 N
Ortofosfati mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
P - totale mg/l <0,05
N - totale mg/l
M.B.A.S. mg/l <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
T.N.I. (Bi A.S) mg/l <0,5
Cadmio ug/l <1
cromo pg/l <2
Mercurio ug/l <1
Nichel pg/l <5
Piombo ug/l <5
Rame pg/l <2
Zinco ug/l <100
Coliformi totali UFC/100ml 24000 24000 46000 460000 24000
Coliformi fecdi UFC/100ml 21000 15000 9300 24000 9300
Stp fecdi UFC/100ml 930 930 430 230 40
Salmonelle N ass ass ass ass or.B
Aeromonas /100ml
Vibrioni /100ml asenti asenti asenti asenti asenti
Test tosscita EC50% neg. neg. neg. neg. neg.
ClorofillaA mg/mc 13 2 2,2 18 13
Fiume PESA Sambuca P. Nuovo P. Rotto S.Vincenzo  Montelupo Limiti
ORA 10:00 10:15 10:40 11:00 11:30 di
DATA 26/17/2001 26/17/2001 26/1/2001 26/11/2001 26/11/2001 Ril lita
Temperatura acua °C 95 95 12 125 13
pH 7,75 7,77 7,72 7,82 78
Conducibili ta uS/cm 496 509 515 512 536
Ossgeno Disciolto mg/l 123 121 9,5 9,5 123
Saturazone % 1077 106 881 89,1 1167
Solidi sospesi mg/l 20 95 30 50 40 <10
T.O.C. mg/l 44 53 38 6 438 <1
C.0.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l <3 <3 <3 <3 <3 <3
N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l <0,01 0,02 0,01 0,06 0,03 <0,01
N - nitrico mg/l 09 09 13 12 15 <0,5
Cloruri mg/l 185 248 229 248 24,7
Solfati mg/l 283 285 309 27,7 331
Durezza °F
Alcdinitasu50ml MIHCI 0,1 N
Ortofosfati mg/l 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 <0,05
P - totale mg/l <0,05
N - totale mg/l
M.B.A.S. mg/l <0,05 <0,05 0,05 0,09 0,06 <0,05
T.N.I. (Bi A.S) mg/l <0,5
Cadmio ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
cromo ug/l <2 <2 <2 <2 <2 <2
Mercurio ug/l <1
Nichel pg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5
Piombo ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5
Rame pg/l <2 <2 <2 <2 <2 <2
Zinco ug/l <100 <100 <100 <100 <100 <100
Coliformi totali UFC/100ml 3800 38000 29000 220000 140000
Coliformi fecdi UFC/100ml 1900 20000 30000 90000 50000
Stp fecdi UFC/100ml 300 1300 1900 3400 2300
Salmonelle N ass agr.D ass gr.C ass
Aeromonas /100ml
Vibrioni /1200ml asenti asenti asenti asenti asenti
Test tosscita EC50% neg. neg. neg. neg. neg.
ClorofillaA mg/mc

Fonte dati: Laboratorio ARPAT-Firenze &l Assesorato all’ Ambiente Provinciadi Firenze
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Fiume PESA Sambuca P. Nuovo P. Rotto S.Vincenzo  Montelupo
ORA 10:00 10:20 10:50 11:10 11:40
DATA 18/12/2001 1812/2001 18122001 18122001 18/12/2001

Temperatura acjua °C 6,5 6,5 6 6 6
pH 7,69 7,68 7,76 78 7,79
Conducibili ta uS/cm 480 516 545 546 602
Ossdgeno Disciolto mg/l 106 123 13 134 135

Saturazone % 86,2 1001 1044 107,6 1084

Solidi sospesi mg/l <20 <20 <20 <20 <20
T.O.C. mg/l 25 33 2,8 3 4
C.0.D. mg/l

B.O.D.5 mg/l <3 <3 <3 <3 <3

N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

N - nitroso mg/l <0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01
N - nitrico mg/l 0,7 12 15 16 17
Cloruri mg/l 183 24 276 316 392
Solfati mg/l 253 27,3 287 314 36,6
Durezza °F
Alcdinitasu 50 ml MIHCI 0,1 N
Ortofosfati mg/l 0,07 <0,05 0,06 0,05 0,09
P - totale mg/l
N - totale mg/l
M.B.A.S. mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07
T.N.I. (Bi A.S) mg/l
Cadmio ug/l
cromo pg/l
Mercurio ug/l
Nichel pg/l
Piombo ug/l
Rame pg/l
Zinco ug/l
Coliformi totali UFC/100ml 700 210000 30000 18000 3400
Coliformi fecdi UFC/100ml 300 90000 10000 7300 1300
Stp fecdi UFC/100ml 30 10000 1000 10000 200
Salmonelle N ass ass ass ass ass
Aeromonas /100ml
Vibrioni /100 ml asenti asenti asenti asenti asenti
Test tosscita EC50% neg. neg. neg. neg. neg.
ClorofillaA mg/mc

Limiti
di
Ril lita

<10
<1
<2
<3
<0,05
<0,01
<0,5

<0,05
<0,05

<0,05

<0,5
<1
<2
<1
<5
<5

<100

Fonte dati: Laboratorio ARPAT-Firenze &l Assesorato all’ Ambiente Provinciadi Firenze
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Scheda temica

Fiume Elsa: qualita delle acque

E uno & principali affluenti dell’ Arno rel Valdarno inferiore. Il badno imbrifero d 867 KmZ si
sviluppa @n drezone NW-SE in terreni sedimentari appartenenti all a success one necautoctona toscana
(nel settore NW), mentre amonte di Monteriggioni il fiume Elsa e il T. Staggia lambiscono rili evi
cogtituiti daformazoni appartenenti alla succesgone toscana (cdcai cavernos).

| principali affluenti dell’ Elsasonoil Botro degli Strulli, il Torrente Foci, il Torrente Casciani, il Rio
Pietroso, il Botro dei Corfini, il Torrente Agliena el il Torrente Pesciola. || Torrente Staggia che si unisce
al’Elsanel press di Poggborsi, costituiscel’ affluente di maggior importanza

Il sottobadno cell’Elsa presenta una morfologia prettamente llinare (colline del Chianti) con
limitate aee pianegganti di fondowdle edi pianura (Empadli). Il regime del fiume ha un carattere
torrentizio, pu fornendo ura portata di magra sensibile, dovua dlabuora dimentazone asscuratadalle

sorgenti. Alla stazone idrometricadi Castelfiorentino la portata di magra €0,9 m3/sec; quellamassma
risulta di 406 m3/sec. La portata superata per 90 gorni € 6 m3/seq guella superata per sei mesi € 3
m3/sec;, quell a superata per nove mesi & 2 m3/sec

Il badno cell’Elsa é caatterizzao da una presenza indwstriale a&ssai marcaa e ©nserva ancora
un' attivita agricola significativa, orientata principalmente dla wltivazone dellavite edell’ ulivo.

L'area enpodese (tratto terminale del fiume Elsa) costituisce una delle aee piu importanti del
sistema industriale regionale, ove il comparto “moda” da solo acmglie il 13,246 degli occupati. Per cio
che dtiene dle dtre dtivita produtive épresente il mobile (zona Poggbonrsi), il comparto del vetro, la
ceramica, I'industria dimentare, la chimicasemndaria.

| principali centri abitati del badno sona Casole d Elsa, Monteriggioni, Colle Va d Elsa,
Poggborsi, San Gimignano, Barberino d Elsa, Certaldo, Gambass, Castelfiorentino.

Il carico inquinante che insiste sull’ Elsa evalutabile in 250.0008b.eg., prevalentemente cstituiti da
scarichi civili depurati dagli impianti presenti nei maggiori centri urbani.

Nei territori comunali di Empadli, Montelupoe Colle Va d' Elsasonolocdizzai 13impianti (vetrerie
e olorifici) ricadenti nelle azende arischio (ex direttiva Seveso, DPR 17588), dtre dla presenzadi
alcune discariche. Oltre dl’attivita indwstriale, quella agricola rappresenta un fattore di pressone
ambientale a caisadell’ alto impiego d proddti chimici nelle aee amais, girasole, ecc

L’Elsa confluiscein Arnoin sinistra, poco avalle di Empadli. La sua portatamedia annua éstimatain
5,8m3/s. E presente una stazone idrometrica aCastelfiorentino.

Un’aliquaa ansistente (stimabile in circail 20%) della portata del fiume égarantita da sorgenti. |1
fiume none caatterizzao dalivelli di magra estrema, conrelativo inqunamento.

| dati disponbili mostrano che I'immisgone dell’ Elsain Arno groducein quest’ultimo locdi eff etti
migliorativi della qualita delle aque, pit accentuati nei periodi di magra estiva.
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Fiume Elsa— L oc. Canneto

Data 13/02/96 | 24/05/96 | 07/11/96

Temperatura °C 7,5 14

PH 79 7,8 8

Conducibilit a puS/cm 1190 974 1423

Oss dise. mg/1 132 8.8

Sat. 0ss % 1095 84,6

Solidi sospesi mg/1 163 62

C.0.D. mg/1 18 76 12

FiumeElsa - Isola

Data 01/02/95 | 02/02/95 | 27/03/95 | 11/07/95 | 19/09/95 | 13/02/96 | 24/05/96 | 02/07/96 | 07/11/96
Temperatura °C 7 7 10 26 205 7 215 23 15
PH 8,3 8,3 7,8 7,5 8,2 7,8 8,2 17,7 8
Conducibilit a pS/cm 1135 1430 830 1190 1025 1213 1443
Oss disc. mg/1 8.8 8,8 9,6 116 6,2 13,2 8,9 7,2 10,2
Sat. oss % 72 72 85 141 68 1082 102 83 100
Solidi sospesi mg/1 16 16 99 86 65 16 51
C.0.D. mg/1 12 12 188 294 22 8 66 36 8
Fiume Elsa - Ponte a Elsa

Data 28/08/89 | 1506/90 | 20/07/90 | 17/08/90 | 27/05/93 | 19/09/95 | 13/02/96 | 224/5/96 | 07/11/96
Temperatura °C 25 215 25 26 215 205 7 245 14,5
PH 8 7.9 8 8 7,6 81 7,8 80,5 81
Conducibilit a pS/cm 1386 1790 1375 1418 690 1190 1045 1435
Oss dise. mg/1 6,7 6,6 9,6 6,8 6 6 132 8,7 9
Sat. oss % 80 74 114 83 68 66| 1082 100 87
Solidi sospesi mg/1 50 57 18 8 73 64
C.0.D. mg/1 20 15 43 11 11 19 8 70 10

fonte dati: Laboratorio ARPAT - Pisa



Fiume ELSA Poggibonsi Ulignano Castelf.no Granaiolo Isola Limiti
ORA 10:10 10:30 11:05 11:25 12:00 di
DATA 27/02/2001 27/02/2001 27/02/2001 27/02/2001 27/02/2001 Ril.lita
Temperatura acjua °C 13 125 12 115 11
pH 7,88 7,91 7,99 797 8,06
Conducibili ta uS/cm 1230 1210 1233 1264 1278
Ossgeno Disciolto mg/l 9,9 102 104 104 105
Saturazione % 939 957 96,5 954 952
Solidi sospesi mg/l <20 <20 <20 <20 20 <10
T.O.C. mg/l 31 31 42 37 438 <1
C.0.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l <3 4 <3 51 3 <3
N —ammle mg/l <0,05 0,27 <0,05 0,2 0,08 <0,05
N - nitroso mg/l 0,05 0,09 0,06 0,08 0,06 <0,01
N - nitrico mg/l 32 3,6 31 34 34 <05
Cloruri mg/l 46,8 495 46,5 56,2 57,7
Solfati mg/l 3229 290 3059 3128 2956
Durezza °F
Alcdinitasu 50 ml MIHCI 0,1 N
Ortofosfati mg/l 0,15 0,12 01 0,13 0,14 <0,05
P - totale mg/l <0,05
N - totale mg/l
M.B.A.S. mg/l 0,08 0,05 0,09 0,06 0,08 <0,05
T.N.I. (Bi A.S) mg/l <05
Cadmio ug/l <1
cromo pg/l <2
Mercurio ug/l <1
Nichel ug/l <5
Piombo ug/l <5
Rame ug/l <2
Zinco ug/l <100
Coliformi totali UFC/100ml 75000 93000 23000 93000 4300
Coliformi fecdi UFC/100ml 15000 4000 23000 4000 400
Stp fecdi UFC/100ml 43000 4300 930 1200 430
Salmonelle N ass or.B or.A ass ass
Aeromonas /100ml
Vibrioni /200ml asenti presenti asenti presenti presenti
Test tosscita EC50% neg. neg. neg. neg. neg.
ClorofillaA mg/mc
Fiume EL SA Poggibonsi Ulignano Castelf.no Granaiolo Isola Limiti
ORA 10:15 10:30 10:50 11:10 11:45 di
DATA 13/06/2001 13/06/2001 13/06/2001 13062001 13/06/2001 Ril lita
Temperatura agua °C 21 205 215 235 245
pH 8,06 8,05 8,05 8,02 8,09
Conducibili ta uS/cm 1437 1373 1343 1349 1253
Ossgeno Disciolto mg/l 8,6 8,8 8,6 81 8,6
Saturazone % 96,4 97,8 97,4 953 1031
Solidi sospesi mg/l 20 30 20 30 25 <10
T.O.C. mg/l 34 31 32 3,6 438 <1
C.0.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l 6 4,2 44 6,3 42 <3
N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l 0,11 0,12 0,13 0,19 0,13 <0,01
N - nitrico mg/l 2,1 24 2,3 34 31 <0,5
Cloruri mg/l 54,2 51,8 534 614 54
Solfati mg/l 4404 3832 364 342 2794
Durezza °F
Alcdinitasu50ml MIHCI 0,1N
Ortofosfati mg/l 0,25 0,2 0,12 0,19 0,16 <0,05
P - totale mg/l <0,05
N - totale mg/l
M.B.A.S. mg/l 0,08 0,07 <0,05 0,09 0,07 <0,05
T.N.I. (Bi A.S) mg/l <0,5
Cadmio ug/l <1
cromo ug/l <2
Mercurio ug/l <1
Nichel ug/l <5
Piombo ug/l <5
Rame ug/l <2
Zinco ug/l <100
Coliformi totali UFC/100ml 460000 75000 24000 24000 24000
Coliformi fecdi UFC/100ml 24000 43000 2300 2300 9300
Stp fecdi UFC/100ml 4600 930 210 930 230
Salmonelle N agr.D agr.D ass ass ass
Aeromonas /100ml
Vibrioni /1200ml v.ch.nol asenti asenti v.ch.nol v.ch.nol
Test tosscita EC50% neg. neg. neg. neg. neg.
ClorofillaA mg/mc 24 0,9 3 24 119

Fonte dati: Laboratorio ARPAT-Firenze &l Asses9rato all’ Ambiente Provinciadi Firenze
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Fiume EL SA Poggibonsi Ulignano Castelf.no Granaiolo Isola Limiti
ORA 9:45 10:00 10:25 10:50 11:30 di
DATA 25092001 25092001 25092001 25092001 25092001 Ril lita
Temperatura agua °C 19 185 19 19 20
pH 7,75 7,65 7,72 7,83 78
Conducibili ta uS/cm 1545 1484 1496 1511 1455
Osdgeno Disciolto mg/l 79 8,6 75 73 78
Saturazone % 851 91,8 80,8 787 85,8
Solidi sospesi mg/l <20 <20 <20 <20 <20 <10
T.O.C. mg/l 41 37 31 44 59 <1
C.0.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l <3 <3 <3 <3 338 <3
N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l 0,18 0,04 0,09 0,25 0,23 <0,01
N - nitrico mg/l 1 11 09 15 11 <0,5
Cloruri mg/l 56,6 536 57,4 65,5 738
Solfati mg/l 5906 5745 6008 5722 4982
Durezza °F
Alcdinitasu50ml MIHCI 0,1N
Ortofosfati mg/l 0,11 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05
P - totale mg/l <0,05
N - totale mg/l
M.B.A.S. mg/l 0,05 0,06 <0,05 <0,05 0,06 <0,05
T.N.I. (Bi A.S) mg/l <0,5
Cadmio ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
cromo ug/l <2 <2 <2 <2 <2 <2
Mercurio pg/l <1
Nichel pg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5
Piombo ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5
Rame ug/l <2 <2 <2 <2 5 <2
Zinco ug/l <100 <100 <100 <100 <100 <100
Coliformi totali UFC/100ml 300000 130000 34000 20000 3300
Coliformi fecdi UFC/100ml 40000 6300 2600 1600 200
Stp fecdi UFC/100ml 2300 200 400 100 100
Salmonelle N ass ass ass ass ass
Aeromonas /100ml
Vibrioni /100ml V.ch.n.01 ass V.ch.n.01 V.ch.n.01 V.ch.n.01
Test tosdcita EC50% neg. neg. neg. neg. neg.
ClorofillaA mg/mc 11 3 34 4,2 45,6
Fiume ELSA Poggibonsi Ulignano Castelf.no Granaiolo Isola Limiti
ORA 10:00 10:20 10:45 11:00 11:30 di
DATA 12/12/2001 12/12/2001 12/12/2001 12/12/2001 12/12/2001 Ril.lita
Temperatura acjua °C 10 9 8,5 8 6,5
pH 7,7 78 7,87 7,86 7,89
Conducibili ta uS/cm 1328 1284 1266 1275 1206
Ossgeno Disciolto mg/l 99 9,6 94 104 11,3
Saturazone % 87,7 83 80,3 87,8 91,9
Solidi sospesi mg/l <20 20 20 30 30 <10
T.O.C. mg/l 6,4 5,6 47 51 6,3 <1
C.0.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l <3 <3 <3 <3 <3 <3
N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l 0,11 0,1 0,12 0,13 0,07 <0,01
N - nitrico mg/l 31 31 32 39 44 <0,5
Cloruri mg/l 631 615 58,2 66,3 68,2
Solfati mg/l 3599 3408 3166 2946 2954
Durezza °F
Alcdinitasu 50 ml MIHCI0,1N
Ortofosfati mg/l 0,33 0,24 0,18 0,26 0,26 <0,05
P - totale mg/l <0,05
N - totale mg/l
M.B.A.S. mg/l 0,05 0,07 <0,05 0,08 0,07 <0,05
T.N.I.(BiAS) mg/l <0,5
Cadmio ug/l <1
cromo ug/l <2
Mercurio ug/l <1
Nichel ug/l <5
Piombo ug/l <5
Rame ug/l <2
Zinco ug/l <100
Coliformi totali UFC/100ml 130000 100000 43000 17000 50000
Coliformi fecdi UFC/100ml 18000 30000 12000 10000 20000
Stp fecdi UFC/100ml 8300 6400 3700 1800 4500
Salmonelle N or.C or.C ass or.B or.B
Aeromonas /100ml
Vibrioni /100ml asenti asenti asenti asenti v.ch.n.ol
Test tosdcita EC50% neg. neg. neg. neg. neg.
ClorofillaA mg/mc

Fonte dati: Laboratorio ARPAT-Firenze &l Assesorato all’ Ambiente Provinciadi Firenze
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Il Torrente Egola, con un kadno d 113 Km? ed ura lunghezzadi 28,7 Km, nasce aNord d
Montaione. Nel suo tratto montano interessa rili evi costituiti da agill e scagliose eda flysch cdcareo-
marnacsi; avaledi Montaione, nel tratto terminale, I' Egdainteressainvecei sedimenti della succesgone

Schedatemica

Torrente Egda: qualita delle acque

neoautoctona (argill e esabhbie).

L’ affluente principale dell’ Egala éil Rio Orlo, che siimmette anord d Barbialla. Il torrente escedal
suo corso collinare aPonte aEgola € dopo un bevetratto in pianurasi immette in Arnoin prossmita di

Fucecdio.

Il badno é scarsamente aitropizzao, pu presentando un dscreto carico inqunante (stima 100.000

ab.eq). Il corso non dspore di stazoni idrometriche.

| centri abitati collinari piu importanti sona Montaione e San Miniato. A questi S aggiungono

alcune frazoni colli nari che mni loro scarichi vannoad interessareil corso d aaqua.

Torrente Egola - Molino D'Egola

Data 28/01/93 | 05/06/93| 22/07/93 | 01/02/95| 01/02/95 | 09/05/95 | 12/07/95 | 13/06/96 | 07/11/96
Temperatura °C 57 19,7 6 6 20 28 18 14

pH 7,6 7,6 7,4 8,4 8,4 8,4 7,6 7,8 7,65
Conducibilita' | puS/cm 1225| 1114| 8621 9451 1030 1022| 7781
Oss dise. mgll 8 45 138 138 116 9,4 7 9,6
Sat. oss % 53 48 110 110 126 119 74 924
Solidi sospesi mg/| 13 31 25 16 16 12 27 25 222
C.OD. mg/| 9 11 51 10 10 17,7 24 24 14
Torrente Egola - Ponte a Egola

Data 13/01/94 | 06/06/94 | 19/09/94 | 9/05/95 | 13/02/96 | 05/0396 | 13/06/96 | 07/11/96
Temperatura °C 9,5 25 18 20 8 4 19 14,5

PH 7,7 7,8 7,67 8,3 74 75 7,9 7,6
Conducibilita | uS/cm 988| 1028 725 900| 1070, 1168, 1070 780

Oss disc. mg/l 11,6 6,8 6,6 13 134 108 6,8 9

Sat. oss % 101 80 66 141 1126 82 72 874

Solidi sospesi | mg/l 8 150 22 22 222

C.0O.D. mg/l 22 34 35 154 10 8 20 8

fonte dati: Laboratorio ARPAT - Pisa
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Scheda temica

Fiume Era: qualita delle acque

Sboccain Arnoin riva sinistra, in prossmita di Pontedera. Ha un badno molto vasto d 591 km2,
con uraltitudine media di 175 m sl.m., caatterizzao prevalentemente da llina o da llepiano. I
badno s sviluppa principalmente in terreni sedimentari appartenenti alla successone pli ocenicatoscana
di tipo sabbioso (parte inferiore) e prevalentemente agill osa (parte superiore del badno).

L’Era ha una lungrezzadi circa56 Km. Gli affluenti principali sonoil Capriggine, il Ragore, il
Rodlio, il Fosce lo Sterza al il Cascina. A valle della mnfluenza onil Roglio I’ Era scorre in uriampia
pianura dluvionale che si racorda, nella ona di Pontedera, con la piana dell’ Arno. Il badno aff erente €
principalmente impermeabile wn ura parte modesta (15%) alluvionale o prevalentemente permeébil e.

L'Eras caatterizzaper un regime molto variabil e (immette nell’ Arno da 34 m3/secin dicembre, a
0,3 m3/sec in agosto), con conseguente poca predisposizione dl’autodepurazone nei mesi di magra,
risultando cosi fadlmente soggetto ad inqunamento. Il problema persiste aache in autunno q@ando le
prime oncete di piena dovue dle forti piogge smuovonole melme dal letto del fiume, sedimentatesi nel
periodo d sicdta, procurando uraforte diminuzione dell’ ossgeno dsciolto.

L’ Eradispore di una stazone idrometricapres® Capanndi, a15 km circadalla confluenzain Arno.
Per questo sub-badno sono dsponibili anche dati racwlti dalla Provinciadi Pisa.

| principali centri dellaValdera sonoPontedera, Capanndi, Casciana Terme, Chianni, Laiatico, Lari,
Palaia, Pecdoli, Ponsacm, Terricdola, Volterra, per untotale di circa40.000abitanti. Se si considera che
i centri abitati della zna mllinare e montana, a monte di Ponsac®, sono d dimensioni modeste ¢
dispersi nel baano (tranne |I'accentramento d Volterra nord con circa 10.000abitanti ed un vdume di
scarico d 1.180.000m3/anno circa), ne deriva dche I’apparto inquinante degli effluenti civili non &
trascurabil e, soprattutto nel periodo estivo, quando si stima dhe drca un terzo della portata media sia
cogtituita dagli effluenti (95/3001/seq).

Ai reflui civili vanno aggiunti quelli delle attivita produttive, per altro abbastanza definibili
sul territorio: lavorazione dell"alabastro nel volterrano (con sedimentazioni dell e polveri sul letto
dei corsi d'acgua ela presenzadi coloranti poliesteri, anili ne, acgoni e soda caistica) lavorazone
del legno e laminati plastici nel resto del territorio con accentuazone nella parte settentrionale.
Sonoinoltre presenti sul territorio ura ventina di insediamenti con lavorazioni galvanotecniche,
metalmeccaniche, lavorazioni secondarie del vetro e del marmo.

Per quel che riguarda I’ agricoltura la superficie impegnata supera i 28.000 la. Le wlture
permanenti (vigneti, oliveti, frutteti ) occupano inveceuna superficie di 7200 ha

Tra Capanndi e Volterra si ha una notevole presenza otemica a agricola, costituita da
allevamenti per 2.200 bowni; 9.000suini (accetrati in soli 3 allevamenti); 1.200 owni; 165.00(
galline da uova (accentrate in 7 all evamenti); 11.000conigli in unsolo all evamento.

Negli 8 frantoi si frangonocirca 66.000 quntali di olive. Se si considera che questa dtivita
produceil 18% in dlio, il 40% in sanse e il 42% in liquami di scarico, nel periodostagionale della
prodwione dell’olio si somma un uteriore caico inqunante pari a drca 50.000 abitanti
equivalenti.

Sonoinaltre presenti 7 mattatoi comunali, ove si macdlano annualmente drca’5.000 bovni,
5.500 ovini, 13.000suini (per la prodwzione di 15.000 quntali di insaccdi, 13.000dei quali in ur
solo insediamento sito in Terricciola). In tuttala zonavi € inoltre una forte produzione vinicola,
oltre a alcuni caseifici.

Le ativitaindustriali impegnano circa21.000addetti. Di questi circail 47% é occupato alla
Piaggio di Pontedera edal suoindato (produzione meccanica). Altre ativitarilevanti sono qtelle
relative dlalavorazone del legno (mobilifici) al comparto tessle e allalavorazone
dell’ alabastro. Agli scarichi industriali deve essere gygiunta una notevole quantita di attivita
artigianali: carrozzerie, autofficine, autolavaggi, lavanderie, ecc
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Fiume Era - Capannoli

Data 19/11/93 20/04/94 26/05/94 20/01/95 15/02/96 03/06/96 02/07/96 05/11/96
Temperatura °C 8,5 7 23 6 6 18 20 15
PH 79 79 7.8 7,4 79 79 7,35 7,8
Conducibilita' | uS/cm 914 1360 930 1065 1175 1138 1348 1106
Oss disc. mg/l 114 10,2 6,6 11,2 124 7.4 6 8
Sat. oss % 97 83,6 75 90 1016 78 65,2 784
Solidi sospesi mg/l 15 26 24 12 42
C.0O.D. mg/l 6 15 10 22 16 14 6 10
Fiume Era - Confluenza Era VivaEraMorta

Data 08/02/89 16/11/89 16/01/91 20/08/91 15/04/92 29/07/92 21/04/93 03/07/95
Temperatura °C 35 145
PH 7,6 7,9 75 75 8 7,6 7,7 8,2
Conducibilita' | uS/cm 2010 1540 1690 1486 1715
Oss disc. mg/l 112 3,8 10,2
Sat. oss % 83 99
Solidi sospesi mg/l 5 2 6 3
C.0.D. mg/l 22 9 11 15 10 9 11
Fiume Era - Fabbrica

Data 20/01/94 26/05/94 20/01/95 21/09/95 15/02/96 03/06/96 02/07/96 05/11/96
Temperatura °C 6,5 24 6 175 6 18 19 13
PH 7.9 7,8 74 81 1,7 8 74 8
Conducibilita' | uS/cm 1830 1200 1110 670 1439 1221 1309 1368
Oss disc. mg/l 11 8 11,8 8 14,2 1,8 8 9
Sat. oss % 89 94 94 83 1136 124 85 86,5
Solidi sospesi mg/l 82 9 14 15 13
C.0.D. mg/l 22 19 27 33 16 12 6 10
T.0.C mg/l 16,6
Fiume Era - Pontedera

Data 23/02/96 05/03/96 03/06/96 02/07/96 02/07/96 05/11/96
Temperatura °C 6 8,5 18 20 205 15
PH 7.8 7,7 7.8 7,4 79 8
Conducibilit a uS/cm 1122 1262 1211 1463 1416 1285
Oss disc. mg/l 13 118 7.8 74 9,4 8,2
Sat. oss % 104 100 82 804 103 84
Solidi sospesi mg/l 30 24 13 13 112
C.0O.D. mg/l 18 10 18 8 38 14
Torrente Roglio - loc. Forcoli

Data 23/02/96 03/06/96 02/07/96 11/07/96 17/07/96 05/11/96
Temperatura °C 5 17 22 25 15
PH 7.8 79 7,2 7,4 8,5 7,7
Conducibilita' | uS/cm 1297 1283 1218 1032 1233 1476
Oss disc. mg/l 138 5,6 3 6,4 54
Sat. oss % 108 58 34 53
Solidi sospesi mg/l 26 16 44 42
C.0O.D. mg/l 14 24 32 40 705 8

Fonte dati: Laboratorio ARPAT - Pisa
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Scheda temica

Fiume Sieve: qualita delle acque

La sorgente di Capo Sieve si trova sull e pendici del monte Cuccoli aquaa633m s.l.m. in Comune
di Barberino d Mugello. Il corso del fiume misura complessvamente 61 Km ed il badno imbrifero é di
831Km?2 con altitudine media di circa500m s.I.m.

A Fornadnail fiume Sieve asume i conndati di un corso d aajuaimportante; anche se mantiene il
carattere torrentizio, la portata massma puo superare i 900 m3/sec (la portata registrata nel novembre
1996¢ stata di ben 1.340m3/se). La portata superata per ameno 10 gorni I’anno & pari a 86,3 m3/sec,
mentre in agosto-settembre la portata minima edi soli 0,120m?3/sec anche per la presenza di numerosi
attingimenti per irrigazone.

Il badno della Sieve edatempo oggtto d un monitoraggio frequente e spedfico in tutto il suo
percorso. In particolare nel tratto pit a monte sonostati tenuti sotto continuo controll o tutti i corpi idrici,
le aui acque nfluiranno rell’invaso d Bilancino, a fine di ottenere una cnaoscenzail piu approfondta
dello stato trofico delle ague evalutare i fenomeni di eventuale autrofizzazone dell’invaso.

Piu recentemente il monitoraggio del fiume Sieve edi alcuni afluenti e stato finalizzao anche d
rilevamento d eventuali effetti negativi derivanti dai lavori per laredizzazone dellalineaferroviaria al
Alta-Velocita mnseguenti al e opere di cantiere, escavazoni e i scarichi del campi-base.

Il fiume Sieve équind un corso d acqua sul quale le pressoni ambientali sono complesgvamente
pesanti.

Un importante oontributo a miglioramento della situazone, che in acuni tratti risulta talvolta
compromessa, paraderivare dall’ entratain funzione dell’ impianto d depurazone di Borgo San Lorenzo
(loc. Rabatta), cui sarannoalacdate le fogreture di Barberino d Mugell o, Scarperia, San Piero a Sieve,
Vicchio e Borgo San Lorenzo.

Un uteriore miglioramento delle qualita delle acue avverracon la redizzazone, nei comuni di
Rufina e Pontasseve, di un collettore, in riva sinistra, che partendo dilla locdita Scopeti, ove esiste
un' areainduwstriale di medie dimensioni, giungerasinoa S. Francesco (Comune di Pelago) racordandasi
dll arete esistente di coll egamento a depuratore di Aschieto.

Questa opera cnsentira di eliminare gran perte degli scarichi del Comune di Rufina, attualmente
sversati in Sieve (circa9.000abitanti equivalenti).

La onddta edimensionata per racmdgliere, in futuro, anche gli scarichi degli abitanti di Casini €
Contea Paralelamente in Comune di Portasdeve sta provvedendo all’ampliamento del depuratore di
Aschietto.

Il carico inqunante complessvo é valutato in circa80.000abitanti equivalenti.
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Fiume SIEVE Frassneto Latera amonteSP. amonteB.SL. Bosoli LeBaze Colognde S Francesco Foce Limiti
ORA 10:00 10:15 11:10 10:05 10:35 11:00 11:30 11:50 1200 di
DATA 14/032001  14/032001 14032001 14/032001 14/032001  14/032001 14032001  14/032001 14032001 Ril.lita

Temperatura agua °C 6,5 6,5 9 6 7 7 75 8,5 85
pH 8,28 8,42 8,36 8,14 821 8,32 8,53 8,49 8,55
Conducibili ta uS/cm 480 493 507 547 553 571 539 528 523

Ossgeno Disciolto mg/l 123 134 124 105 121 133 13 127 13
Saturazone % 100 109 1073 84,3 99,7 1096 1084 1085 111

Solidi sospesi mg/l <20 <20 46 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <10
T.O.C. mg/l 21 36 31 32 35 34 34 39 39 <1
C.O.D. mg/l <2

B.O.D.5 mg/l <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 3 <3 <3
N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l <0,01 <0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 <0,01
N - nitrico mg/l <0,5 <0,5 0,7 14 13 13 1 09 0,9 <0,5

Cloruri mg/l 9,1 245 183 159 16,7 197 203 162 16,7
Solfati mg/l 25 163 314 30,6 323 385 389 391 39
Durezza °F
Alcdinitasu 50 ml MI HCI 0,1 N
Ortofosfati mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05

P - totale mg/l <0,05

N - totale mg/l

M.BAS. mg/l 0,05 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

T.N.I. (Bi A.S) mg/l <0,5
Cadmio po/l <1
cromo ua/l <2

Mercurio po/l <1
Nichel ua/l <5
Piombo pg/l <5
Rame po/l <2
Zinco ua/l <100

Coliformi totali UFC/100ml 4600 46000 9300 9300 75000 93000 9300 46000 46000

Coliformi fecdi UFC/100ml 230 900 900 4300 9000 23000 2300 1500 2300

Stp fecdi UFC/100ml 90 40 70 430 930 210 90 210 90
Samonelle N ass ass ass ass or.B or.B ass ass ass
Aeromonas /100ml ass ass ass pres. ass ass ass ass ass

Vibrioni /100ml

Test tosdcita EC50% neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.

Clorofilla A mg/mc

Fiume SIEVE Frassneto Latera amonteSP. amonteB.SL. Bosli LeBalze Colognde  S.Francesco Foce Limiti
ORA 1010 10:20 11:40 10:15 10:50 11:10 11:30 12:00 1215 di
DATA 11/07/2001  11/07/2001  11/07/2001 11/07/2001 11/07/2001  11/07/2001  11/07/2001  11/07/2001  11/07/2001 Ril lita

Temperatura agua °C 165 175 95 18 205 185 19 22 23
pH 8,19 8,05 8,02 78 7,68 7,94 8,16 8,21 8,29
Conducibili ta puS/cm 439 553 398 511 587 610 503 455 440
Ossgeno Disciolto mg/l 8 82 8,6 6 58 77 9,8 109 126
Saturazone % 819 85,7 937 634 64,4 822 1056 1247 1469

Solidi sospesi mg/l <20 <20 70 80 130 110 50 20 20 <10
T.O.C. mg/l 33 4,6 55 45 55 49 6,1 55 51 <1
C.O.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l <3 3 <3 <3 9,2 53 38 35 31 <3

N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l <0,01 <0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 <0,01
N - nitrico mg/l <0,5 <0,5 0,8 12 14 13 11 1 1 <0,5
Cloruri mg/l 8,9 25,6 194 16,2 16,6 20,2 22,6 16,6 16,8
Solfati mg/l 26,5 163 28,6 284 339 404 364 36,2 36,4
Durezza °F
Alcdinita su 50 ml MIHCI0,1N
Ortofosfati mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

P - totale mg/l <0,05

N - totale mg/l

M.BAS. mg/l <0,05 0,16 0,08 01 0,18 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

T.N.I. (Bi A.S) mg/l <0,5
Cadmio po/l <1
cromo ua/l <2

Mercurio po/l <1
Nichel ua/l <5
Piombo po/l <5
Rame ua/l <2
Zinco po/l <100

Coliformi totali UFC/100ml 2400 15000 230 2400 75000 4600 4300 2400 2400

Coliformi fecdi UFC/100ml 930 2300 230 430 23000 430 1500 930 930

Stp fecdi UFC/100ml 430 430 430 230 930 2400 230 230 90
Salmonelle n ass ass ass ass ass ass ass ass ass
Aeromonas /100ml

Vibrioni /100ml ass ass ass V.ch.n.01 ass V.mets. ass V.mets. V.mets.

Test tosscita EC50% neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.

ClorofilaA mg/mc 0,2 18 57 4 114 39 12 8,2 73

Fonte dati: Laboratorio ARPAT-Firenze &l Assesorato all’ Ambiente Provinciadi Firenze
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Fiume SIEVE Frassneto Latera amonteSP. amonteB.SL. Bosoli LeBaze Colognde S Francesco Foce Limiti
ORA 9:30 9:45 1250 9:50 10:20 11:00 11:30 11:45 1210 di
DATA 5/092001  5/092001 5/092001 5/092001 5092001  5/092001  5/09/2001 5092001  5/092001 Ril.lita

Temperatura agua °C 20 205 23 235 235 24 245 25 25
pH 7,65 7,57 7,72 7,59 757 7,76 797 8,05 8,08
Conducibili ta uS/cm 440 704 430 557 584 640 562 527 469
Ossgeno Disciolto mg/l 6,4 7.2 83 7,1 6,2 7,7 9,5 103 113
Saturazone % 704 80 96,7 835 729 914 1139 1247 151

Solidi sospesi mg/l <20 <20 20 31 93 56 <20 25 <20 <10
T.O.C. mg/l 4,2 74 58 47 4.8 57 4,6 4,7 4,9 <1
C.O.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l 5 43 <3 35 6,5 4,3 <3 <3 3,6 <3

N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l <0,01 0,16 <0,01 0,05 0,18 0,1 0,03 0,04 0,02 <0,01
N - nitrico mg/l <0,5 05 <0,5 0,8 1 1,6 12 13 0,8 <0,5
Cloruri mg/l 11 1575 20,7 37 31 399 326 293 323
Solfati mg/l 248 175 289 348 358 517 452 41,7 398
Durezza °F
Alcdinitasu50ml MI HCI 0,1 N
Ortofosfati mg/l <0,05 0,13 0,06 0,12 0,14 0,14 0,14 <0,05 <0,05 <0,05
P - totale mg/l <0,05
N - totale mg/l
M.BA.S. mg/l 0,06 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

T.N.I. (Bi A.S) mg/l <0,5
Cadmio po/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
cromo ua/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Mercurio ug/l <1
Nichel po/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Piombo po/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Rame pa/l <2 <2 3 4 3 5 2 <2 <2 <2
Zinco po/l <100 500 300 <100 <100 200 <100 <100 <100 <100
Coliformi totali UFC/100ml 900 60000 1500 120000 13300 160000 85600 8300 21100
Coliformi fecdi UFC/100ml 400 36000 800 15000 8000 96000 3200 640 1800
Stp fecdi UFC/100ml 300 4800 500 4300 2900 2400 700 330 500
Salmonelle N ass ass ass ass pdiB ass ass ass or.C
Aeromonas /100ml
Vibrioni /100ml V.chnOl V.chnOl V.ch.nO1l ass V.ch.n.O1 ass ass V.chnOl  V.mim.
Test tosdcita EC50% neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.
Clorofilla A mg/mc 1,6 09 0,2 5 34 14,3 31 154 05

Fiume SIEVE Frassneto Latera amontesSP. amonteB.SL. Bosli LeBalze Colognde  S.Francesco Foce Limiti
ORA 9:40 10:00 11:50 10:00 10:20 10:40 11:00 11:30 11:50 di
DATA 12/1/2001  12/11/2001  12/11/2001 12/11/2001 1212001 1212001  12/11/2001 12112001 12112001 Ril.lita

Temperatura agua °C 13 125 125 125 13 13 13 13 13
pH 7,96 797 7,87 7,79 7,77 7,75 7,93 797 8,03
Conducibili ta puS/em 425 436 476 473 464 518 506 482 482
Ossgeno Disciolto mg/l 103 103 10 101 9,5 101 116 122 125
Saturazone % 97,6 96,6 938 94,7 90,2 95,8 110 1158 1186

Solidi sospesi mg/l <20 20 130 150 200 140 40 20 20 <10
T.O.C. mg/l 101 8 5 59 6,3 6,8 49 52 52 <1
C.O.D. mg/l <2
B.O.D.5 mg/l <3 <3 41 53 <3 3,6 34 <3 32 <3

N —ammle mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
N - nitroso mg/l <0,01 <0,01 0,05 0,03 0,06 0,06 0,03 0,05 0,05 <0,01
N - nitrico mg/l 11 0,7 1 13 11 14 11 12 13 <0,5
Cloruri mg/l 124 183 20 224 224 315 252 27,7 25,2
Solfati mg/l 229 236 385 34,2 345 415 422 422 444
Durezza °F
Alcdinita su 50 ml MIHCI0,1N
Ortofosfati mg/l 0,08 0,07 0,15 0,15 0,23 0,19 0,14 0,14 0,12 <0,05
P - totale mg/l <0,05
N - totale mg/l
M.BAS. mg/l <0,05 0,07 0,05 0,05 0,06 0,08 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

T.N.I. (Bi A.S) mg/l <0,5
Cadmio po/l <1
cromo ua/l <2

Mercurio po/l <1
Nichel ua/l <5
Piombo po/l <5
Rame ua/l <2
Zinco po/l <100
Coliformi totali UFC/100ml 29000 120000 630000 800000 1300000 230000 170000 340000 430000
Coliformi fecdi UFC/100ml 18000 40000 120000 280000 60000 180000 30000 120000 150000
Stp fecdi UFC/100ml 8300 16800 13200 38000 180000 32000 19200 2300 1600
Salmonelle N ass ass ass ass oF ass ass ass gC
Aeromonas /100ml
Vibrioni /100ml ass ass ass ass ass V.chn0l V.ch.no0l V.ch.nol ass
Test tosscita EC50% neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.
Clorofilla A mg/mc

Fonte dati: Laboratorio ARPAT-Firenze &l Assesorato all’ Ambiente Provinciadi Firenze
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Scheda temica

Fiume Bisenzio: qualita delle acque

Il fiume Bisenzio haun badnoimbrifero di 321 Km?, unalunghezzadell’ asta di 45,8Km e
un regime tipicamente torrentizio. Es® riceve gli scaichi di una zna molto antropizzaa e
caatterizzaa da dtivitainduwstriali consistenti e di variatipologia.

Le informazoni che seguono a@rivano da una spedfica canpagna di analisi eseguita nel
periodoinverno - primavera1996.Le andis sonostate df ettuate in maniera analoga aquell e sul
fiume Ombrone (cfr. la scheda temica relativa), previa misurazone della portata in tutti i siti
ogeetto d campionamento, in condzioni meterologiche stabili, procedendo dh monte verso
vale.

La qudita delle ague del Bisenzio, a vale della @nfluenza ©n il T. Marinela, &
condzionata in larga parte dall’ attivita aitropica Essa rimane peraltro entro limiti accédtabili
fino a tratto terminale, direttamente a vale di S. Piero a Ponti. Da questa locdita il
peggioramento e progressvo e rapido: le ague de si immettono rell’ Arno hanno caratteristiche
molto scadenti (COD >50 mg/l, DO<3mg/l).

Questa situazone édeterminata essenziadmente dai seguenti fattori:

- immisgsone in aveo, in snistra, d una serie di foss e gore de drenano le e di
Calenzano e Sesto Fiorentino (Colatore destro, Fos® Rede) e I'area di Firenze Ovest,
Brozz, San Donnino (Canale Madnante, Goricina);

- immissone, in destra, traS. Mauro e Signa, del fosso d Piano e del foss dellaMonaca

- inqunamento dovuo a scarichi concentrati e diffusi nel tratto tra S. Mauro e Signa.

Di seguito eriportato, in percentuale, il carico inquinante dovuo agli apparti elencati:

immissone carico inquinamentoin COD
Goricina 31%
Colatore destro e Fos Rede 11%
Canale Madnante 8%
Foss Piano edellaMonica 8%
Scarichi noncensiti e/o apparto dellafalda del subalveo dell’ Arno 42%

La mitigazone dell’inqunamento delle aque superficiai del tratto finde del fiume é
ipatizzabile wninterventi tesi a

- convodiare tutti i reflui del colatori, fosg e gore in sinistra del Bisenzio nell’impianto d
depurazonedi S. Colombano;

- depurare le ague dei foss Piano e della Monaca che hanno patate limitate ma dtissmo
livello d inqunamento (COD>80 mg/I, DO<3 mgl/l).

Nelle figure dlegate sono riportate le @wndzioni attuai misurate nell’asta principale, i
contributi alle mnfluenze significative ei risultati ottenibili, verificati da modello matematico,
con di interventi di mitigazone ipatizzdi.
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‘ Fiume Bisenzio |

Stato delle qualita delle acque aprile 1996
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FiumeBisenzio

Interventi di mitigazione
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Fiume BISENZIO
ORA
DATA
Temperatura agua
pH
Conducibili ta
Ossgeno Disciolto
Saturazione
Solidi sospesi
T.O.C.
C.0.D.
B.O.D.5
N —ammle
N - nitroso
N - nitrico
Cloruri
Solfati
Durezza
Alcdinitasu 50 ml
Ortofosfati
P - totale
N - totale
M.B.A.S.
T.N.I.(Bi AS)
Cadmio
cromo
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Coliformi totali
Coliformi fecdi
Stp fecdi
Salmonelle
Aeromonas
Vibrioni
Test tosdcita
Clorofilla A

°C

puS/icm
mg/l
%
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°F
MIHCI 0,1 N
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

g/l
UFC/100mI

UFC/100ml
UFC/100ml
N
/100ml
/100ml
EC50%
mg/mc

Capdle
12:00
21/02/2001
9
8,21
453
125
1081
<20
33

<3
<0,05
0,01
0,9
188
309

0,06

240000
93000
750

ass

>90%

Signa
1220
21/02/2001

9
7,81
572
81
415
<20
48

75
2,64
0,04

0,8
297

36

0,34

1,8

>1100000
210000
210000

or.E

>90%

Capdle

11:30

17/05/2001

24000
9300
90

ass

ass
neg.
32

Sigma
11:15

17/05/2001

205
7,03
700
0,7

7.8

<20
14,2

9,8
3,25
<0,01
<0,5
50,3
49,7

0,72

>1100000
460000

4600
or.C

ass
neg.
46,3

Capalle

11:30

2310/2001

17
7,61
745
115
1189
<20
74

8,7
0,06
<0,01

<100

10000
1700
400

neg.

Signa
1200

2310/2001

19
7,25
1059

0,7
75
<20
299

48
15,6
<0,01
<0,5
100
59

2,42

<5
5
<100

>2000000
>2000000
230000

gr.A

neg.

Capdle

1250

18/12/2001

55
7,89

0,14

0,12

80000

32000

60000
ass

neg.

Signa
1220

18/12/2001

6,5
7,44

430000

260000

300000
o.B

neg.

Limiti
di
Ril lita

<10
<1
<2

<0,05
<0,01
<0,5

Fonte dati: Laboratorio ARPAT-Firenze &l Assesorato all’ Ambiente Provinciadi Firenze
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Scheda temica

Fiume Ombrone: qualita delle acque

11 fiume Ombrone haun kadnoimbrifero d 489 Km?2 eunalungtezzadell’astadi 41 Km.

Eso racmglie gli scarichi di un badno fortemente antropizzao caratterizzato da insediamenti
indwstriali di tipotessle (areapratese). | reflui derivanti da questa &tivita, insieme aparte degli scarichi
della dtta di Prato, sonotrattati dall’impianto d Badacavalo (1.000.000 dabitanti equivalenti). Altri
scarichi significativi vengonotrattati dagli impianti di Calice (100.000ab. equiv.) e di Poggo a Caiano
(4.000ah. equiv.).

Nell’ area pistoiese € molto dffuso anche il florovivaismo con idroesigenze eproblemi conress
all’uso d concimazoni efitofarmad.

Le informazoni che seguono drivano, dtre de dalle wmnoscenze di base, da una spedfica
campagna di analisi eseguita nel periodo inverno - primavera 1996.Le analis sono state orrelate d
valori di portatain tutti i siti oggetto d campionamento ed eff ettuate in cond zioni meteorol ogiche stabili
per consentire valutazoni quantitative omogenee

L’indagine conferma che il peggioramento quelitativo delle aaue dell’ Ombrone (v. figure dl egate)
e particolarmente evidente avalle di Pistoia el € imputabile a seguenti apparti, elencati in funzione del
loro carico inquinante (il complemento a100€é da dtribuire apicocole do dffuseimmissoni):

immissone Caricoinquinante Caricoinquinante
In termini di COD In termini di Cl
Effluente dell’impianto d depurazone di Badacavallo 57% 74%
Effluente del depuratore di Pistoia edel T. Brana 15% 3,6%
Foss Solecdio 14%
Gore efoss del tratto terminae 4% 5%
(indicdi in fig. come gruppoM)
Effluente dell’impianto d depurazone di Calice 5% 8%

Dalla tabella s evince I'incidenza delle immisgoni dei reflui dei depuratori, che aquistano
particolare rilevanza anche in relazone dle portate misurate in un geriodo relativamente non sicdtoso,
poiché rappresentano come minimo il 38% della portata totale dell’ Ombrone dla @nfluenzain Arno.
Infatti il depuratore di Badacavallo tratta drca100.000m3/giorno d aaque reflue (pari a drca al m3/sec
restituito all’Ombrone) e quello d Calice drca 40.000m3/giorno. Pertanto il chimismo del fiume ele
variazoni di composizione delle ague dell’ Ombrone dipendono esenzidmente dalle variazoni di
compaosizione degli scarichi dei depuratori e dal loro funzionamento.

Gli interventi di mitigazoneipatizzaili sono qundi in primaistanzarelativi a miglioramento delle
aqjue degli effluenti dei depuratori, in modo particolare del depuratore di Badacavallo, che, anche in
considerazone dell a quantita scaricaa, determinale caatteristiche cimiche del fiume nel tratto avalle.

In secondoluogosi dowaintervenire sugli scarichi di Calice esu quelli noncollettati e nontrattati
del fos Colecdio e della 2onadi Poggo aCaiano.

Ove posgbile e in maniera sperimentale, il miglioramento degli effluenti degli impianti di
depurazone potrebbe eswre ipotizzabile @n la redizzazone di lagure di fitodepurazone, ove gli
effluenti stess possano soggornare per un periodo sufficiente ariaoquistare vitalita biologica equindi
cgpadtadi autodepurazone.
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La simulazone dei risultati raggiunghili con la redizzadone di tali interventi mostra il miglioramento
qualitativo che sarebbe ottenibil e, come ériportato nellafigura dl egata.
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| Fiume Ombrone —|

Stato delle qualita delle acque aprile 1996
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Fiume Ombrone

Interventi di mitigazione
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Schedatemica

Canale Usciana e bacino della Nievole

Il canale Usciana aonfluiscein Arno paco a monte di Pontedera. Si tratta di un coll ettore atificiae
redizzao nel 1934al fine di bonficare eregoare le ague del Padule di Fucecdio. Racmglie un badna
imbrifero d 486 km2, con altitudine media di 263m s.I.m., formato dai badni dei corsi d’acqua Pesciadi
Pescia, Pesciadi Collodi, Nievole, Borra, Cessana, Pescia Nuova, Vincio e Fos dell e Streghe.

Il Padule occupa la parte piu depressa della valle del fiume Nievole, compresa fra i rilievi delle
Cerbaie @ il Monte Albano, che si estende per circa1800 la.

| centri abitati maggiori sona Pescia (Pt), Vill aBasilica(Lu), Uzzano (Pt), Buggano (Pt), Massa ¢
Cozzle (Pt), Marliana (Pt), Montecdini Terme (Pt), Serravall e Pistoiese (Pt), Monsummano Terme (Pt),
Pieve aNievole (Pt), Chiesina Uzzanese (Pt), Ponte Bugganese (Pt), Larciano (Pt), Lamporecdio (Pt) e
Vinci (Fi).

Fiumi e torrenti vannoariunirsi nei due candi artificiali del Capannore edel Terzo, che aloro vdta
confluiscono rel Canale Maestro che avalle di Ponte aCappiano prende il nome di Canale Usciana. Lo
stes coll ettore eamissario del padule, nella sua parte terminale, viene dfiancato in sinistrada due canali
minori (il Collettore el’ Antifoss dell’ Usciana) che confluiscono rel maggiore rispettivamente amonte €
avaledelle paratoie “Le Cateratte”, poste in prossmita della awnfluenzain Arno.

Al fine di favorire il defluso delle aque del canale (nel quale cnfluiscono di effluenti del tre
grandi impianti di depurazone del “Comprensorio del Cuoio”) anche durante le piene dell’ Arno, € stata
completata nel 1987 ura diramazone dell’ Usciana direttamente nel canale scolmatore di Pontedera,
attraverso urabotte asifone che sottopassal’ Arno.

Sul canale Usciana si trovano die stazoni idrometriche, poste amonte e avall e delle paratoie delle
Cateratte. La portata media axnuaimmessain Arno é stimatain 7,1md3/sec.

Il Padule rappresenta una delle 24 zone umide de la Convenzione Internazonale di Ramsar del
1978 per I'importanza de riveste per la sopravvivenza di molte spede aiimali e vegetali e per
I’equili brio idrologico ol territorio.

Nel tempo si € avuta una notevolissma proliferazone di impianti di depurazone: attualmente gli
impianti, le ai aajue sversano drettamente e indirettamente nel Padule sono 41(quasi tutti appartenenti
ala provincia di Pistoia). La maggior parte di questi, in genere a gestione wmunale, tratta reflui
esclusivamente avili ed é di potenzialita piuttosto ridotta; quelli di dimensioni superiori trattano anche
aqque di origine indwstriale esono gestiti da consorzi (impianti di Veneri edi Pieve aNievole).

La frammentarietd del sistema di depurazone provoca diversi problemi legati ala gestione
impiantistica degli stess. Per questo motivo risulta non percorribile qualsiasi soluzione ce preveda il
mantenimento della situazone dtuae.

In guesto senso sonostate prospettate diverse soluzioni, trale quali il coll ettamento degli effluenti ed
il loro trasferimento ai gross depuratori della “Zona del Cuoio”, presenti a valle del Padule, lungoil
Canale Usciana. Questa soluzione presenta I’'inconveniente di ridurre le gia esigue portate in
entrata d Padule.

Altra scdta progettuale, che rispettail bilancio idrico del Padule, consiste nell’ organizzaei
numerosi piccoli impianti attuali in un numero minore, aumentandore I’ efficienza anche dtraverso
sistemi di trattamento terziario d fitodepurazone.




Classficazioneimpianti in base alla potenzialita

Numero d impianti con pdenziaitainferiore a 600ab. equiv. 22
Numero d impianti con pdenziditatrai 600ei 1000ab. equiv. 3
Numero d impianti con pdenziaitatrai 1000ei 5000 ab. equiv. 11
Numero d impianti con pdenziditatrai 5000ei 50000ab. equiv. 3
Numero d impianti con pdenzialita superiorea 50000ab. equiv. 2
Totaleimpianti 41

Clasdgficazioneimpianti in base alla tipologia e alle modalita di funzionamento

Letti percolatori 7
Fangh attivi 1
Aerazone prolungata 26
Ossdazonre biologica abiomassa adesa 7

La Va di Nievole (areadi Montecdini Terme, Pescia, Villa Basilica Monsummano, Chiesina
Uzzanese) si caratterizzaper una presenzaindustriale masscda ediversificaa

» Vetraria elaterizio-ceramica @n dtre 700 addetti;

* Cartaria e catotemica @n circa2.950addetti;

* Alimentare (salumifici, conserviere, pastifici) con circal1.000addetti;

* Tessle mncirca600addetti;

 Abbigliamento con circa’5.000addetti;

* Trasformazoni dellagomma e dimiche dei derivati del petrolio, circa320 addetti.

A questi s aggiungono ¢ scarichi civili e gli scoli di circa19.500 la di superficie ayraria. La
Vadinievole ospita infatti un’importante ativita aricola, il florovivaismo, molto dffuso nei comuni di
Pescia, Chiesina Uzzanese ePonte Bugganese.

Nel tratto terminale, a partire da Ponte aCappiano, in soli 31,25Km?, il Canale Usciana, asseme d
suo tributario “Antifos”, riceve eimmette in Arno di effluenti del comprensorio del cuoio, ovwero
circa1.500.000mc/anno d scarichi civili e drca3.500.000mc/anno d scarichi industriali. L’ areaospita
infatti la pit forte cncentrazone produttiva europeaper quanto concerne lalavorazone del cuoio edelle
pelli. Secondoil modello tipico dei distretti industriali, la 2onasi caratterizzaper un elevatissmo nunero
di imprese medio-piccole diseminate sul territorio e spedalizzéae nella trasformazone di pelli ovine,
bovine, equine esuine. L’intera “fili eradel cuoio”, che équi presente, & stituita da:

« comparto per la prodwzione dell a pell e, concia dominante d cromo, destinata d cdzaturifici;

e comparto per la prodwzione del cuoio attraverso la concia on estratti vegetali, destinato in gran

parte dlaprodwzione di sude dascape;

* azende mntoterzi che svolgono lavorazoni prevalentemente di tipo meccanico, per conto delle

concerie d cromo;

« trancerie che lavoranoil cuoio per le azende cdzauriere.

Sono presenti anche aZzende di chimicaper la ancia, imprese produtrici di macdine per la wncia e
azendedi servizio per le precaenti. Ai reflui di queste azende si aggiungonoanche oltre 100scarichi di
varia natura (autofficine, autolavaggi, carrozzeaie, lavanderie atigiane, un mattatoio, alcuni frantoi,
allevamenti zooteici, ed accentramenti civili quali: scude, mense azendali, ecc).

Gli scoli di derivazone ayricola nel tratto terminale del badno interessano circa 21 Km? di
superficie oltivata.

Complesdgvamente il baano della Fievole — Canale Usciana dla sua mnfluenzain Arno, compres
gli impianti di depurazone della “Zona del Cuocio”, € interessto da un caico inqunante di circa
2.500.000sbitanti equivalenti.
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Canale Antifos - S. Croce

Data 04/06/96

Temperatura °C

PH 8,3

Conduwibilit & uS/cm 1008

Oss disc. mg/|

Sat. 0ss %

Solidi sospesi mg/| 21

C.0O.D. mg/| 1090

Canale Antifoss - Cateratte

Data 19/01/96 04/06/96 06/08/96 22/08/96 24/10/96

Temperatura °C 6 25 25 14

PH 7,7 8,1 7,6 6,9 7,7

Conduibilita pS/cm 1235 4430 1523 934 1153

Oss disc. mg/| 6,4 7,6 3,2 3

Sat. oss % 51 90,5 38 28

Solidi sospesi mg/I 33 48 118 11 23

C.0.D. mg/I 36 190 86 58 33

Canale Antifos - Ponticdli

Data 19/01/96 04/06/96 06/08/96

Temperatura °C 6 25

PH 7,7 7 71

Conduwibilit & uS/cm 1235 5290 1523

Oss disc. mg/I 6,4 7,6

Sat. 0ss % 51 90,5

Solidi sospes mg/| 33 63 118

C.0O.D. mg/| 36 407 86

Canale Antifos - Montecalvoli

Data 04/06/96

Temperatura °C

PH 7,2

Conduibilit & uS/cm 4720

Oss disc. mg/|

Sat. 0ss %

Solidi sospesi mg/| 70

C.0.D. mg/| 252

Canale Antifos - Castelfranco

Data 04/06/96 06/08/96 22/08/96 24/10/96

Temperatura °C 25 25 13

PH 7,9 7,8 7,3 7,2

Conduibilit a pS/cm 4940 2480 1587 2190

Oss disc. mg/I 3.6 3.8

Sat. 0ss % 428 45

Solidi sospes mg/l 73 50 21 19

C.0.D. mg/| 144 115 54 49

T.0.C mg/| 9,2 9,2 16,6

Canale Usciana - S. Croce

Data 19/01/96 27/05/96 16/07/96 19/07/96 06/08/96 22/08/96 24/10/96
Temperatura °C 6 295 27,5 25 25 17
PH 7,6 7,6 8,44 8,25 8,3 7 7,7
Conduibilita pS/cm 479 720 3470 2470 1418 863
Oss disc. mg/| 6,4 15 6,6 9,6 11 5,6
Sat. oss % 51 194 84 1142 131 55
Solidi sospesi mg/| 27 24 139 22 20
C.0O.D. mg/| 6 28 86 73 50 41

fonte dati : Laboratorio ARPAT - Pisa



Schedatemica

Sistema di depurazione della pianura ocadentale pisana

Lapianura pisana edotata di unarete di fogretura separata redizzaa apartire dal 1956,che adduce
a vari impianti di depurazone a ‘fangh attivi” 0 ad “osddazone totale” che scaicano rel sistema
idraulico d superficie dferente direttamente d mare ameza del “Fiume Morto”, anord e del “Canale
dei Navicdli”, asud; infatti in tale aeail F. Arno e totamente pensile cnargini sopradevati sul piano d
campagnadi circa7 - 8 metri. Ladepurazone df ettuata datali impianti risulta, perd, molto limitata dato
il loro bas rendimento e o scarso numero degli allacdamenti eseguiti, il che determina, insieme ali
scarichi non alacdati che anfluiscono anch’ess nel sistema idraulico d superficie, I’ attuale stato di
grave ingunamento del F. Morto e del Canale dei Navicdli.

Gli impianti principali esistenti sona

- anord del Fiume Arno, quelli della Fontina edi San Jacopo, che ricevonoi reflui anche di alcune
frazoni limitrofe del Comune di San Giuliano Terme e te hanno pdenzialita rispettivamente di 30.00(
€40.000ab. equiv., ma sonosuscetibili di raddoppo conlaredizzazone della2” lineadi trattamento.

- asud el Fiume Arno, quello d Oratoio, attualmente dell a patenzialita di 10.000ab. equiv., anche
guesto suscetibile di raddoppo, che riceve i reflui di parte delle frazoni di Riglione el Oratoio, dtre
quelli della parte del Comune di Cascina posta nell’ansa dell’ Arno, con la posshilita di allacdamento
futuro delle frazoni di Putignano ed Ospedaletto. In unquarto impianto d depurazone della patenzialita
di circa50.000ab. equiv., previsto nella znadi Pisa Sud, dovebbero confluire le fograture di tipo misto
di gran perte del territorio a sud del F. Arno, dtre dle fogreture nere separate del quartiere di Porta €
Mare. Nel Comune di Cascina é stato utimato I'impianto d San Prospero della potenzidlita di circe
10.000ab. equiv., anche questo suscetibile di raddoppo, owe dfluirannoi reflui della parte residua del
territorio comunale, alcuni dei quali di tipo misto (centro storico).

Sul litorale pisano sono in fase di attivazone due impianti di depurazone: a Marina di Pisa
(potenzidita di circa10.000ab. equiv.), a servizio d una fogratura di tipo misto in parte esistente ed a
Tirrenia (potenziaita di circa35.000ab. equiv.), a servizio d unarete di fogretura separata, attualmente
redizzaa d 25%. Un terzo impianto d depurazone, ma di modestisima potenzialita e afunzionamento
stagionale, & d servizio del campeggio comunale di Marinadi Pisa

La cgadta nominale mmplessva degli impianti del Comune di Pisa estimatain 125.000eb/eq. 1
trattamento effettivo inveceinteressa drca 52.000ab/eq., compresi parte degli abitanti delle frazoni
periferiche dei Comuni di Cascina eSan Giuliano Terme. Cio € dovuo principamente dla mancanza di
alacdamenti, nonastante siaredizzaa gran parte dellarete fograria.

Recentemente éstato predisposto un pogetto che prevede la mncentrazone dei li quami del Comuni
di Pisa, S.Giuliano Terme eVecdiano pes I'impianto d S.Jacopo, ampliato ed adeguato per ricevere
unaquantitadi reflui per unapotenziaitadi circa110.000- 120.000ab. equiv..

Tale intervento, dtre adare la posshilita di completamento ed ampliamento delle reti fogrerie,
permettera di ottenere valori in uscita compatilili con le direttive comunitarie e provochera un minor
impatto ambientale (derivante dalla chiusura di tre impianti di depurazone) e, caso nonirrilevante,
concorrera d risanamento del lago d Massaduccoli, ricadente nel limitrofo badno del fiume Serchio,
mediante I’ elimazone delle aque in uscita dai depuratori di Vecdiano, attualmente immess nel laga
stes9.
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Schema di depurazione della pianura ocddentale pisana
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Gli impianti di depurazione del Comune di Pisa hanno ura cgadta nominale ammplessva di circa 125000 abitanti equivalenti. In effetti il
trattamento interessa drca52.000ab. eq., compres parte degli abitanti delle frazoni periferiche dei Comuni di S. Giuliano T.me edi Cascina,
che dfluiscono rispettivamente a depuratori di S. Jacopo e la Fontina ea quello d Oratoio. Cio € dovuo principalmente dla mancanza di
allacdamenti, noncstante siaredizzaa buore parte dell arete fograria.

Gli effluenti degli impianti nonsonoscaricati nel fiume Arno, ma @nfluiscono drettamente d mare dtraverso larete di deflus superficiale del
fiume Morto anord e del Canale dei Navicdli asud, all’ estremita meridionale di Tirrenia.

Impianti di depurazione in Comune di Pisa: A= San Jacopg;, B = LaFontina; C = Oratoio: D = Marinadi Pisa; E = Tirrenia;

F = Caserma SMIPAR; G = Vill aggio Saint Gobain; H = Campeggio Comunale Marina di Pisa

Gli impianti di S. Jacopo, La Fontina e Oratoio sono ga predisposti per il raddoppo.

Impianti di depurazionein Comune di Vecciana | = Vecdiano; L = Migliarino Pisano.

Punti di prelievo (SM.P.A.) di Pisa); 1 = LaFontina; 2 = Cimitero suburbano; 3 = Campaldo; 4 = Fossa Cucda; 5 = Fos® Tedaldo;

6 = Ponte dla Sterpaia.

171



