6 - PRINCIPALI PROBLEMI E LINEE DI INTERVENTO DELL A PIANIFICAZIONE

6.1- Acque superficiali

| dati racalti, a fine di documentare in maniera esauriente le condzioni attuali delle ague del fiume
- untamente aquelli gia daborati negli Schemi Previsionali e Programmatici, previsti dall’ art. n. 31
della legge 18389 - consentono d confermare che I' Arno € ancora ogg un fiume ingunato,
spedalmente nel tratto avalle della dttadi Firenze, nonastante i migli oramenti intervenuti a seguito degli
interventi depurativi redizzai principamente nelle aeedel tesdle (Prato) e del cuoio (Santa Croce sull’
Arno e San Miniato).

| motivi di tale situazone sonosostanzialmente i seguenti:

lamancanzadi idonei impianti fograri e depurativi nell’ areaurbana enel comprensorio d Firenze

la presenzadi un caico inqunante di provenienzainduwstriale die, nonastante la presenzadi impianti
di depurazone, rimane superiore dla cgadta di autodepurazone dd fiume, spedalmente nel periodi di
magra;

la presenzadi un significaivo carico inquinante di origine aricola e noteaicy

talvoltail non dtimale funzionamento degli impianti di depurazone esistenti;

in ceti casi il mancato alacdamento degli scarichi privati a collettori principali e, talvolta, di questi
ultimi agli impianti di depurazone.

Non s puo pensare, peradtro, che i comuni del badno siano immuni da comportamenti diffusi frale

Amministrazoni locdi, tendenti afar perdurare situazoni di scarico dretto nel corpoidrico, per evitarei
costi delladepurazone el’ assunzione di gravose resporsabilit a nella arretta gestione degli impianti.

Lasintes del dati racolti indica alivello d baano un qadro gobale quale quell o sotto riportato:

Abitanti del badno 2.581.39qdati ISTAT 199
Abitanti equivalenti 8.500.00Qcirca
Capadtanominale di depurazone degli im pianti 6.150.00Ccirca
Capadta dfettiva stimata di depurazone degli impianti 5.350.00Ccirca
Abbattimento stimato d depurazone degli im pianti 4.000.00Circa

Lelineedi intervento della pianificadzone per la salvaguardia della qualita delle aque sono pertanto
basate sia sulla riduzione del caico inqunante, siasull’ aumento dellariservaidricane period di magra
(ludlio - fine settembre) per tendere araggiungere la “portataminimavitale” dell’ Arno e degli aff luenti.

E’ datener presente tuttavia, che lariduzione del carico inqunante, ancorche da perseguire in prima
istanza, avratempi necessariamente lungh e necesstera di risorse finanziarie awnsiderevoli (almeno circa
800- 900 MLD): basti pensare che, per quanto riguarda la redizzazone del sistema di depurazone dei
reflui del comprensorio fiorentino, s stima che es pdra essre wmpletato, in presenza di volonta
paliti ca edi risorse ingenti, solo verso il 2003.

Quanto sopra per mostrare die miglioramenti sensibili, in tempi piu brevi e in presenza di risorse
finanziarie ogg in parte disponibili, dowebbero raggiungersi con I’aumento della riserva idrica nei
period di magradadedicare d sostegno della portata minimavitale, attraverso I’ utili zzazone dell’ invaso
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di Bilancino (in un pimo momento per affrontare situazoni a caattere eccemnae, come egia asvenuto
a partire dal 1997, e successvamente a regime, in previsione per I'anno 2000 e dtraverso la
redizzazone degli altri interventi prospettati (v. cgp.9).

Gli interventi abbinati Bilancino - depurazone del comprensorio fiorentino (preceluti /o integrati
da dtri interventi, finalizzdi alariduzione del carico inquinante e &raggiungmento del “minimo vitale”
dell’ Arno e dfluenti, sopra accenati), consentiranno d contenere il caico inqunante entro limiti
accédtabili anche nei period di sicdta, come ill ustrato nell o schema dl egato.

6.1.1- Riduzione del carico inqunane

Nel badno dll’Arno il caico inqunante dowa essere ulteriormente ridotto, rispetto ala
sistemazone dtuale, d un valore pari a 3 - 4 milioni di abitanti equivalenti. Per raggiungere tale
obiettivo, sono ch ansiderare prioritari:

- la redizzaZzone del sistema di depurazone del comprensorio fiorentino per un totale di circa
600.000- 800.000abitanti equivalenti (v. la scheda temica sulla situazone generae della depurazone
delle ague reflue nell’ areafiorentina);

- interventi di disinqunamento sui baani del laghi di Chiusi e Montepulciano, inerenti sia i reflui
civili saqueli agricoli e atemici del territorio umbro - toscano, intervenendo anche nella regolazone
idraulicadelle aque basse del candi e mlatoi e cecando d mitigare i fenomeni di eutrofizzazone de
interessanoi due laghi;

- lariduzione dell’ inqunamento d tipo dffuso d origine aricola e notemicain Va di Chiana,
mediante |’adozione di oppatuni criteri gestionali di uso del territorio agricolo, dellarisorsaidrica edi
corrette pratiche ayronamiche, regolamentate dtraverso appasita direttiva e mediante il completamento
dell’impianto d depurazone di Cortona;

- interventi purtuali di disinquinamento nellaVal d Ambra;

- il miglioramento della qualita delle aque del Bisenzio e dell’ Ombrone Pistoiese the, con la messa
in opera dei depuratori di Badacavallo e Caice puo essre redizzao attraverso il completamento e
I’ ottimizzazone dell e reti fogrerie, asscurando la racolta cmpleta anche dei picooli scarichi civili ed
indwstriali, il cui peso complessvo in termini di inqunamento risulta ancora ogg rilevante, superandoi
problemi che permangono @ ciclo degli impianti di depurazone esistenti e riutilizzando le aque
depurate (si vedail sistema aquedattistico industriale di Prato;

- lariduzione dell” inquinamento nelle aeedella Val di Nievole edelle Pescie, con la passhilita, in
particolare, di intervenire nell’ area di pregio ambientale del Padule di Fucecdio controllando
I'inqunamento originato dall’ attivita florovivaistica, concentrata in particolare nel sottobadni delle
Pescie, anche @mn azoni di tipo nonstrutturale, riducendoil carico d nutrienti dei reflui provenienti dal
territorio della Nievole, migliorando la cgpadta depurativa degli impianti e @ntenendo il carico d
origineinduwstriale @wnil depuratore consortile di Veneri (Pescia);

- |I’ottimizzazone della depurazone nella “zona del cuoio”, riducendoi periodici eccess di residui
negli scaichi industriai elimitandole ais di appatoidrico del Canale Usciang;

- lariduzione dell’inqunamento nella piana di Luccg completandoil sistema fogrario, pdenziando
il depuratore mnsortile di Casa del Lupo (Capannari - Porcari) e redizzandoil programmato aajuedotto
indwstriale che dowrariutilizzae in parte le ague depurate dell’impianto d Capannai - Porcari ein parte
aque derivante dal fiume Serchio, permettendolariduzione dei prelievi dalafada;

- la soluzione dei problemi particolari del territorio pisano (fogreture e ottimizzazone della
depurazone) anche asalvaguardia delle acjue marine stiere edi quelle del lago d Massaduccoli;
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- la rretta gestione degli impianti di depurazone esistenti o in corso d redizzazone nella
rimanente parte del badno;

- la redizzazone di nuov depuratori nelle 2one ancora sprovviste, in particolare nel comuni del
Parco dell e Foreste Casentinesi e nellavalle del Torrente Ciuffenna.

Una ulteriore riduzione dei carichi inquinanti potra derivare dal recepimento della Direttiva CEE
271/1991 concernente il trattamento delle aque reflue urbane. Essa dispore de gli Stati membri
provvedano, entro termini prestabiliti , affinché:

- tutti gli agglomerati siano povvisti di reti fogrerie per le aque reflue urbane (particolarmente
significativo appare questo purto in quanto le reti fograrie o il completamento delle stess, con i
suseguenti allacdamenti, risulta essere |’ aspetto piu deficitario del sistema di smaltimento delle ague
reflue del badno);

- siano individuate “aree sensibili”, ove le aque reflue scaricae debbano essre sottopaste
preventivamente atrattamenti particolarmente acairati che garantiscano dopolo scarico la conformita a
determinati obiettivi di qualitadelle ague riceventi;

- le aque reflue, se relative a impianti a servizio d piu d 2.000 ab.equiv., debbano essre
sottopcste atrattamenti di depurazone secondari 0 equivaenti, con moddita e tempistica diversa in
funzione dell’ entita quantitativa edell’ ubicazone dell o scarico.

Da censimento eseguito relativamente agli impianti esistenti o in costruzione, questo utimo aspetto
risulta tuttavia scarsamente influente sul risultato finale, paché, degli oltre 200impianti, circa120 hanno
una potenzialita nominae inferiore a2.000ab. equiv. e quindi non sono cestinatari dei migli oramenti
previsti dalla Direttiva (pur risultando, in ogn caso, in buora parte gia dotati di trattamenti secondari),
dei 67 che hanno ura potenziaita mmpresa tra 2.000e 10.000ab. equiv. quas tutti sono da dotati di
trattamento secondario d depurazone (pur ad ogg prevedendo la Legge Regionale Toscana n°® 586 d
poter adottare unicamente trattamenti primari fino a 2.500ab. equiv.), come del resto anche quelli con
potenzialita superiore, che spess sono ddati anche di trattamenti terziari.

Pertanto, con il recgoimento della Direttiva, le azoni di maggior efficada risultano esere la
redizzazone dell e reti fograrie anche per picooli agglomerati, il completamento eil controllo d efficecia
di quele esistenti e la individuazone di “aree sensibili” (acque dolci esposte a fenomeni di
eutrofizzazone o destinate a ®nsumo umano), che cmprendonoampie zone del badno (ad es. i laghi di
Chiusi, d Montepulciano e il Padule di Fucecdio).

Rilevataindltre laforte aitrofizzazone de s sviluppanel periodoestivo nell’ Arnoavale di Firenze
a caisa dell’asenza del trattamento degli scaichi del comprensorio fiorentino, I’azone prioritaria
discendente dall’ applicazone della direttiva dtata risulta essere acora una volta la depurazone delle
aque di questo comprensorio, come previsto dal piano (cfr. la schedateaicarelativa).

6.1.2- Aumento della patataidrica nei periodi di magra (“ minimo vitale”)

Come gia piu vdte accenato, nel periodosicatoso estivo (luglio - fine settembre, avolte ache fine
ottobre) la portata dell’ Arno a monte dell’ invaso ENEL di La Penna (AR) s riduce drca al - 1,5
md/seq a quale wntribuisce per un appato ogg irrisorio (circa 0,1 m3/seg il Cande Maestro della
Chiana, praticamente in seccaper i prelievi a scopi irrigui, principalmente non autorizzdi, che s
verificano rellaVal di Chiana senese e aetina

Il rilascio piu a valle dalla diga ENEL di Levane (AR), pari a drca2 m3/sec ottenuto dalla portata
del fiume edelle scorte acamulate, aumenta quella e sarebbe la “naturale” portata di monte di circal
m3/sec facendosi chel’ Arno all’ atezzadi Firenze dbia, ameno per una parte dei periodi di crisi estiva,
portate di 3 - 4 m3/sec
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L’ effetto degli affluenti presenti trail tratto aretino e la provinciadi Firenze enaturalmente modesto
e ridotto uteriormente da prelievi abusivi dovui al’irrigazone, come avviene lungoil fiume Sieve de
presenta una portata mediadi 0,75m3/sec(ridottanel periodo ndturno spesso a0,25m3/seq).

Tra Nave di Rosano e la periferia amonte di Firenze, la portata del fiume si acaesce mediamente di
circaun uteriore m3/sec, probabilmente perchel” Arnoin quel tratto drenalafalda fredicadella pianura

A fronte di tale esigua portata, gli impianti di potabilizzazone di Firenze prelevano 2,5- 3 m3/seq
per cui il fluso delle aque dell” Arno el tratto cittadino puoridursi a zeo con conseguente posshile
asfisda della fauna itticasia in Firenze sia spedamente, dopol’ immisgone degli scarichi fogreri piu a
vale, dla onfluenza del Bisenzio e dell’ Ombrone, resporsabili anch’ ess dell’ aumento del carico
inquinante.

Dastudi effettuati in tempi diversi daricercaori universitari, davautazoni progettuali sull’influenza
dell’invaso d Bilancino per atenuare le magre estive dell’ Arno e della Sieve, daindagini conddte dall’
Autorita di Badno, caricerche del Dipartimento Ambiente della Provincia di Firenze, etc., risulta che la
“portata minima vitale” dell’ Arno al’ altezzadi Firenze dowebbe essere pari almeno a drca 8 m3/seq
portata dhe non coincide ovviamente @n quella presente ogg, ma neppue on guella naturale del fiume
nel periodo estivo, tantoche morie di pesci e afisda della vita aguatica sono citate anche ainticamente,
guandol’ impatto antropico era scasamente ril evante.

Della situazone odierna esignificaivo il raffronto prelievi - scarichi, eseguito nell’agosto 1995e
riportato nellafiguradel paragrafo che segue.

6.1.2.1- Portata minima vitale

Anche se non esiste & momento ura definizione univoca di “portata minima vitale”(= “minimo
deflus vitale™) (conceto introdatto nel quadro giuridico italiano dhllalegge 1831989e ripreso pad da
D. Lgs. 2751993e dallalegge 36/1994), essain ogn caso puoessre gprossmativamente definita come
guella soglia minima di portata (Qv) del corso daajua d di sotto della quale si innescano fenomeni
chimico - fisici che arecano gavi danni all e biocenesi dellavita aajuatica

E’ utile sottolineae de il concetto d portata minima vitale non coincide wn il valore delle portate
naturali di magra nel caso d cors d'aqua aregime torrentizio, come sono Arno e dfluenti, che in
determinati periodi dell’anno avrebbero, se mantenuti allo stato naturale inteso in senso stretto, patate
prossme dlo zeo.

Il valore teorico d “portata minima vitale” e ottenibile, ove ritenuto necessario, con determinate
azoni dei piani di badno, ed in questo caso del piano d badno del fiume Arno, il cui obiettivo principale
e quello d tendere d raggiungmento d portate non solo dverse da zeo, ma de riescano a sostenere
complese situazoni ambientali, asscurando comungte la vita aquetica in particolare dtraverso il
rilascio di scorte acumulate nei period di disponbilit adellarisorsa.

Anche in relazone aqueste valutazoni non esiste un metodo unvoco 0 ura normativa guida per la
stima della “portata minima vitale” a causa della grande variabilit a degli elementi in goco che male s
adattano a procedure semplificate el estendibili ad areediverse daquelle di studio.

Attualmente i metodi adottati per determinare la “portata minima vitale” sono sostanzialmente due,
indicati come metodi regionali e metodi sperimentali.

| metodi regiondli riuniscono uninsieme di procedure de portano ad esprimere la “portata minima
vitale” esenzidmente in funzione di variabili i drologiche egeomorfologiche.

Tra questi il metodo pu immediato € quello che s basa sulla stima del contributo per unita di area
ala portata del corso daaua, elaborando diti relativi alla piovosita e #le caatteristiche del terreno
distribuenddi in modo mediato; determinato tale efficiente, I’unica incognita per il cdcolo del
“minimo defluss vitale” risulta essere la superficie sottesa dlasezoneidricadi interes.

In Italia vari Enti applicano questo metodo (con valori del contributo uritario che risulta compreso
traledl/sper Km?).
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Il limite consiste nell’imposshilita di applicazoni a situazoni territoriali complesse epoco uniformi
e quind nellanecesstadi determinare dei coefficienti correttivi (Soggettivi).

A questo guppo appartengono anche metodi semplificai che fanno dpendere il “minimo vitale”
unicamente da variabili i drologiche, ad esempio dall a portata media mensile o annua.

Altri metodi infine tengono conto, dtre de delle variabili morfologiche e di quelle idrologiche,
anche di variabili statistiche. Tra questi si ricorda il metodo cella Q7 10 (portata minima di sette giorni

conseautivi contempo d ritorno T=10anni).

Per tutti i metodi che si basano su variabili i drologiche, le daborazoni dowebbero essre eseguite su
serie di defluss naturai ed é quindi necessario quantificare le dterazoni proddte d deflus per effetto
di operedi prelievo, d invaso e di restituzione.

Generamente tali metodi sonotarati su un \elore di portata che ascuri il normale sviluppo d una
spededi riferimento.

Provincia di Bolzano 2 I/s per Km2, con adattamenti caso per caso

Provinciadi Trento 0,33 Qmin (Qmin = portata minima annua)

Regione Piemonte 0, 10Qn, purche noninferiore avalori prefissati (Qn = portata naturale)
Provinciadi Torino 1-41/sper Km2inrelazone dle caatteristiche idroclimatiche

Min. LL.PP. - Gruppo d lavoro per laValtellina | 1,6 I/s per Km?, con eventuali adattamenti in base asperimentazoni

Francia 0, 10 Qase Qa< 80 mc/s

0,05 Qase Qa>80mc/s

(Qa = portata media pluriennal e)
Svizzea f(Qmin) (Qmin = Q347)

(Q347=numero dei giorni in unanng, in cui la portata media

giornaliera ésuperiore a Qmin)

U.SA. (EPA. locdi) Q7,10 = portataminimadi sette giorni consecutivi contempo d
ritornopari al0anni

Baxter (UK.) 0,125-0,25 Qm (portata media mensil )

Montana (U.S.A.) (0,20-0,40) Qa per una buora portata di tutela

(0,10-0,30) Qa per una scarsa portata di tutela

Qa = portata media annua

Esempio di alcune metodologie di calcolo (o risultati) della " portata minima vitale" (Qv), dedotte utilizzando i
" metodi regionali" (da" Idrotecnica" n. 2 - marzo aprile 1994, con modifiche)

| metodi sperimentali s basano invece su teaiche di rilevamento finalizzae dl’accetamento
purtuale delle mndzioni ambientali ottimali per una prefissata spede, per laquale siano ndi i valori di
idoneita anbientale.

Questi metod hanno \alore locde e quind non sono estendibili ad aree diverse da quelle della
sperimentazone, ma posonoessere usati per verifica eper taratura di moddli di regionalizzazone.

Con questa via s raggiungonoin genere valori preds del “minimo vitale”, ma ess presentano
I’inconveniente, non d poco conto, che necesstano d tempi e risorse aspicue per laloro messa apurto.

In genere, dtre avalori strettamente idrologici, occorrono anche parametri morfologici e fisici
purtuali che devono essre wrrelati ad approfondte indagini biologiche, miranti ad indagare il livello d
compromissone dei corsi d’aajuanei confronti delle esigenzedi tutela della biocenosi aaquatica
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| parametri, cui si fariferimento, generamente sonoi seguenti:

- larghezzadell’ alveo d morbida edi magra

- pendenza

- tipo d substrato e granulometria prevalente

- tipo e caatteristiche delle sponck

- vegetazoneriparia el aqquatica on percentuale di coperturadel fondo
- profondita media per regimi idrometrici medio-bass e di magra

- velocita della aorrente per regimi idrometrici medio-bass e di magra

- massmatemperatura estiva dell’ acqua

- nitrati

- presenzadi opere eutili zzazoni.

Ocoorrono indtre dati riguardanti la distribuzione della popdazone ittica @ analisi benthoniche
qualitative equantitative.

In riferimento alle motivazoni di interesse per I’ Autorita di Badno sull’argomento, occorre indtre
fare dcune predsazoni in merito al valore della portata minima vitale Qv, legate soprattutto al regime
concesrio delle derivazoni idriche.

Con riferimento a queste ultime, relativamente al untronco d un corso daaua privo d sistemi
artificiali di regoazone dell e portate naturali Qnt, si pasonoavere due casi:

a) il regime naturae delle portate € sempre superiore a Qv. Ne risulta the amonte pud essere
derivata una portata Qd=Qnt-Qv;

b) il fiume haregimetorrentizio ed in alcuni periodi Qnt<Qv, per cui in questi intervalli Qd=0.

Nel caso b), ove esistano sistemi artificiai di regolazone, € posshbil e destinare una parte del volume
invasato per acaesceeil valoredi Qnt avvicinanddo aQv.

Da quanto sopra si conclude dhe il valore Qv opera, rispetto alle derivazoni, come un vincolo e,
rispetto alla portata del fiume, come un obettivo, auspicabil e ma nonsempre raggiungbil e.

Come gia ricordato, il conceto della portata minima vitale e @trato a far parte esplicitamente del
quadro namativo italiano conlalL. 1831989 (art. 3,commai), conil D.Lgs. 2791993e @mnla36/1994
di fatto esistono dtre indicadoni di carattere normativo per la valutazone del defluso minimo
occorrente per la protezone di alcune spede agjuatiche, che posono esere anche piu severe di quanto
risultante dai metodi applicai per il cdcolo dg “minimo vitale”, precalentemente esposti.

Il D.Lgs. 13092 (“Attuazone della direttiva 78/659CEE sulla qualita delle aque dalci che
richiedono potezone o miglioramento per essre idoree dla vita dei pesci”) ha stabilito due serie di
limiti, per la qudita delle ague doci che siano state dassficae, rispettivamente, salmonicole o
ciprinicole: unlimite | imperativo (obHdigatorio) e unlimite guida G (consigli ato).

Per rispettarei limiti Ged | si puoagirein due modi:

- trattare adeguatamente gli scarichi che @nfluiscono rel tronco d fiume;
- garantire per il tronco steso ura oppatuna quantita di portata dil uente di acqua di buora quaita

Tenuto presente dhei limiti previsti dal D.Lgs. 13092 sono molto piu restrittivi di quelli dellalegge

31976 relativa ascaichi civili od indwstriali, quandoil rapparto tra portate scaricae eportate del fiume
superadeterminati valori, risulta necessario attuare anche il secondo povvedimento.



A questo propasito s riportadi seguito un dagrammarisultante dal censimento degli scarichi e delle
derivazoni idriche mnddto dall’ Autorita di Badno, dil quale si evince de nel mese di agosto su tutto il
badno (con eccexone del Casentino) i prelievi di fatto sono ugw@li o superiori ala portata media del
fiume; dallo steso grafico emerge indtre de tale portata in buora parte &€ ostituita da scarichi (di cui
solo il 56% é soggetto a depurazone).

Da questo e da quanto prima detto risulta quanto sia aiticala situazone del badno I’ Arno sotto
questo aspetto.

La complessa questione, su cui stalavorandol’ Autoritadi Badno, é quelladi riuscire adefinire, dtre
alle mndzioni “naturali” odierne (che nonsono quelle naturali i ntese in senso stretto, dopole rettifiche
operate nei sewli dall’uomo compresa la cdtura del badno della Chiana), dli incrementi di portata da
raggiungere esostenere atificidmente che garantiscano livelli di qualita devata, posshili in termini di
costi - benefici, tenendo pesente he la situazone dhe s affronta @l piano € caatterizzaa anche da
elevati liveli di inqunamento.

Come sopra accenato, il piano d badno assume provvisoriamente come “portata minima vitale”
dell’ Arno al’atezzadi Firenze Qv= 8 m3/seq ben a di sopra dei valori registrati ogg nei periodi di
magra, controllati negli ultimi anni, pari a drca 3 - 4 m3/sec amonte del prelievi dei potabili zzaori
dell’ Anconella edi Mantignano.

Studi in corso dowebbero confermare tale valore, gia anpiamente confortato da indagini (Pantani,
1989 etc.). Sulla base di metodi regionali sono pogrammate stime del “minimo deflus vitale” su n. 6
sezoni nell’ asta principale esu n. 9sezoni ne principali aff luenti.

6.1.2.2- Contributo degli invasi gia esistenti oin corso d completamento per il sostegno i e portate di
magra

Come risulta dagli argomenti svolti, nell’Arno e negli affluenti durante il periodo estivo nonsi
raggiunge la portata minimavitale.

La situazone naturale, gia caente, € aggravata da prelievi per uso irriguo (Va di Chiana, Val di
Sieve, etc.), aquedattistico (Anconella e Mantignano a Firenze Buorriposo ad Arezad, efc.) e
subardinatamente industriale.

Come gia accenato, spedamente |’uso irriguo incide notevolmente: la portata della Sieve nel
periodo estivo s riduce spesso da 0,75 m3/sec a0,25 m3/sec a caisa di attingimenti per irrigazone;
similmente sul Canale Maestro dell a Chiana sono stimate riduzioni dell a portata naturale sull’ ordine di 1
m3/sec per prelievi diffusi sia nella 2ona senese che aeting, tanto che nel periodo luglio - fine settembre
laportatadel corso d aajua esull’ ordine di 0,1 m3/sec

Le ordinanze emanate per ridurre o sospendere i prelievi (0 le sanzioni amministrative destinate a
fronteggiare |’ abusivismo) nonsono ogg in grado d modificare sostanzialmente la situazone sopradetta,
che potra essere paositivamente superata an coordinate programmazoni tra agricoltura e anbiente econ
azoni di convincimento e educazone.

In questa situazone, dtre dle diverse azoni previste dal piano, di invasi funzionanti (Levane eLa
Penna - AR) o in corso d completamento Bilancino (FI) e aache Montedodio (AR), anche se
guest’ ultimo limitato a situazoni di cris straordinarie, pasono svolgere un' efficace amwne di sostegno
alle portate di magra dell’ Arno. Note informative su d ess sono contenute nell e schede teaiche dl egate.

Sulla base del tempi necessari per disporre degli stess a massmo livello d operativita sono
individuate due fasi successve, cui corrispondonocontributi e finalita diverse.

FASE 1 - SITUAZIONE ATTUALE

Nella situazone atuale gli invass ENEL di Levane elLa Penna (AR) nel periodo estivo rilasciano
circal,7- 2 m3/sec afronte di portate in arrivo a monte, dal Casentino e dalla VVal di Chiana, sull’ ordine
di 0,5- 1 m3/sec mitigandoavalle lagrave situazone di crisi precalentemente descritta. Si ritiene chela
gestione di questi invasi, unici @ momento operativi, difficilmente possa essere migliorata per le azoni di
sostegnoall e portate di magra.
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Pur tuttavia la gravita della situazone nel tratto fiorentino ed a vall e imponre unosforzo per verificare
se dfettivamente non sia posshile ottenere una migliore operativita, favorendo in particolare il
coordinamento delle diverse strutture el enti preposti ala gestione di tali complesse operazoni, come
propacsto per situazoni di emergenzadala gpasita direttiva (strutture eprocedure da dtivare in caso d
grave aidl), definendo e testando peventivamente gli effetti del contributi degli invasi di Bilancino, non
ancora pienamente operativo e di Montedodio, da mnsiderare eccemnale.

Per quanto riguarda i posshili contributi dell’invaso d Montedodio, in sintes ess potranno
consistere in apparti diretti all’ Arno attraverso la gal eria esistente ei torrenti Chiassa eChiassacda €o
attraverso rilasci nei torrenti e crsi d acqua dtraversati dallarete di distribuzione finoraredizzaa

La questione, per la complessta sia degli aspetti temici che di quelli amministrativi, dowa essere
definita dtraverso la stipula di un dsciplinare aygiuntivo ala oncessone E.I.A., cosi come previsto
nella gopositaracmmandazone.

BACINO DEL FIUME ARNO
Confronto prelievi — portate medie nel mese di Agosto — scarichi
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Per quanto riguardainvecel’ impiego dall’invaso d Bilancino, che entrerain piena operativitafra
gualche anno,es2 fin daoranellefas di invaso sperimentale rende disponibili quantita di aaqua, anche
seridotte, uili zzabili in caso d crisi alivello d interventi di “protezone avile” ad integrazone degli
appati di Levane eLaPenna, per il mantenimento d portate necessarie ali impianti di potabili zzazone
aservizio del comprensorio fiorentino e per il mantenimento del “minimo vitale”.

FASE 2- STUAZIONE A MEDIO TERMINE: PIENA UTILIZZAZIONE DELL’INVASO DI BILANCINO

Il raggiungmento degli standards di qualita individuati dal piano (ed in acuni casi, dopo le
oppatune verifiche, il loro miglioramento) e la garanzia del mantenimento della portata minima vitale
saranno asscurati una volta raggiunta la piena operativita sostanzialmente dai rilasci dell’invaso d
Bilancinointegrati daquelli ENEL di Levane eLaPenna.

Il rudo dell’invaso d Bilancino rel sostegno dHlle portate di magra e nell’ approvvigionamento
idrico d Firenze edel comprensorio e gia stato definito all’atto della progettazone: infatti oltre i tre
quarti della cgadta di invaso a regime (circa 60 ML di m3) sono destinati al sostegno cElle portate di
magra e 3’ approvvigionamento idrico del comprensorio fiorentino.

La piena funzionalita dell’opera sara raggiunta presumibilmente nell’anno 2000con il regime
ottimale del defluss.

Data |’importanzadell’invaso d Bilancino, su cui si basa una delle azoni fondamentali del piano, la
sua funzione asostegno, rei periodi di magra, delle portate naturali € gia stata precedentemente piu vdte
richiamata in modo spedfico. Sintetizzando, s puo affermare chei 5 - 6 m3/secrilasciati determineranno
alle prese dell’ aoquedatto dell’ Anconellaquei valori di portata die, definiti dalle dtuali conoscenze mme
minimo vitale pari a 8 m3/seq pateranno di standards di qualita delle ague da potabili zzae dla dase
A2.

Con il raggiungmento della piena funzionalita dell’invaso d Montedodio, le sue aque saranno
finalizzde, relativamente al olettivi di interesse del piano, a
- sostenere le portate di magra nel Canade Maestro della Chiana in modo indiretto, dando sostegno
al’irrigazone con |’ abbattimento degli attuali prelievi e passbile aimento dell e portate fluenti nell’ asta
principale dell’ Arno;
- contribuire dl’ approvvigionamento idropaabile della dttadi Arezo.

Nel periodo estivo un contributo alla “portata minima vitale” dell’ Arno pdra derivare anche dai
futuri interventi, previsti per la regimazone idraulica nell’appasito piano stralcio, quali ad esempio |l
sovralzo delladiga ENEL di Levane.

Con la piena funzionalita degli invasi la pianificazone delle possbili azoni di emergenza basate su
incrementi della portata naturale verra adeguata dle nuowe potenziaita del sistema, estendendole aeedi
posshile intervento ed aumentando le portate disponibili; cio permettera di garantire, dltre I’uso umano,
anche gli aspetti piu strettamente anbientali, riducendo le oscillazoni di portata naturale in intervalli il
piu pcsshile ristretti, tali da cnsentire un rapido reaupero delle wmndzioni collegate ali standards
definiti .

In gquesta ottica la “Struttura di crisi”, definita nella gposita “direttiva”, restringera il campo d
operativita dla gestione di vere e proprie situazoni di cdamita dovue o ad ecceronai condzioni
climatiche asrverse 0 aincidenti che provochino eevati apparti di inquinanti; sara inveceorganizzao un
Vero e proprio servizio che in base dle segnalazoni del sistema di monitoraggio pcssa, in tempo rede,
fornireindicazoni utili alladefinizione del contributi ottimali del vari invasi.

Per il mantenimento del “minimo deflus vitale”, dtre al operare incrementando le portate fluenti,
il piano prevede azoni tese dla razondizzazone e riduzione del consumi. Per questo motivo sono
inserite norme edirettive operanti in quelle parti di badnoin cui ripetutamente, nel periodo d magra, non
s raggiungonole portate definite.
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Tali azoni sonotese aunamigliore regolamentazone dei prelievi idrici ein particolare a
 limitareil rilascio d licenzedi attingimento;
* propareindicazoni operative per gli uffici preposti a rilascio delle cncessoni di derivazone.

6.1.3- Sandadsdi qudita dell e acque superficiali. Obiettivi, lineedi intervento e fasi temporali

Come riportato nel cgp.l1, il fiume Arno é stato suddviso in quettro tratti ritenuti significativi sulla
base dell e loro caratteristiche edegli obiettivi daraggiungere.

Ad ognunodi ess sonoattribuiti standards di qualita allegati agli usi prevaenti: tale suddvisione e
considerata @wme fase preliminare a ura posshile ulteriore azone rappatata dl’evoluzione delle
conascenze, dello stato delle ague edelle normative di riferimento.

| tratti individuati sono:
1) dalle sorgenti del fiume fino a Ponte Buriano (AR);
2) da Ponte Buriano (AR) fino a patabili zzaore dell’ Anconella (Firenze) e il tratto urbano fiorentino
finoala mnfluenza onil fiume Bisenzio;
3) dall o shocco del Bisenzio fino all o Scolmatore dell’ Arno (Pontedera);
4) dall o Scolmatore fino allafoce

In questo senso la suddvisione del badno in areesottese da tratti del corso dell’ Arno, e gli obiettivi
di qualita mllegati, ben si adatta ali attuali orientamenti comunitari in materia di qualita delle aque, che
vanno rella direaone di privilegiare il badno idrografico o sue parti ed in es identificare livelli
complessvi di qualita da raggiungere e proteggere @n azoni che introducono unapproccdo combinato
nella gestione degli inquinanti, operando con riduzioni ala fonte, collegate @n il sostegno dlle portate
in funzione della cnseguente dil uizione per il raggiungmento d standards di qualita.

Naturalmente, dato lo stato attuale di elaborazone raggiunto in sede comunitaria, € @wnsiderata la
normativa in evoluzione da parte del Ministero dell’ Ambiente de prevede di giungere a unTesto Unico
sullatutela delle aque dall’inquinamento, a presente nonsi ha una omogeneita di termini ed ohiettivi ad
esg collegati; comunque per quanto riguarda i primi due tratti, compreso |’ attraversamento dell’ area
urbana fiorentina e per I’ultimo, compresa la foce ele ague marine prospicienti, il Piano opera
al’interno d quelle de nella proposta di direttiva comunitaria sono cfinite “aree protette” (risorsa
destinata d mantenimento d habitat caratteristici naturali e risorsa destinata dl’ uso pdabil e ericredivo).

Nel terzo tratto, dow il piano identifica una situazone di qualita inferiore, sono peviste appaosite
misure da gplicae mn ugenza le msiddette “misure provvisorie”, da destinare ariqualificare i corpi
idrici: queste sono ricollegabili ale azoni tese in particolare dla depurazone del comprensorio
fiorentino e dla ulteriore depurazone degli apparti degli affluenti Bisenzio e Ombrone Pistoiese.

Quanto sopra esposto esprime pertanto la caatteristicadel piano, inteso come strumento flesshilein
continuo aggiornamento, collegato sia d livello d elaborazone raggiunto dalla proposta di direttiva del
Consiglio dell’ Unione Europeg che prevede di istituire una normativa quadro per la padlitica omunitaria
in materiadi aaque, sia dle azoni legislative promoss dal Ministero dell’ Ambiente.

6.1.3.1- Tratto ddla sorgente dell’ Arno fino a Ponte Buriano (AR)

Per il primo tratto sonoindividuati i seguenti usi e vocazoni prevalenti:
- vita agyuatica

- USO ricredivo-esteti co-paesaggi stico;

- uso aajuedattistico (potabili zzaore di Arezo);

- uso irriguo.

Poiché, quando si voglia mantenere la qualita delle aque destinate al usi plurimi, la scdta degli
standards non puoche essre quellarelativa dla dasse di qualita piu elevata, il Piano asaume il seguente
obiettivo:
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- il mantenimento, dowe esiste, 0 il raggiungmento entro il 2003, adla qualita idorea dl a vita dei
pesci nella suddvisione di aaque dprinicole o salmonicole (cfr. tab.1), di cui ala normativa vigente
(D.Lgs. 13092), che sarannoindividuate dalla Regione Toscana edalla Provinciadi Arezo.

Relativamente dle condzioni che caatterizzano attualmente il tratto casentinese, i dati sulla qualita
biologica e timica delle ague dimostrano che il sistema idrico dpende in larga misura dall e diverse
condzioni di portata degli affluenti (Archiano, Corsalone, Chiezza Solano, Teggina, Salutio), comungle
scase nel periodo estivo, mentre modesti sono di appati inqunanti di origine quasi esclusivamente
civile. Né tratto in esame si hannolivelli di qualitabiologica devati, | ell classe, nei periodi di morbida,
ell elll clasein quelladi magra

Comungte la omparsanel 1996,alivelli rilevanti, di segnali di inqunamento d origine 2otemica
provenienti dalla zona ayricola di Bibbiena, che sonoarrivati ainteressare il patabili zzaore di Arezo ei
risultati delle analisi recanti evidenziano latendenza al un pogressvo degrado cella qualita delle aque,
preoccupante anche in relazone dla volonta espressa da parte degli enti locdi di istituire, nel tratto
Subhiano-Ponte Buriano, parchi fluviali e oasi protette.

Di conseguenzale azoni del piano perseguirannoi seguenti obiettivi:

- interceitamento, conddtamento e depurazone degli scaichi non ancor trattati, in particolare nei
Comuni ricadenti nel Parco delle Foreste Casentinesi, azone gia prevista e avviata @n il Piano
Triennale di Tutela Ambientale 1994- 1996 &l Ministero dell’ Ambiente;

- razondizzazone elimitazone del prelievi per uso irrigug,

- manutenzione n criteri naturalistici attraverso pondkrati e mirati interventi sulla vegetazone
riparidle e, soprattutto sui piccoli torrenti affluenti e, in estate, svolge un'azone limitante sulla
temperatura dell’acqua @n unsensibile dfetto sull’ossgeno dsciolto, favorendo la wmnservazone elo
sviluppo a&llabiocencs aqquatica di grandissmaimportanzaper ladepurazone del sistemaidrico.

6.1.3.2- Tratto daPonte Buriano (AR), compresa la Val di Chiana,fino dle prese del potabili zzatore
dell’ Anconella (Firenze) e tratto urbanofiorentino.

Per il secondotratto s individuanoi seguenti usi prevalenti:
- uso aqquedattistico;
- usoirriguo.

Importanti comuni, ricadenti in questo tratto del badno, si approvvigionano drettamente per uso
aquedattistico dalle ague dell’ Arno e dfluenti o da a@jue sotterraneein stretto rapparto conil fiume:

- Comuni dell’ areadi Montevarchi-S.Giovanni-Figline Vadarno-Incisa

- Comuni di Pontassgeve ePelago (dal fiume Sieve)

- Comune di BagnoaRipadli

- Comune di Firenze e omuni del comprensorio fiorentino.

Le aque prelevate dle prese aquedattistiche di Figline e Firenze hanno dito valori che le fanno
rientrare spes nella dasse di qualita peggiore (A3) stabilit a dalla normativa vigente (D.P.R. 51582) per
le aque destinate dla potabili zzazone.

Il predetto D.P.R. prevede dhe le Regioni, ad integrazone del piano d risanamento delle aque,
redatto a sensi dellalegge 31976, elaborino come aspetto spedfico un pano d risanamento delle ague
superficiai destinate d consumo umano, classficandole ague semndole varie cdegorie individuate dal
D.P.R. 51582 (cfr. tab.2), dando, successvamente, priorita ali interventi intesi a migliorare le
caatteristiche delle ague di classe A2 einferiori.

Per i problemi esposti e per le iniziative avviate dalla Regione Toscang, il Piano d badno assumeil
seguente obiettivo d qualita:

- il raggiungmento della dase di qualita A2 per tutto il tratto dell’ Arno e dfluenti interessati da
prese a@uedattistiche entro il 2003.
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Per quanto riguarda I’ uso irriguo che interessa lo stes tratto, s assume il seguente orientamento:
poichei prelievi per irrigazone dall’ asta edagli affluenti sono uradelle caise del grave depauperamento
dellarisorsaidrica spedamente nel periodo luglio - fine settembre, s reputa necessario nonincentivare
tale uso attraverso limitazoni nel rilascio delle mncessoni di derivazone edegli attingimenti temporanel
favorendo I’introdwzione di tipologie @lturai poco idroesigenti e forme di approvvigionamento idrico
aternative (costruzione di laghetti, etc.) (v. in seguito).

Asaimendo dtresi come doveroso e di ato livello civile restituire dle ague quella quaita ce nel
passato permetteva a cittadini di Firenze I'uso delle medesime per la balneazone, il Piano asume il
seguente obiettivo d qualita:

- riportare il tratto cittadino d Firenze a livelli di qualita stabiliti dalla normativa vigente per le
aaqjue di balneazone (cfr. tab. 4). L’ obiettivo dova essere raggiunto entro I’anno 2007.

Le azoni necessarie d conseguimento degli obiettivi sopradetti sonoindividuate mme segue.

Nel tratto dellaVal di Chianagli i nterventi devonomirare a:

- completare eottimizzae i sistemi di depurazone dhe vannoainteressare il lago d Chiug, limitare
la mltivazone in ura fascia di rispetto perilacuale elimitare i prelievi per uso irriguo, riservando |l
prelievo delle aque per uso paabilg;

- completare, paenziare, ottimizzae i sistemi di depurazone sia degli scarichi civili che zotemici
che vanno ad interessare il Canale Maestro della Chiana, che risulta I’ affluente @wn maggior caico
inqunante di tipo aganico ddla provincia di Areza, agli appati dd quale s puo attribuire |l
decalimento alla dase A3 della qualita delle aqjue dell’ Arno subito a valle dell e prese dell’ aaquedotto
di Arezo;

- utili zzae I'invaso d Montedodio, finalizzao tral’atro alariduzione dei prelievi per uso agricolo
nella Va di Chiana e a interventi diretti, straordinari, per il mantenimento delle portate di magra
dell’Arno dtre che a uso drettamente aquedattistico, pu riconcscendo la necessta, ndl rivedere il
disciplinare di concessone atuae, di considerare prioritarie le necessta del rilasci verso il badno c
Tevere, a qualel’invaso appartiene.

Nel tratto da Ponte Buriano (Areza) ale prese del potabili zzaore dell’ Anconella (Firenze) s
inserisce la problematica della dighe ENEL di Levane elLa Penna, pache la portata estiva del fiume
dipende strettamente dai rilasci di questi impianti. Tale problemaricade in ura spedfica axone del Piano,
previstadalladirettivan.9, riguardante le energenzeidriche estive.

Piuavalle!l’Arnoriceve, tragli affluenti principali, il Ciuffenna el’ Ambra ce trasportano ril evabili
caichi inqunanti. Risultaquind necessario:

- il completamento, pdenziamento ed atitimizzazone dei sistemi di depurazone dellaVa d’ Ambra e
laredizzazone di selezonati interventi nellavalledel T. Ciuffenna

Per la parte rimanente del secondotratto in esame, dli i nterventi dowannoessere conddti seamndole
seguenti direttrici:

- limitazone del prelievi per uso irrigug

- completamento del sistema di depurazone del comprensorio fiorentino. A questo propasito,
I"ipotesi di un secondo apuratore da redizzae amonte di Firenze, in sponda sinistra dell’ Arno, dova
garantire ce lo scarico dello stes non interferisca neé ©n le prese aguedattistiche esistenti ne
comprometta il raggiungmento della qualita prevista per le agyue di balneazone, relativamente d tratto
cittadino;

- completamento e piena utilizzazone dell’invaso d Bilancino e sua gestione anche d fine di
raggiungere gli obiettivi di qualitd descritti, con particolare riferimento al raggiungmento e d
mantenimento della “portata minimavitale” dell’ Arno.

6.1.3.3- Tratto ddla confluenza del F. Bisenzio alo Solmatore di Pontedera.

Per il terzo tratto si individua d@tualmente il seguente uso prevalente:
- uso industride (cfr. tab. 5.
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Il piano assume il seguente ohiettivo:
-il raggiungmento d una qudita media delle ague de sia ompatibile a asdcurare
I” approvvigionamento per gli usi industriali su questo territorio.

E’ datenere presente dhei valori limite di qualita, attinti dall a letteratura, si riferisconoalle aque di
proces d diverse tipoogie indwstriali (industria diimica, petrolifera, metallurgica tessle, della pasta,
da cata, etc.). Pertanto si preferisce parlare di quaita media in quanto il requisito finde di qualita
dipendera dall’ intervento che ogn singdaindustriafarain base dl e proprie spedfiche esigenze

L’ obiettivo dowa essere raggiunto entro il 2003.

Allo stato attuale in questo tratto dell’ Arno sono immess gli scarichi non depurati di Firenze gli
effluenti degli impianti di depurazone di maggior dimensione del badno (Calice Badacavall o, Pagnana,
Cuoiodepur e, tramite il Canale Usciana, gli altri tre dal Comprensorio del Cuoio).

In gquesto tratto, dowe confluisconoimportanti affluenti di destra dell’ Arno e su cui grava il maggior
peso antropico, indwstriale e @ricolo d tutto il badno, compresa I’areadel pesciatino e di Pistoia on
colture intensive di tipo florovivaistico, sono pevisti una serie di interventi, tra ai quell o assolutamente
prioritario della depurazone del comprensorio fiorentino, con impianto, pasizionato a S.Colombano el
Comune di Lastra aSigna e primo lotto attualmente in fase di completamento.

Altri interventi previsti sona

- miglioramento degli effluenti degli impianti di depurazone di Badacavallo e di Cdlice
caatterizzai da una portata devata, da un contenuto d inquinante residuo e da una scarsa redtivita
biologicadovua dlatipoogiade trattamento adottato.

- acorpamento e cantralizzazone degli impianti di depurazone dellaVadinievole (che aonfluiscono
nel Padule di Fucecdio e successvamente nel Canale Usciana);

- miglioramento degli impianti di depurazone della “zonadel cuoio”.

Per quanto riguarda gli affluenti in sinistra, che si trovano in condzioni accétabili, si individuano
interventi prevalentemente di mantenimento dellasituazone dtuale.

Il badno B’ Arno, nel tratto considerato, ha zone di particolare valore paesaggistico e naturali stico
(il Padule di Fucecdio e I'areadi Sibdla - Altopascio) e pertanto il Piano evidenzia una particolare
attenzione per latutela paesaggistica eper le particolari condzioni ambientali, assumendo come obiettivo
per queste aeele finalita di protezone individuate dalla Convenzione di Ramsar e richiamate dal D.Lgs.
130/1992,attraverso:

- il miglioramento, pdenziamento e cmmpletamento degli i nterventi di depurazone;

- un monitoraggio particolare sulla buora furnziondita e sulla buora gestione degli impianti
depurativi;

- un' attenzione particolare dla aira della vegetazone ripariale enon,anche per favorire, sviluppare e
tutelare oasi naturali, areeprotette, etc., norché la fruizione dell e risorse naturali stiche nel pieno rispetto
dei canon di protezone anbientale.

6.1.3.4- Tratto ddlo Solmatore di Pontedera dla focedell’ Arno (ed acque marine stiere).

Per il quarto tratto, il Piano assume il seguente obiettivo:

- il raggiungmento e/o il mantenimento della qualita idorea @’ uso ricredivo ed estetico (cfr. tab.6)
norche quello relativo ala vita aquatica ala itticoltura e da pesca Tale obiettivo e da raggiungere
entroil 2003

- il raggiungmento della qualita idoreaper le aqyue di balneazone stabilit a dalla normativa vigente
(D.P.R. 8 giugno 1982, n. 47@ successve integrazoni) sia delle aque fluviali sia delle ague marine
costiere antistanti lafoce entro il 2003.

In questo tratto terminale del badno I’Arno € pensile e quindi non interessto da immissoni
significative, ad esclusione dello Zambra in destra e di un appato modesto da parte del Cande
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Madnante, confluente nell’ Arno el tratto cittadino d Pisa: laqualita delle ague del fiume e determinata
pertanto dalle condzioni che s verificano a monte. Ne @nsegue de gli obiettivi individuati devono
essere mnseguiti attraverso il miglioramento delle a@yue previsto nei preceadenti tratti del fiume.

Gli obiettivi individuati sonoresi vincolanti per gli enti competenti da una gpasita norma (norma
n.2), cui sonoallegate le tabell e di riferimento riguardanti gli standards di qualita.

6.2- Faldeidriche sotterranee

Come risulta dall’indagine cncscitiva di cui a cg. 2 e cme maggiormente evidenziato nel
paragrafo relativo a bilancio idrogeologico dei singdi aaqquiferi, in tutti i corpi idrici sotterranei delle
pianure sono pesenti situazoni di cris piu 0 meno spinta, dovue in generde a fenomeni di
inguinamento e/o fenomeni di depauperamento dellarisorsa, dtrei limiti di ricaricanaturale dell e falde.

In modo pu spedficoi principai problemi rilevati sonorelativi a

- la presenza di forti emungmenti concentrati e cnseguente depressone della piezometrica e
raggiunge e riduce fortemente le riserve permanenti degli acquiferi con problemi di richiamo degli
inquinanti, di subsidenzainddta g sulla wsta, di richiamo del cuneo salino. Tipiche di queste situazoni
sono le depressoni indate nella pianura di Prato (-30 m di depressone della falda), nella parte centrae
dellapianuradi Lucca(- 8 m di depressone, in fase di aumento progressvo, come dimostrano di studi
effettuati che in pachi anni ne hanno rilevato I’approfondmento d circa 2 metri), le condzioni che
interessano le falde wstiere della pianura pisana - livornese, dowe I’'intrusione marina si va estendendo
sempre pit nell’ entroterra;

-1’uso non selettivo d una risorsa di pregio, come quella delle falde idriche sotterraneg spesso
destinata dle indwstrie per valutazoni econamiche de, pu importanti, contrastano in taluni casi in
maniera pesante on di interventi che, nel quadro d un klancio idrogeologico negativo, dovebbero
tendere aprivilegiare |’ uso paabile.

E' il caso ad esempio della falda di Prato e di quella di Lucca gia ricordato, dowe I’ operativita di
importanti acquedotti ad uso civile si confronta cn forti prelievi industriali i n espansione.

- il mantenimento d situazoni di approvvigionamento, che potremmo definire di comodo, la ai
caatteristicaprincipale € ostituita da prelievi ubicai nei baani idrogeologici diversi daquelli naturali di
utili zzazone. La distanza delle fonti di approvvigionamento, in certi casi come soluzione dternativa d
disinqgunamento locde, non risulta piu sostenibile in quanto, allargando eccessvamente il badno d
utenza, si creano fenomeni di sovrasfruttamento dellarisorsa, atteggiamenti passvi di fronte a fenomeni
di inqunamento e un nonapprofondmento relativamente dlaricercadi posshili alternative locdi.

La pericolosita di questa problematica € accetuata dal fatto che, a differenza delle preceadenti,
nell’ottica al esempio d una verifica @sti-benefici conddta in unarco d tempo ristretto, essa puoin
cati casl essre sottovalutata dall e strutture competenti all’ utili zzazone della risorsa, anche in relazone
alalegge 36/1994.

- I'elevata vulnerabilita geologica nelle aee di dimentazone di acuni aauiferi, collegata
al’asenza di adeguate reti fogrerie edi impianti acqquedattistici, come s riscontra in alcuni tratti della
pianura di Lucca Situazoni di crisi di questo tipo sono esasperate talvolta da dteggiamenti dei singdi,
non ancora sufficientemente sensibili zzai per comprendere la gravita delle cnseguenze sull’ambiente e
da caenzedéll e strutture pubHdi che cmmpetenti ad autorizzae e ontrollare dtivita arischio.

6.2.1- Interventi per I’ attenuazione dell e situazioni di rischio

In generale le situazoni di crisi che interessano le agyue sotterranee sono affr ontate, come azoni di
base, attraverso interventi coll egati alladifesa siadellaqualita de dellaquantita delle ague superficiali.
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Infatti nel badno dal’Arno per motivi geologici le fade maggiormente utilizzae nelle pianure
alluvionali sono collegate in maniera piu 0 meno dretta n le aque superficiai e quindi con le loro
caratteristiche.

In modo spedfico il piano con appasita normativa sottopore atutela le falde della pianura di Lucca
nei territori dei Comuni di Porcari, Capannai e Altopascio e del medio Valdarno per i Comuni di Prato,
Caenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

Appasite direttive sonorivolte dlaredizzazone di risparmi idrici su tutto il territorio, prevedendasi
I"inserimento nella normativa alilizia ed urbanistica di misure adeguate e #l’ottimizzazone delle reti
aqjuedattistiche.

In particolare per la ricostituzione della falda idrica di Prato, rilevato che le misure finora dtuate
hanno dminuito |'abbassamento della piezometrica senza perd avere awviato un poceso di
ricostituzione delle scorte idriche, € previsto |'approvvigionamento induwstriale, rivolto ale aque
superficiali nelle stagioni autunrali e primaverili, contraddistinte da portate sufficienti o anche in parte
ale aque reflue della depurazone.

Sono indtre emanate racmmandazoni tendenti a riservare dl’uso pdabile le ague di falda e a
garantire una rretta progettazone el eseauzione dell e opere di captazone.

Gli interventi principali che il piano prevede sono rivolti sia d rafforzamento dei sistemi di
monitoraggio con interventi finanziari e organizzdivi, sia @n finanziamenti prioritari a sostegno della
ricaica degli aoquiferi piu compromess, prevedendo il completamento o la redizzazone di acquedatti
industriali (Prato, panura di Luccg e interventi di depurazone e g@provvigionamento nelle zone
maggiormente vulnerabili .
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