116

numero di beni culturali e paesaggistici in stato critico per
problematiche di scarsita idrica, sul totale di beni connessi
con i corpi idrici del piano

Tipo di indicatore

contesto

Descrizione

questo indicatore ha lo scopo di verificare se le azioni di piano
volte a razionalizzare I'uso della risorsa idrica possano in alcuni
casi determinare criticita a beni culturali o paesaggistici. Viene
espresso come % sul totale

Metodologia di calcolo

In primo luogo occorre censire i beni che abbiano connessione
con i corpi idrici del piano, poi verra effettuata una ricognizione
annuale dei casi in cui si ha questa eventualita, anche mediante
questionario agli enti preposti (Sovraintendenze, ecc)

Tipologia di applicazione

beni culturali e paesaggistici

Significativita indicatore

media

Obiettivi del PdG che
I'indicatore rappresenta

Corpi idrici connessi con beni paesaggistici

Azioni di Piano di Gestione

Ente fornitore dati

Sovrintendeze beni culturali, Mibac

DPSIR

Periodicita di aggiornamento
dell'indicatore

Aggiornamenti del piano

Unita di misura

numerico

Tipo di rappresentazione
dell’indicatore

tabelle, grafici, cartografia

Copertura spaziale

bacino

Livello di disaggregazione
spaziale

Copertura temporale




