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La forzante climatica

Temperature
locali e globali
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La forzante climatica

Evapotraspirazione
potenziale
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La forzante climatica

Quantità di 
precipitazione

La precipitazione è La precipitazione è livementelivemente diminuitadiminuita
a partire dalla metà degli anni ‘70a partire dalla metà degli anni ‘70



La forzante climatica

Intensità di 
precipitazione
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La precipitazione è sensibilmente più intensaLa precipitazione è sensibilmente più intensa
a partire dalla metà degli anni ‘70a partire dalla metà degli anni ‘70



Gli effetti al suolo

La portata dell’Arno

La portata media giornaliera del fiume è La portata media giornaliera del fiume è 
ridotta mediamente del 30%ridotta mediamente del 30%



Gli effetti al suolo

Gli eventi di magra

La frequenza dei giorni consecutivi di magraLa frequenza dei giorni consecutivi di magra
è aumentata di oltre il 100% in 20 anniè aumentata di oltre il 100% in 20 anni



Acque superficiali
24.000 km di blue lines

Gli elementi del bilancio

Acque sotterranee
17 acquiferi significativi



Gli elementi del bilancio

Acque sotterranee
Le pressioni antropiche

122.000 Pozzi censiti

320 Mmc/anno



Gli elementi del bilancio

Acque sotterranee
17 acquiferi significativi
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Gli elementi del bilancio

Acque superficiali
Le pressioni antropiche

22.000 Punti di derivazione censiti

355 Mmc prelievo annuo



Gli elementi del bilancio

Acque superficiali
Analisi distribuita 10x10 m

ET

D

DMV
Criticità



Modellistica condivisa e multiobiettivo

Gli “usi” del bilancio

Clima 1993 - 2006
Analisi criticità

Regolazione

Anno in corso
Monitoraggio e 

gestione crisi estive
Anno in corso

gestione crisi estive

Serie sintetiche Analisi di scenario

Serie storiche Modelli previsionali



DMV originale

Integrazione di Metodi



DMV Originale

Metodi
sperimentali complessi



Le acque sotterranee

I risultati di bilancio delle acque sotterranee



Le acque sotterranee

I risultati di bilancio delle acque sotterranee

classe D1 - la ricarica media su unità di superficie copre ampiamente i prelievi in
atto.

classe D2 – la disponibilità è prossima all’equilibrio e la ricarica media su unità di

superficie copre in maniera sufficiente i prelievi.

classi D3 e D4 – il disavanzo fra la ricarica media su unità di superficie e i prelievi

risulta elevato (D3) o molto elevato (D4).



I risultati di bilancio delle acque sotterranee

La zonazione del territorio
per classi di disponibilità



I risultati del bilancio per le acque superficiali

Criticità

Circa il 40% del territorio
è in situazione di elevato deficit idrico



I risultati del bilancio per le acque superficiali

CriticitàCriticità

Descrizione

Vol. min

[Ml mc]

Vol. max

[Ml mc]Descrizione [Ml mc] [Ml mc]

Casentino 0.00 0.00
Chiana 2.38 4.95
Ambra 0.67 0.67
Sieve 0.26 0.48
Mugnone 0.18 0.18
Greve 0.59 0.95
Bisenzio 4.15 5.70

Ombrone Pt 1.36 1.36
Pesa 1.01 1.38
Elsa 2.47 2.47
Egola 0.97 0.97
Usciana 0.28 0.29
Era 0.96 1.69

TOTALE 15.28 21.09


