Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 39 DEL 12 GIUGNO 2018

Oggetto: Adozione, ai sensi dell’articolo 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016, del progetto di “Piano di bacino del fiume
Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Variante generale funzionale
all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni
del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia
ambientale” e, in particolare, la parte terza del medesimo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”
che all’articolo 51 detta “Norme in materia di Autorita di bacino” sostituendo integralmente
gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come

sostituito dall’articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

— al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui ¢ ripartito il territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 64 del medesimo decreto, I’Autorita di bacino
distrettuale di seguito denominata “Autorita di bacino”, ente pubblico non economico,
che opera in conformita agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 152/2006
e s.m.i. e uniforma la propria attivita a criteri di efficienza, efficacia, economicita e
pubblicita;

— al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati
Uattribuzione e il trasferimento alle Autorita di bacino di cui al comma 1 del presente articolo
del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...). Al fine di garantire un piu efficace
esercizio delle funzioni delle Autorita di bacino di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto
di cui al periodo precedente puo prevedere un’articolazione territoriale a livello regionale,
utilizzando le strutture delle soppresse Autorita di bacino regionali e interregionali”;

— al comma 4 prevede che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 3, con uno e pitt decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le
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provincie autonome il cui territorio e interessato dal distretto idrografico, sono individuate le
unitd di personale trasferite alle Autorita di bacino e sono determinate le dotazioni organiche
delle medesime Autorita (...);

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il
comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell’Appennino
Settentrionale comprende i bacini idrografici dell’Arno, del Serchio, del Magra nonché i
bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO I'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.1. che al comma 11
prevede che “fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte 111 del
presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle
disposizioni di legge abrogate dall’articolo 175”;

VISTO, altresi, 'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui “il
decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dal comma 2 del presente articolo, e adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorita di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183. (...) Dopo I'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, 1 segretari generali delle Autorita di bacino di rilievo
nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche
dell' attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei
segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016, recante
“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorita di bacino distrettuali del personale e
delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorita di bacino, di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed
entrato in vigore in data 17 febbraio 2017 (in seguito anche D.M. 294 del 25.10.2016;

VISTO, in particolare, I'articolo 12 comma 1 del suddetto decreto secondo cui “Ai sensi
dell’articolo 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono soppresse le Autorita di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla
legge 183/1989. I segretari generali delle Autorita di bacino nazionali restano in carica e sono
incaricati dell’attuazione del presente decreto ai fini dell’avvio operativo delle Autorita di bacino,
svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali delle
Autorita di bacino. A tal fine per i distretti idrografici delle Alpi Orientali e dell’Appennino
Settentrionale, in ragione della presenza di pin Autorita di bacino nazionali, si fa riferimento
all’Autorita di bacino nazionale che ha svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 10
dicembre 2010, n. 219 funzioni di coordinamento nei rispettivi distretti idrografici”;
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VISTO altresi l'art. 12, commi 6 e 7 del medesimo decreto, che detta importanti
disposizioni per disciplinare il periodo transitorio e garantire la continuita di funzioni
tecniche e amministrative nelle more dell’avvio operativo dei nuovi enti, stabilendo, in
particolare, che “Per le attivita di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si
avovalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorita di bacino nazionali,
interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel
proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di
Autorita di bacino (comma 6). Fino all’emanazione del d.p.c.m. di cui all’art.63 comma 4 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attivita di pianificazione di bacino, 1oi compresi il rilascio
dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attivita di aggiornamento e modifica dei medesimi piani,
facenti capo alle soppresse Autorita di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture
regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, funzioni di autorita di bacino, sono esercitate con le modalita di cui al comma 6. Nelle more
dell’emanazione del d.p.c.m., il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
approva gli atti necessari per assicurare 1'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci
funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorita di bacino ricadenti nei singoli distretti
(comma7) (...)".

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare I'art. 7
concernente i piani di gestione del rischio di alluvioni;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” ed in particolare 'art.
7 del medesimo decreto, relativo al “Piano di gestione del rischio di alluvioni” che al comma 3
prevede che “Sulla base delle mappe di cui all’art. 6: a) le autorita di bacino distrettuali di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalita e gli
obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico (...)
Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attivita di pianificazione di bacino di cui agli articoli
65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione
gia predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normatioa previgente”;

VISTI larticolo 63 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che
prevede che le Autorita di bacino provvedono a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i
relativi stralci, tra cui il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA); l'art. 65 su
“Valore, finalita e contenuti del Piano di bacino distrettuale” e 'art. 66 che disciplina, in via
generale, la procedura di adozione e approvazione dei piani di bacino;

VISTO l'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 1
prevede che “Nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorita di bacino adottano, ai
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sensi dell’articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per 'assetto idrogeologico (PAI), che
contengono in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle
aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime (...);

VISTO I’articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che:

— al comma 1 prevede che “I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di
cui al comma 1 del articolo 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e
sono adottati con le modalita di cui all'articolo 66”;

— al comma 2 prevede che “L’adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve
avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di
adozione del relativo progetto di piano”;

— al comma 3 prevede che “Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della
necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni
convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito
territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni
interessati, unitamente alla regione e a un rappresentante dell’ Autorita di bacino”;

— al comma 4 prevede che “La conferenza di cui al comma 3 esprime il parere sul progetto di
piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti
del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche”;

VISTO il “Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI)”,
adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 132 del 5 ottobre 2004 ed approvato, ai
sensi dell’articolo 8 della legge n. 253/1990, dal Consiglio Regionale della Toscana con
deliberazione n. 20 del 1 febbraio 2005;

VISTO il “Piano di bacino, stralcio per I'assetto idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - 1°
aggiornamento”, costituente variante al PAI approvato nel 2005, adottato dal Comitato
istituzionale con delibera n. 174 dell’8 marzo 2013 ed approvato, ai sensi dell’articolo 68
del decreto legislativo 152/2006, con d.p.c.m. 26 luglio 2013 (di seguito PAI vigente);

VISTO il “Progetto di variante al piano di bacino, stralcio per I'assetto idrogeologico del
fiume Serchio (PAI)”, costituente progetto di variante al PAI - 1° aggiornamento
approvato nel 2013, adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 180 del 17 dicembre
2015 (di seguito PAI - 2° aggiornamento);

VISTO il “Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume
Serchio”, predisposto ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2007/60/CE e dell’articolo 7
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, adottato dal Comitato istituzionale con
deliberazione n. 184 del 3 marzo 2016 ed approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016;

Pagina 4 di 10

o



Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale

VISTO il “Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico
dell’ Appennino Settentrionale”, predisposto ai sensi dell’articolo 7 della direttiva
2007/60/CE e dell’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, adottato dal
Comitato istituzionale con deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 ed approvato con
d.p.c.m. 27 ottobre 2016;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 6 del 19/02/2018 integrato con modifica
approvata con decreto S.G. n. 7 del 27/02/2018 avente ad oggetto “Acquisizione e
composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosita da alluvione e da frana dei territori
ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali
della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale. Presa d’atto
degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato

,.

cartaceo e delle nuove modalita di archiviazione integrata a livello distrettuale”;

CONSIDERATO che i Piani di gestione del rischio di alluvioni, relativamente alla
pericolosita idraulica (da alluvione), hanno rivisto, integrato e aggiornato il quadro
conoscitivo esistente derivante dai PAI rendendolo coerente con i requisiti richiesti dalla
direttiva 2007/60/CE;

CONSIDERATO, ALTRESI’, che nel territorio toscano del distretto idrografico
dell’Appennino Settentrionale, fatta eccezione per il territorio del bacino del fiume
Serchio, sin dall'approvazione del primo PGRA dell’Appennino Settentrionale ¢ stata
compiuta la scelta di superare e abrogare i PAI relativamente alla parte della pericolosita
idraulica, individuando nel PGRA il riferimento pianificatorio unico cui far riferimento
per il quadro conoscitivo della pericolosita e del rischio di alluvioni, corredando lo stesso
di norme e indirizzi uniformi per la gestione del rischio di alluvioni sul territorio;

CONSIDERATA, QUINDI, nell’ottica della progressiva convergenza e unificazione degli
strumenti a scala distrettuale, la necessita di aggiornare e integrare in questa fase la
pianificazione di assetto idrogeologico del bacino del fiume Serchio, adeguandola alla
metodologia e ai contenuti di quella di gestione del rischio di alluvioni vigente nella
restante parte del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale; in particolare si
rende necessario aggiornare e omogeneizzare il quadro conoscitivo della pericolosita
idraulica e del rischio di alluvioni nel bacino del fiume Serchio e fornire, al contempo, agli
enti locali indirizzi che siano omogenei con quelli gia vigenti sul restante territorio
toscano, nelle more della revisione e dell’aggiornamento del PGRA ai sensi della direttiva
2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, fermi restando i contenuti del
Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio,
approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, per le parti compatibili con la nuova disciplina e
fino all'integrazione dello stesso nel PGRA dell’ Appennino Settentrionale;
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CONSIDERATO che I’Autorita di bacino, come comunicato nel corso della seduta della
Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017, ha avviato, sin dal momento
della sua istituzione come Autorita distrettuale, un percorso tecnico-amministrativo
finalizzato alla predisposizione di una proposta di adeguamento del PAI del fiume Serchio
ai contenuti del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico
dell’ Appennino Settentrionale, nelle more della revisione e dell’aggiornamento del
medesimo ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e secondo le scadenze comunitarie, al fine
di garantire, nel piu breve tempo possibile, un quadro conoscitivo omogeneo della
pericolosita da alluvione alla scala dell'intero territorio toscano ricadente nel distretto
dell’ Appennino Settentrionale e indirizzi uniformi applicabili su tale territorio;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, nei giorni 14, 16, 27 e 29 marzo e 13 aprile
2018 si sono svolti incontri tematici di partecipazione e informazione, a cui sono stati
invitati tutti gli enti ricadenti nel bacino del fiume Serchio, al fine di illustrare in via
preliminare i principali contenuti del progetto di “Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio
Assetto Idrogeologico (PAI) - Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume
Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino
Settentrionale”;

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.
5872 del 14/03/2017 contenente chiarimenti in merito all'approvazione degli atti di
pianificazione di bacino nelle more dell’emanazione del d.p.c.m. di cui all’art. 63 comma 4
del D.Lgs. 152/2006, secondo cui l'approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente
“degli atti necessari per assicurare I'aggiornamento dei piani di bacino” richiamata dall’art. 12
comma 7 del D.M. 294 del 25/10/2016 va intesa come “atto conclusivo della procedura e deve
quindi riferirsi unicamente all’approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali det
medesimi”, dovendo tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all’approvazione
delle varianti ai Piani di bacino essere approvati dal Segretario Generale con proprio
decreto;

CONSIDERATO, QUINDI, che per la fattispecie in oggetto trova applicazione, alla luce
dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’ Ambiente con la nota succitata, 'art. 12 commi 6
e 7 del D.M. 294 del 25/10/2016 e che quindi la presente variante viene adottata ai sensi
dell’articolo 12, commi 6 e 7 del citato D.M., con decreto del Segretario Generale,
nell’ambito della procedura condivisa con il Ministero dell’Ambiente e con la Regione
Toscana;
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RICORDATO altresi che all'adozione del decreto del Segretario Generale, seguira la fase
di consultazione e osservazione sul progetto di variante nonché le conferenze
programmatiche convocate dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 152/2006,
in vista dell’adozione definitiva e dell’approvazione della variante medesima;

VISTO, quindi, il progetto di “Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico
(PAI) - Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di
gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”;

tutto cio visto e considerato
DECRETA

Articolo 1 - Ai sensi dell’articolo 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 294 del
25 ottobre 2016, ¢ adottato il progetto di “Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto
Idrogeologico (PAI) - Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al
Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”
(di seguito denominata anche “Variante generale PAI” o “Piano”), finalizzato ad adeguare
il PAI del fiume Serchio ai contenuti del Piano di gestione del rischio di alluvioni (di
seguito PGRA) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, approvato con
d.p.c.m. 27 ottobre 2016, nelle more della revisione e dell’aggiornamento del medesimo ai
sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, fermi
restando i contenuti del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico
del fiume Serchio approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, per le parti compatibili con la
nuova disciplina, e fino all'integrazione dello stesso nel PGRA dell’Appennino
Settentrionale.

Articolo 2 - Il progetto di Variante generale PAI di cui all’articolo 1 e costituito dai
seguenti elaborati:

1. Relazione e criteri generali alla scala del bacino del fiume Serchio.

2. Disciplina di Piano della Variante generale PAI

3. Mappa delle aree a pericolosita da alluvione fluviale e costiera

4. Mappa delle aree di contesto fluviale e lacuale

5. Mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione
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6. Mappa della pericolosita derivata da fenomeni di flash flood

7. Mappa del rischio da alluvione
La documentazione relativa al progetto di Variante generale PAI & pubblicata sul sito
dell’ Autorita di bacino distrettuale alla pagina www.appenninosettentrionale.it, che rinvia
al sito http:/ /www.autorita.bacinoserchio.it/ (sezione “In evidenza”).
Al presente decreto viene allegato il testo integrato delle norme del PAI del fiume Serchio,
con evidenziate le parti che, una volta approvata la Variante generale PAI, saranno
modificate, integrate e/ o sostituite dalla nuova Disciplina di Piano (Allegato n.1).

Articolo 3 - La Variante generale PAI costituisce stralcio funzionale e territoriale del Piano
di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, ha valore di piano
territoriale di settore ed ¢ lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto dei contenuti del PGRA
del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale e delle caratteristiche fisiche e
ambientali del territorio del bacino del fiume Serchio e sulla base delle mappe della
pericolosita da alluvione, le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di
risposta e ripristino finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio del bacino
del fiume Serchio in coerenza con le norme e gli indirizzi fissati per la gestione del rischio
di alluvioni nel distretto idrografico dell’ Appennino Settentrionale e, per le parti
compatibili, con i contenuti del PGRA del fiume Serchio.

Articolo 4 - Il progetto di Variante generale PAI, in coerenza con le finalita generali della
direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo n. 49/2010, persegue i seguenti obiettivi
generali che sono stati definiti alla scala del distretto idrografico dell’Appennino
Settentrionale e del bacino del fiume Serchio nei PGRA approvati con d.p.c.m. 27 ottobre
2016, nelle more del loro aggiornamento ai sensi della direttiva 2007/60/CE:

1. Obiettivi per la salute umana
a. riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana;
b. mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e I'operativita
delle strutture strategiche.

2. Obiettivi per 'ambiente
a. riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi
dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali;
b. mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici
dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al
raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE.
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3. Obiettivi per il patrimonio culturale
a. riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali,
storici ed architettonici esistenti;
b. mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del
paesaggio.

4. Obiettivi per le attivita economiche

mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria;

mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato;
mitigazione dei danni alle proprieta immobiliari;

mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle
attivita economiche.

oo oo

Articolo 5 - Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a
livello distrettuale e ai fini dell’adozione definitiva della Variante generale PAI nei termini
di cui allart. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, I'Autorita di bacino, per quanto di
competenza, fornisce alla Regione Toscana il proprio supporto per il tempestivo avvio
della procedura di cui all'art. 68 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, funzionale
all’espressione del parere di cui al successivo comma 4.

Articolo 6 - Ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 21-bis della legge 241/1990, e disposta la
pubblicazione della notizia di adozione del progetto di “Piano di bacino del fiume Serchio,
stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Variante generale funzionale all’adeguamento del
PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico
dell’ Appennino Settentrionale” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con la precisazione dei tempi, luoghi e
modalita, affinche chiunque sia interessato possa prendere visione, consultare la
documentazione e presentare osservazioni.

Articolo 7 - Al fine di garantire la massima pubblicita, trasparenza, diffusione di
informazioni e partecipazione ¢ disposto che il progetto di Variante generale PAI la
relativa documentazione e il decreto di adozione siano pubblicati sul sito web istituzionale
e depositati presso I’ Autorita di bacino a scopo di consultazione per la durata di 45 giorni
decorrenti dalla pubblicazione della notizia di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.
Le osservazioni potranno essere inoltrate nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo
di consultazione.
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Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale

Articolo 8 - Con riferimento al PAI - 2° aggiornamento, adottato dal Comitato
istituzionale con delibera n. 180 del 17 dicembre 2015, sono fatte salve e confermate le
Tavole PAI - Carta della franosita del bacino del fiume Serchio e le relative norme d"uso,
in quanto non oggetto del presente progetto di Variante generale PAI, consultabili

nell’apposita area del sito autorita.bacinoserchio.it.

Allegato n. 1

Testo integrato delle norme del PAI del fiume Serchio, con evidenziate le parti che, una volta approvata la Variante
generale PAI, saranno modificate, integrate e/o sostituite dalla nuova Disciplina di Piano.
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Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale

Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI)

Norme di Piano
relative alla pericolosita da frana

(testo coordinato in recepimento del progetto di “Variante Generale
funzionale all’ladeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di Gestione
del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino
Settentrionale” adottato con decreto S.G. n.39 del 12 giugno 2018)

Giugno 2018
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Normative di attuazione del piano

(Norme — Direttive — Raccomandazioni)

Gli atti utilizzati per D’attuazione del Piano sono rappresentati da norme, direttive e
raccomandazioni:

NORME — Atti a contenuto prevalentemente giuridico-amministrativo, vincolanti, finalizzati ad azioni di
tutela e di indirizzo, con finalitd di coordinamento. Al loro interno sono indicate le Norme
Immediatamente Vincolanti ai sensi dell’articolo 17 comma 5 Legge 183/89 (I.V.).

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PIANO — Azioni di protezione ambientale e territoriale, emanate
contestualmente all’adozione del Piano e destinate alla salvaguardia del Piano stesso fino alla
sua approvazione.

DIRETTIVE — Atti di indirizzo e coordinamento a contenuto prevalentemente tecnico-organizzativo, tese
a uniformare il comportamento degli Enti cui sono indirizzate. Vincolanti, a meno di esplicita
diversa definizione, per gli Enti cui sono destinate.

RACCOMANDAZIONI — Atti a contenuto tecnico — amministrativo, tesi ad indirizzare ’attivita degli enti
coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del piano -, ma da tenere presenti per 1’indirizzo delle
attivita da svolgere.



. TITOLO I
FINALITA, OBIETTIVI, STRUMENTI, AMBITI DI APPLICAZIONE,
CONTENUTI DEL PIANO

Articolo 1 - Finalita generali del Piano

1.

Il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (in seguito denominato Piano) &
finalizzato al miglioramento, previsto nell'arco di tempo complessivo di 15 anni, delle condizioni di
regime idraulico e stabilitd dei versanti, tale da ricondurre gli attuali livelli di rischio a situazioni
socialmente accettabili, nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva, della potenzialita
d'uso del territorio, al fine di permettere uno sviluppo sostenibile del territorio compreso nel Piano. II
Piano, inoltre, individua le aree nelle quali la delocalizzazione degli elementi (beni e persone) esposte a
maggiore rischio idraulico-e da frana deve essere perseguita e facilitata dagli enti competenti.

Le finalita di cui al precedente comma 1 sono realizzate, dall'Autorita di Bacino e dalle altre

Amministrazioni competenti, mediante:
a. la definizione del quadro della pericolosita idrogeologica in relazione ai fenomeni di-sermente

arginale-o-di-spenda-e di dissesto dei versanti;
b. la definizione degli interventi per la—diseiplina,—il—controllo;—la—salvaguardia—e—la

regolarizzazione-dei-corsi-dacqua-e-per la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli

abitati e delle infrastrutture, indirizzando 1'uso di modalita di intervento che privilegino la valorizzazione
edil recupero delle caratteristiche naturali del terrenO'

f. la deﬁmzmne d1 nuovi sistemi di difesa, ad 1ntegra21one d1 quelli esistenti, con funzioni di
controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto e-di-esendazione, in relazione al livello di riduzione del

rischio da conseguire.




Articolo 2 - Riferimenti Normativi

1.

Il Piano approvato con DCRT n. 20/2005 ¢& stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.

183/1989 (cosi come modificata dalla leggi n. 493/1993, n. 520/1993, n. 61/1994, n. 584/1994), dal D.L.

n. 180/1998 (convertito e modificato dalla legge n. 267/1998, modificata dal D.L. n. 132/99 convertito e

modificato dalla legge n. 226/1999) e dal D.L. n. 279/2000 (convertito € modificato dalla legge n.

365/2000). Il primo aggiornamento del Piano, approvato con DPCM 26/7/2013, ¢ stato redatto in

ottemperanza al D. Lgs 152/2006 e s.m.e i. Il Piano fa riferimento inoltre allo "Schema di Piano",

suddiviso in piani stralcio ed al quadro conoscitivo generale del territorio e delle relative problematiche,

gia adottati dal Comitato Istituzionale dell'Autorita di Bacino Pilota del Fiume Serchio. In accordo con le

leggi sopra menzionate il Piano presenta in particolare le seguenti caratteristiche:

a. costituisce Piano Stralcio di bacino ai-sensi-delart—7-comma-b-ter-delal—n—133/14989:

b. ha valore di Piano territoriale di settore;

c. ¢ lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono fissati gli obiettivi
su scala di bacino e individuati gli strumenti di attuazione e le modalita e priorita d'intervento.



Articolo 3 - Obiettivi generali del Piano

1. 1l Piano persegue gli obiettivi generali di individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosita ed a
rischio idrogeologico e geomorfologico, di definizione di specifiche norme di salvaguardia e di
individuazione degli interventi di mitigazione del rischio ed in particolare:

a. salvaguardia di nuovi insediamenti nelle aree a rischio e nelle aree da destinare ad interventi di
messa in sicurezza;

b.  indbsdeasiene delllombilo disorinenza thasnly

c. recupero del territorio perseguendo uno sviluppo sostenibile;

d. recupero della funzionalitd dei sistemi naturali e delle aree agricole nel territorio montano con
particolare riguardo all'attivita idraulico-forestale con finalita di difesa del suolo.

2. Al fine di attuare le finalita e gli obiettivi del Piano sopra delineati, I'Autorita di Bacino Pilota del Fiume

Serchio si propone altresi di:

a. realizzare un sistema integrato di conoscenza del territorio e dell'ambiente (fenomeni e processi
naturali ed artificiali), attraverso l'impostazione e la messa a punto di un sistema di gestione delle
informazioni, collegato ed integrato con il sistema informativo nazionale e con i sistemi informativi
locali, che consenta uno scambio capillare di conoscenze con gli organi territoriali competenti alla

salvaguardia del territorio e favorisca una adeguata informazione alla popolazione;

Ssgeams god c aCou

c. integrare continuamente il quadro conoscitivo delle aree ad alta, moderata e bassa suscettivita al
dissesto idrogeologico, tenendo presente anche l'evolversi dei dissesti e in particolare le aree per le
quali ¢ stato o sara dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.




Articolo 4 - Strumenti di Piano

1. 1I Piano persegue le finalita e gli obiettivi, di cui ai precedenti articoli, attraverso i seguenti strumenti
attuativi:

a. definizione di norme, direttive, raccomandazioni;

b. emanazione di pareri dell'Autorita di Bacino;

c. definizione e programmazione di interventi di tipo strutturale e non strutturale per la mitigazione del
rischio idrogeologico;

d. recupero della funzionalita dei sistemi naturali e delle aree agricole nel territorio montano, collinare e
di pianura, attraverso il corretto e razionale uso delle risorse con particolare riguardo all'attivita
idraulico-forestale con finalita di difesa del suolo;

e. definizione di misure di contenimento degli episodi di abusivismo e sfruttamento incontrollato con
previsione anche di eventuale allentamento della pressione antropica mediante la delocalizzazione
dei bersagli critici.

2. 1l Piano di Bacino del fiume Serchio opera altresi nell'ambito della sperimentazione prevista dall'art.30
della legge n.183/1989 e dalla legge 505/1992.




Articolo 5 - Ambito territoriale di applicazione del Piano

1.

I contenuti e le disposizioni del Piano si applicano all'ambito territoriale del bacino del fiume Serchio, di
cui al D.M. 01.07.1989 del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Ambiente,
modificato con delibere del Comitato Istituzionale n.82 /1995, n. 72/1998, n. 86/1998 e riportato nella
"Carta dei limiti amministrativi del bacino del fiume Serchio", a scala 1:100.000.

L'ambito territoriale interessa le Regioni, Province, Comuni, Parchi, Comunita montane, Consorzi di
bonifica, indicati nella relazione generale del Piano.




Articolo 6 - Contenuti di Piano (I.V.)

1. 1l Piano ¢ costituito dai seguenti elaborati:
Relazione di Piano;
Elaborati cartografici;
Norme di piano.

2. La cartografia di riferimento, allegata al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, € composta da:

- “Carta della franosita del bacino del Serchio”, in scala 1:100.000 (tav. 3);

- “Carta della franositd del Bacino del fiume Serchio”, in scala 1:10.000 - sezioni 234110, 234120,
234150, 234160, 235090, 235130, 235140, 249030, 249040, 249070, 249080, 249110, 249120,
249150, 249160, 250010, 250020, 250030, 250050, 250060, 250070, 250080, 250090, 250100,
250110, 250120, 250130, 250140, 250150, 250160, 251010, 251020, 251050, 251060, 251070,
251090, 251100, 251110, 251130, 251140, 251150, 260080, 260110, 260120, 260150, 260160,
261010, 261020, 261030, 261040, 261050, 261060, 261070, 261080, 261090, 261100, 261110,
261130, 261140, 261150, 262010, 262020, 272040, 272080, 273010, 273020, 273030, 273050,

273060;

3. Costituiscono elaborati di analisi di supporto alla formazione del Piano le seguenti cartografie, schede e
documenti di indagine e studio, tenuti a disposizione per la consultazione presso la sede dell'Autorita di
Bacino:

Carta geologica, in scala 1:10.000;

Ortofoto digitali AIMA, in scala 1:10.000;

Ortofoto digitali “Volo Italia 20007, in scala 1:10.000;
Ortofoto (volo LIDAR, 2006) in scala 1:10.000;

Modelli digitali del terreno (LIDAR 2006 € 2010), passo 1 m;

Schede di censimento dei fenomeni franosi;

ctadell ot idromlin icho-del bacine-e Limitrofe:
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Schede di interventi puntuali per la messa in sicurezza geomorfologica;
Relazione generale ed altri elaborati del PAI approvato nel 2005, in particolare:
-“Carta dei limiti amministrativi del bacino del fiume Serchio”, in scala 1:100.000 (tav. 1)
- “Carta degli impianti idroelettrici” in scala 1: 100.000 (tav. 8)
- “Delimitazione dell’area del bacino del Lago di Massaciuccoli”, in scala 1: 50.000 (tav. 9).




Articolo 7 — Definizioni (I.V.)

Al fini del presente Piano si assumono le definizioni di seguito riportate

Aggravio delle condizioni al contorno — Sensibile incremento delle condizioni di pericolosita delle aree

limitrofe a quella di intervento.
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Autorita idraulica competente — Ente o Enti cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni
amministrative e di controllo relative alla realizzazione di opere, al rilascio di autorizzazioni, omologazioni e
concessioni, nonché alla manutenzione ed alla sorveglianza dei corsi d’acqua.

Autorita competente — Ente o Enti cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative e
di controllo relative alla realizzazione di opere, al rilascio di concessioni, alla manutenzione ed alla
sorveglianza del territorio.

Frana attiva — Aree di versante che risultano in movimento al momento del rilevamento o non in atto ma
ricorrenti, dove sono rilevabili indizi di movimenti recenti, testimoniati talora da accumuli non ancora
modificati dagli agenti esogeni (art. 12).

Frana quiescente — Aree di versante che, pur non mostrando attivita al momento del rilevamento, per indizi
geomorfologici o testimonianze (dirette, storiche, etc.) possiedono un’oggettiva possibilita di riattivazione
nell’attuale sistema morfoclimatico in quanto non hanno esaurito la loro potenzialita di evoluzione, spesso
modificate nell’assetto morfologico anche con la formazione di un nuovo drenaggio superficiale (art. 13).

Interventi di bonifica del movimento franoso — opere di bonifica del versante (es. palancole) e, se necessario,
di aumento delle condizioni di stabilita dei versanti (es. fondazioni speciali).

Interventi di mitigazione locale del rischio da frana — opere che aumentano le condizioni di stabilita di

fabbricati ed infrastrutture in relazione alla instabilita accertata del versante (es. fondazioni speciali) ed opere
che migliorano la stabilita dell’area di pertinenza dei medesimi fabbricati ed infrastrutture.




Pericolosita da frana — Probabilita di accadimento di un determinato evento calamitoso (frana) in una
determinata area.

Rischio — Prodotto di tre fattori: pericolosita o probabilita di accadimento dell’evento calamitoso; valore socio-
economico degli elementi esposti; vulnerabilita degli elementi esposti. Per il calcolo del rischio si utilizza
un’apposita matrice riportata nella Direttiva n°® 12 allegata alle presenti norme.

Rischio da frana - complesso delle conseguenze negative sulla salute umana, sull’ambiente, sulle attivita
economiche e sociali, sul patrimonio pubblico € privato, derivanti dall'esposizione ad un fenomeno franoso.
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Ai fini della univoca interpretazione dei termini utilizzati dalle presenti Norme in relazione alla materia
urbanistica ed edilizia, necessaria per una omogenea attuazione del Piano di bacino, e ai fini del raccordo con
le tipologie di intervento edilizie di cui alla L.R. 1/2005, gli enti competenti rispettano i criteri e le descrizioni
sotto individuate, in materia edilizia ed urbanistica, per I’attuazione del Piano.

Successivamente alla unificazione delle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi ai sensi dell’art. 144
della L.R. 1/2005 per tutti i Comuni del bacino, 1’Autorita di bacino provvedera all’adeguamento delle
descrizioni sotto individuate a tali definizioni unificate..

Ai fini dell’attuazione del Piano di bacino nel settore urbanistico, la Regione Toscana pud emanare
disposizioni integrative ai criteri e alle descrizioni sotto individuate, in attuazione dell’art. 65, comma 6, D.

Lgs 152/2006.

Interventi comportanti aumento di superficie coperta: qualunque modifica planimetrica del manufatto edilizio
che determini aumento dei suoi spazi coperti, indipendentemente dalle modalita di calcolo previste dai
Regolamenti Edilizi comunali, ivi comprese le addizione volumetriche non assimilate alla ristrutturazione
edilizia, di cui all’art. 78, comma 1, lett. g, L.R. 1/2005, e le addizioni funzionali di cui all’art. 79, comma 2,
lett. d, punto 3, L.R. 1/2005.

Interventi comportanti aumento di volume: qualunque modifica planimetrica o altimetrica del manufatto
edilizio che determini aumento dei suoi spazi parzialmente o completamente chiusi, anche interrati,
indipendentemente dalle modalita di calcolo previste dai Regolamenti Edilizi comunali.

Interventi comportanti aumento di esposizione al rischio: qualunque intervento su aree o beni immobili,

ovvero loro modifiche d’uso, che determinano un aumento del rischio in termini di aumento di utenti
vulnerabili delle medesime aree o dei beni immobili, /0 incremento di unitad immobiliari vulnerabili.

Per utenti e unita immobiliari “vulnerabili” si intendono i soggetti e i beni esposti ad un danneggiamento totale
o parziale in funzione dell’evento atteso.

Nuove utilizzazioni dei suoli — Trasformazioni urbanistiche ed edilizie costituite dalla realizzazione di una
pluralita di interventi di nuova edificazione e opere di urbanizzazione (di cui all’art. 78, comma 1, L.R.
1/2005) generalmente attuate mediante piani attuativi di cui all’art. 65, L.R. 1/2005.

Nuovi fabbricati — Interventi di nuova edificazione, di cui all’art. 78, comma 1, lett. a, L.R. 1/2005.

Manufatti temporanei o precari - Installazione di manufatti non d1rett1 a soddisfare esigenze meramente
temporanee, di cui all’art. 78, comma 1, lett. b, L.R. 1/2005.

Opere ¢ infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico - Opere pubbliche realizzate da enti pubblici, e opere
realizzate da soggetti, anche privati, che forniscono servizi di pubblica utilita, ivi compresi infrastrutture e
impianti anche per pubblici servizi, di cui all’art. 78, comma 1, lett. d, L.R. 1/2005, nonché opere di
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune di cui all’art. 78, comma 1, lett.
c, L.R. 1/2005.

Infrastrutture a sviluppo lineare — Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico relative ad opere aventi un
prevalente sviluppo lineare quali strade e viabilita, ferrovie, acquedotti, linee elettriche, gasdotti, metanodotti e
relative infrastrutture di servizio.
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Opere di demolizione totale e ricostruzione - Demolizione totale e successiva ricostruzione, anche fedele nei
termini di cui all’art. 79, comma 2, lett. d, punto 1, L.R. 1/2005, nonché opere di sostituzione edilizia, di cui

all’art. 78, comma 1, lett. f, L.R. 1/2005.

Cambi d’uso - Mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche senza opere edilizie, di
cui all’art. 79, comma 1, lett. ¢, L.R. 1/2005

Stoccaggi di materiali - Depositi di merci e materiali e impianti per attivita produttive all’aperto, di cui all’art.
78, comma 1, lett. e, nonché occupazioni di suolo e depositi di merci e materiali di cui all’art. 79, comma 1,
lett. e, L.R. 1/2005.

Ristrutturazione edilizia- Opere di cui all’art. 79, comma 2, lett. d, L.R. 1/2005, con esclusione di demolizioni
totali e ricostruzioni [punto 1 della medesima lett. d] e di addizioni funzionali [punto 3, della medesima lett. d]

Pertinenza — manufatto autonomo di modeste dimensioni stabilmente destinato al servizio di un fabbricato
principale, ivi compresi gli interventi pertinenziali di cui all’art. 79, comma 2, lett. e, L.R. 1/2005; rispetto a
tale fabbricato principale la pertinenza svolge un ruolo accessorio e strumentale ed ha un ridotto valore;

Volumi tecnici - opere edilizie prive di propria autonomia funzionale, destinate a contenere impianti al
servizio di aree e immobili, per esigenze tecnico — funzionali degli stessi.

Opere/Interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilita: accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati a
ridurre il grado di danneggiamento dei beni esposti al rischio in caso di evento calamitoso.

*

Strumenti della pianificazione di dettaglio: strumenti atti a progettare 1’organizzazione, la disposizione
planimetrica e il carico insediativo delle singole azioni di trasformazione del territorio, di iniziativa pubblica o

privata, approvati dai Comuni: atti di governo del territorio, escluso il R.U. (piani complessi di intervento,

piani attuativi, piani e programmi di settore, atti della programmazione negoziata, di cui all’art. 10 della L.R.
1/2005)

Strumenti di governo del territorio: strumenti atti ad individuare e localizzare le azioni di trasformazione, la
cui adozione costituisce fondamento per una determinazione impegnativa dell’uso dei suoli, di competenza dei
Comuni e degli Enti Parco: Regolamento Urbanistico (artt. 9 e 10 della L.R. 1/2005); Piani di Gestione del
Parco.

Strumenti della pianificazione territoriale: strumenti atti ad individuare gli obiettivi e le condizioni di sviluppo
del territorio, di competenza dei Comuni e degli Enti Parco: Piano Strutturale, Piano Territoriale del Parco.

Tessuto edificato: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da presenza diffusa di
edifici e opere di urbanizzazione che ne determinano una fruizione continuativa da parte della collettivita,
assimilabili alle zone edificate sature e di completamento individuate negli strumenti urbanistici ai sensi del
D.M. 1444/68. Restano comunque esclusi gli insediamenti sparsi. Il tessuto edificato € perimetrato in
occasione della formazione degli strumenti di governo del territorio, dagli enti ad essa competenti.
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TITOLO II

INDIRIZZI E NORME GENERALI A SCALA DI BACINO IDROGRAFICO

Articolo 8 — Indirizzi generali per I’assetto geomorfologico ed idrogeologico

1. Nell'ambito del territorio del bacino del fiume Serchio, valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti.

Sono considerate prioritarie le opere specifiche e puntuali destinate, prima di tutto, alla rimozione o alla
mitigazione del rischio di-esendazione,—o—delrischio di frana, con riferimento alle situazioni di
rischio molto elevato ed elevato da ricavarsi attraverso la metodologia illustrata nel piano.

Su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosita idrogeologica, ¢ da
considerare anche prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire € a non
aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo,

della copertura vegetale e-quela-idraulica-dellarete-idrograficaprincipale-e-minere.

2. Al fine di consentire la conservazione dei suoli, l'aumento della loro capacita di ritenzione delle acque
piovane e la tutela della pubblica e privata incolumita nel territorio del bacino del fiume Serchio cosi come
definito all’articolo 5, devono essere applicati gli indirizzi di corretta gestione delle aree non edificate
previste dalla direttiva n. 9 delle presenti norme.

4. Le amministrazioni competenti, nell'ambito della normativa vigente, degli strumenti urbanistici o dei piani
di settore, assumono tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumita e per favorire
la realizzazione delle previsioni del presente Piano, da attivarsi prioritariamente per le strutture altamente

vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosita da frana molto elevata e-ad-elevata-probabilita-di
inendaziener-dettando norme o comunque emanando atti che consentono /0 promuovono, anche mediante
incentivi:

a. le variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il pill possibile

compatibili con la loro collocazione;
b. la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurne le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di

dissesto franosi e-di-inondazione;

c. le procedure di rilocalizzazione degli edifici.

5. Qualora possibile, le nuove opere stradali devono essere realizzate seguendo le prescrizioni indicate del
successivo articolo 49, di cui alle presenti norme, al fine di non interferire con la stabilita dei versanti e non
favorire I'aumento del tempo di corrivazione delle acque meteoriche.

6. Nella progettazione degli interventi previsti nel territorio del bacino del fiume Serchio, le Province, i
Comuni, gli Enti attuatori e le altre autorita competenti fanno riferimento agli indirizzi, alle direttive e alle
raccomandazioni di cui alle presenti norme di Piano.

7. Gli Enti competenti promuovono il recupero di aree boschive e agricole al fine di concorre










TITOLO III

NORME PER LA PIANIFICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLE AZIONI DI
TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO NELLE AREE A PERICOLOSITA’
IDROGEOLOGICA

Le norme del presente Titolo III dettano disposizioni riguardanti:

e la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale (Piani Strutturali comunali, Piani
Territoriali dei Parchi) e degli strumenti di governo del territorio (Regolamenti Urbanistici
comunali e Piani di Gestione dei Parchi) nelle aree a pericolosita da frana (art. 11, Capo I);

e la disciplina delle singole azioni di trasformazione urbanistico-edilizia nelle aree a pericolosita da

frana (artt. 12 - 13, Capo II).

CAPO I —Disposizioni per la pianificazione nelle aree a pericolosita da frana

Articolo 11 — Disposizioni generali per le aree a pericolosita da frana e per la formazione degli
strumenti urbanistici nelle medesime aree (I.V.)

1.

In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente ed
alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del
presente capo le aree, di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 15 bis, che sono perimetrate dall’ Autorita di Bacino
nelle cartografie allegate al Piano. La classificazione di dette aree € assunta nei quadri conoscitivi degli
strumenti di pianificazione di cui alla L.R. n. 1/2005. Ai sensi dell’art. 65, comma 4, del D. 1gs 152/2006
e s.m.i., le limitazioni all’uso e alla trasformazione delle aree suddette, contenute nel presente Capo,
sono recepite nell’attivita di governo del territorio degli enti competenti, nel rispetto dei principi di tutela
di cui al presente articolo.

Le condizioni per ’attivitd di pianificazione e i pareri sull’attivita edilizia, rilasciati dall’Autorita di
bacino nel rispetto dei criteri individuati all’art. 41, previsti nel presente Capo, costituiscono prescrizioni
finalizzate alla conservazione del suolo, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione contro presumibili
effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell’art. 65, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.

Specifiche prescrizioni, aventi le medesime finalita di quelle di cui al comma precedente, potranno
essere individuate dalla Autorita di Bacino in sede di espressione dei pareri, sulle modalita esecutive
delle opere di mitigazione del rischio in aree a pericolosita da frana elevata e molto elevata, contestuali o
preliminari a interventi edilizi di trasformazione del territorio.

L’adozione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio da parte degli enti competenti €
subordinata all’acquisizione sugli stessi del preventivo parere favorevole vincolante dell’Autorita di
bacino, secondo le modalita dettate dagli articoli 41 e 44.

Le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli e di nuovi fabbricati nelle aree di cui all’articolo 12 delle

presenti norme, all’interno degli strumenti di governo del territorio, non sono compatibili con la tutela
del territorio dal rischio da frana, fatta eccezione per i singoli interventi disciplinati dallo stesso articolo.
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10.

In tali aree, invero, gli enti competenti perseguono e facilitano la delocalizzazione degli elementi (beni e
persone) esposte a maggiore rischio da frana. La limitazione di cui al presente comma ¢ inserita tra i
criteri per 1’utilizzazione delle risorse naturali e tra le condizioni di trasformabilitd dei suoli degli
strumenti della pianificazione territoriale.

Le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche e di interesse

pubblico, nonché di nuovi fabbricati nelle aree a pericolosita da frana elevata di cui all’articolo 13 delle

presenti norme sono ammesse all’interno degli strumenti di governo del territorio qualora non siano

possibili localizzazioni alternative, alla condizione che, mediante indagini geologiche, sia stata accertata

la sostenibilita geomorfologica ed idrogeologica degli interventi (facendo riferimento alla stabilita del

versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso), da sottoporre al parere

favorevole vincolante della Autorita di Bacino, mediante la verifica delle seguenti condizioni:

a)le aree di intervento presentino specifiche caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche, geotecniche e sismiche, per le quali sia dimostrata la possibilitd di consentire gli
interventi senza peggiorare la stabilita del versante;

b) siano state individuate le opere per la bonifica e la mitigazione del rischio.

Le condizioni di cui ai precedenti punti devono essere valutate in apposite indagini, redatte da tecnici

abilitati e nel rispetto delle normative vigenti, estese all’intera area di trasformazione e ad un ambito

territoriale geomorfologicamente significativo.

Apposite norme di attuazione degli strumenti di governo del territorio devono esplicitare la prescrizione

secondo la quale !’inizio dei lavori per ’attuazione dei nuovi interventi previsti, ¢ subordinato alla

realizzazione delle opere di bonifica e consolidamento, e 1’abitabilitd o agibilitd dei manufatti ¢

subordinata al collaudo delle opere stesse.

11 presupposto dell’inesistenza di possibili localizzazioni alternative deve essere dimostrato in appositi

elaborati tecnici (relazione e/o cartografie) redatti dai progettisti dello strumento urbanistico.

La condizione di cui al presente comma ¢ inserita tra i criteri per 1’utilizzazione delle risorse naturali e le

condizioni di trasformabilita dei suoli degli strumenti della pianificazione territoriale.

Nelle aree di cui ai successivi artt. 12 e 13, in conformita alle direttive e ai criteri di fattibilita del
Regolamento regionale in materia di indagini geologiche (approvato con DPGR n° 53/R del 25/10/2011),
e in conformita alla DPGR n° 36/R del 09/07/2009, non potranno essere iniziati i lavori relativi a
interventi assentiti, comportanti modifiche alla stabilita dei versanti, fino alla realizzazione delle
eventuali opere di bonifica e consolidamento previste; inoltre non potra essere attestata 1’abitabilita e
I’agibilitad fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza successiva alla realizzazione e al
collaudo delle stesse opere di bonifica e consolidamento.

Il soggetto attuatore € tenuto a trasmettere al Comune e all’Autoritd di Bacino la dichiarazione
dell’avvenuta messa in sicurezza dell’area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato, con
illustrazione degli effetti conseguiti dai lavori eseguiti e collaudati, anche ai fini dell’applicazione
dell’art. 40 per la valutazione delle proposte di modifica della pericolosita.

Al fine di un costante aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI e degli strumenti della
pianificazione territoriale, al verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto i Comuni devono provvedere a
perimetrare le aree interessate su Cartografia Tecnica Regionale del maggior dettaglio disponibile ed a
trasmettere tali elaborati, entro sessanta giorni dall’evento, all’ Autorita di Bacino e all’Amministrazione
provinciale competente per territorio.

Ai sensi dell’art. 16, comma 2, in occasione della formazione di nuovi strumenti di pianificazione
urbanistica, gli enti preposti trasmettono all’Autorita di bacino i dati previsti dal medesimo art. 16,
comma 1.




CAPO II —Disposizioni per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie nelle aree a pericolosita da frana e

per la salvaguardia delle aree di versante

Articolo 12 — Aree a pericolosita di frana molto elevata (P4) (I.V.)

1.

Le aree del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosita del
Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come:

A - “Frane attive”;

C4 - “Aree soggette a franosita per erosione di sponda”;

C5 - “Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosita per forte acclivita”. In
particolare : aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi;

C6 - “Aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggette a
possibili collassi o frane;

C7 - Aree al bordo delle ex cave di sabbia silicea del bacino del Lago di Massaciuccoli

sono caratterizzate dal grado di pericolosita geomorfologica molto elevata.
Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo:

- le zone adiacenti alle aree indicate come “Frane attive”, per una fascia di rispetto minima pari ad un
quarto della larghezza massima del singolo corpo di frana; 1’ampiezza della “fascia di rispetto
minima” potra localmente essere modificata attraverso studi e verifiche di tipo geologico — tecnico
finalizzati alla valutazione della stabilita del versante anche in relazione ad una possibile evoluzione
del dissesto, previo parere favorevole vincolante dell’ Autorita di Bacino;

- la zona compresa tra la nicchia di distacco ed il corpo della frana, pur se non cartografata;

- le zone, pur se non cartografate, sottostanti alle aree “esposte a possibili fenomeni di crollo e di
distacco di massi” (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata,
individuata a partire dal piede della scarpata stessa;

- le zone, pur se non cartografate, soprastanti alle aree “esposte a possibili fenomeni di crollo e di
distacco di massi” (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata,
individuata a partire dall’orlo della scarpata stessa;

- in adiacenza alle aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, soggette a
possibili collassi o frane, cartografate come C6, due fasce di rispetto individuate a partire dall’orlo e
dal piede del terrazzo e di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata del terrazzo stesso;

- in adiacenza al bordo delle ex cave di sabbia silicea del bacino del Lago di Massaciuccoli , una fascia
di rispetto di ampiezza minima pari a 1,5 volte la profondita della cava prospiciente.

- L’ampiezza della scarpata e delle fasce di rispetto al bordo dei terrazzi fluviali e/o di terrazzi
morfologici in genere, delle aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi, delle
aree al bordo delle ex cave silicee del bacino del Lago di Massaciuccoli, come sopra definite, potra
essere ridefinita e ridotta solo a seguito di rilievi, studi e verifiche puntuali di tipo geologico — tecnico
finalizzati alla valutazione della stabilita della scarpata stessa e previo parere favorevole vincolante
dell’ Autorita di bacino, che si esprime sulla base dei suddetti studi.

Nelle aree P4 gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi devono essere finalizzati
alla riduzione della pericolosita del versante, escludendo la previsione di nuovi carichi insediativi. Per tale
motivo le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuovi fabbricati in tali aree, ancorché
interessate da interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, non sono
compatibili con la tutela del territorio dal rischio da frana. Deroghe a tale principio possono derivare,
previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell’Autoritd di bacino, dalla certificazione
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dell’efficacia di interventi di bonifica e di stabilizzazione dei versanti, eseguiti e collaudati, nei confronti
della riduzione del rischio e dopo il trascorrere di un congruo periodo di monitoraggio della stabilita del
versante.

Sono sempre ammessi interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le
condizioni di stabilita dei versanti, allo scopo di ridurre il rischio degli insediamenti esistenti, interventi
individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici e previo al parere favorevole vincolante
dell’ Autorita di bacino.

Gli interventi edilizi in area a pericolosita da frana non dovranno aumentare la vulnerabilita degli edifici
esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilita del versante e non dovranno impedire o limitare la
possibilita di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilita del versante.

Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere che non comportino
aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi necessari alla
messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia
igienico-sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di
adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. Sono
comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, in aree a pericolosita
molto elevata P4. E’ altresi ammessa la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di recinzioni, di volumi
tecnici ed accessori di fabbricati esistenti, con esclusione di piscine e nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 8.

Sono altresi ammessi gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilita di fabbricati esistenti, nel
caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilita del versante interessato e la pericolosita
delle aree limitrofe.

Nelle aree P4 gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque
€/o variazioni morfologiche, anche a fini agricoli, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine
geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio
e all’acquisizione del parere favorevole vincolante dell’ Autorita di bacino.

. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico,

a sviluppo lineare, nonché nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare

(compresi parcheggi a raso), non delocabilizzabili e ritenuti essenziali da parte dell’amministrazione

interessata, previo parere favorevole vincolante dell’ Autorita di bacino, sulla base di adeguata indagine

geologica, geotecnica e/o idraulica e previa realizzazione di interventi di mitigazione locale del rischio da

frana.

Tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilitd del versante, senza
compromettere la possibilita di realizzare pitt ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere
coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.




Articolo 13 — Aree a pericolosita di frana elevata (P3) (I.V.)

1.

Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosita del
Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come:

B- “Frane quiescenti”;

Cl -  “Aree soggette a franosita in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con
situazioni morfologiche locali che ne favoriscano 1’imbibizione”;

C2 -  ““Aree soggette a franosita in terreni detritici acclivi’”;

C3-  “Aree soggette a franositad in terreni acclivi argilloso - sabbiosi e sabbioso -
conglomeratici”;

Cd-  “Coni di detrito pedemontano”;

D1 - “Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi”;

D2, “Aree interessate da deformazioni gravitative profonde certe”;

El -  “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”;

sono caratterizzate dal grado di pericolosita geomorfologica elevata.

2.

3

Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo le zone comprese tra la nicchia di distacco e il
corpo della frana, anche se non cartografate.

Nelle aree a pericolosita elevata P3 le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture
pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati alla realizzazione di opere
di mitigazione locale del rischio da frana e non devono aggravare il rischio delle aree limitrofe. A tale
scopo le previsioni dei suddetti interventi, all’interno degli strumenti di governo del territorio, devono
garantire il rispetto delle condizioni di cui all’art. 11.

4. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di

3.

dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o
di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di mitigazione del
rischio da frana, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell’Autorita di bacino, che valuta gli
interventi anche facendo riferimento alle condizioni di fragilita delle aree a rischio adiacenti.

Tutti gli interventi edilizi in aree a pericolosita da frana non dovranno aumentare la vulnerabilita degli
edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilita del versante e non dovranno impedire o
limitare la possibilita di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilita del

versante.

Al fini dell’applicazione dei precedenti commi 3, 4 e 5, le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione
di nuove opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché di

nuovi fabbricati, sono subordinati a:
a. indagine geologica, geotecnica, sismica e/o idraulica, redatta da tecnico abilitato, estesa all’intera area

di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo, atta a:

- accertare la sussistenza di caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche,
geotecniche e sismiche dell’area tali da consentire 1’attuazione degli interventi senza recare
pregiudizio alla stabilita del versante e senza aggravare la vulnerabilita del limitrofo patrimonio
edilizio esistente;

- valutare la stabilitd complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del
movimento franoso;

b. individuazione e contestuale realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio in
relazione alla stabilita del versante;
c. parere favorevole vincolante dell’ Autorita di bacino.

7. Sono ammissibili interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente che non comportino

aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi di
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adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza
ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di lavoro,
di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa
acustica e per il risparmio energetico. E altresi ammissibile la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di
volumi tecnici e accessori di fabbricati esistenti e di recinzioni.

8. Sono altresi ammissibili gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilita di fabbricati esistenti nel

10.

11.

12.

13.

14.

caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilita del versante interessato e la pericolosita
delle aree limitrofe.

Previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica, e contestualmente alla realizzazione degli interventi di
mitigazione locale del rischio, sono altresi consentiti:

a. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume
sino ad un massimo una tantum del 30% dell’esistente, con il limite di 300 mc;
b. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume

eccedente il limite di cui alla lettera precedente, previo parere dell’Autorita di Bacino e
realizzazione di adeguate opere di mitigazione del rischio in relazione alla stabilita del versante;

c. interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, previo parere dell’ Autorita di bacino;

d. interventi di cambio d’uso dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio,
previo parere favorevole vincolante dell’ Autorita di bacino;

d.bis interventi di frazionamento dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio,
previo parere dell’ Autorita di bacino;

e. la realizzazione di pertinenze nonché di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del
fondo e con destinazione agricola vincolata e, se di volumetria superiore a 300 mc, previo parere
dell’ Autorita di bacino;

f.  impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energie rinnovabili, nonché nuove antenne
per le telecomunicazioni. Tali impianti sono subordinati al parere favorevole vincolante dell’
Autorita di Bacino.

Sono sempre ammessi interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a
migliorare le condizioni di stabilita dei versanti, interventi individuati sulla base di specifici studi
geologico-tecnici e da sottoporre al parere favorevole vincolante dell’ Autorita di bacino.

Nelle aree P3 tutti gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle
acque e/o variazioni morfologiche significative, anche a fini agricoli, e/o scavi di volumi e spazi interrati
(es: cantine, piscine), ancorché ammessi dal presente articolo, sono subordinati alla redazione di adeguata
indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguati interventi di mitigazione
locale del rischio e all’acquisizione del parere favorevole vincolante dell’ Autorita di bacino.

Sempreché non concorrano ad incrementare le fragilita geomorfologiche, sono consentite utilizzazioni
delle aree per finalita ambientali e ricreative, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano
compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio e purché siano approvati piani di sicurezza che
contemplino ’esclusione di rischi per la pubblica incolumita.

E’ altresi consentita l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a
condizione che sia comunque garantita 1’incolumita pubblica.

Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico,
previa realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio e parere favorevole vincolante dell’ Autorita
di bacino; tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilita del versante,
senza compromettere la possibilita di realizzare pit ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica
essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.




Articolo 14 - Aree a pericolosita di frana media (P2 ) (I.V.)
1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosita del
Bacino del Fiume Serchio” come:

D2b - “Aree interessate da deformazioni gravitative profonde presunte”;
E2 - “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”;

sono soggette a vincolo di edificabilita condizionata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche
atte ad escludere situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumita.

2. Sono consentiti gli interventi ammessi dagli articoli 12 e 13, per I’attuazione dei quali ¢ da ritenersi non
necessaria 1’acquisizione, ove richiesto, del parere dell’ Autorita di Bacino.
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Articolo 15— Aree a pericolosita di frana bassa e aree di media stabilita e stabili (P1) (I.V.)

1. Nelle aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosita del
Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come:
E3—-  “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”;
F- “Aree di media stabilitd con sporadici e locali indizi di instabilitd e aree stabili” con assenza di
frane attive e quiescenti;
e rappresentate nella “Carta dei fenomeni franosi e della pericolosita geomorfologica” in scala 1:25.000

come:

F- “Aree di media stabilita con sporadici e locali indizi di instabilita e aree stabili con assenza di
frane attive e quiescenti”;

G- “Aree di fondovalle e/o pianeggianti”;

’edificabilita € condizionata ai vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagine geologica e
geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico.




Articolo 15 bis — Riporti in aree a pericolosita da frana (I.V.)

Le aree rappresentate nella “Carta della franosita del Bacino del Fiume Serchio” come terreni di riporto e
discariche (Rp), comprese o in contatto anche solo parzialmente nelle aree a pericolosita da frana molto
elevata (P4) o elevata (P3), sono assoggettate rispettivamente alle disposizioni normative di cui agli artt.

12 e 13 delle presenti Norme.

Le aree rappresentate nella “Carta della franosita del Bacino del Fiume Serchio” come terreni di riporto e
discariche (Rp), comprese o in contatto anche solo parzialmente nelle aree pericolosita da frana media
(P2), a pericolosia da frana bassa e nelle aree di media stabilita e stabili (P1), assumono rispettivamente la
classe di pericolosita P3 e P2 e sono assoggettate alle disposizioni normative di cui agli artt. 13 e 14 delle
presenti Norme.

Qualora un riporto interessi due o piu aree aventi differenti classi di pericolosita da frana, lo stesso assume
la classificazione piu restrittiva.

I terreni di riporto e le discariche sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche se non
cartografati.

Sono esclusi dalla presente norma le opere idrauliche e le infrastrutture stradali esistenti cartografate come
Rp.
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Articolo 16 - Aree a rischio da frana (I.V.)

1. Ai fini della redazione delle mappe del rischio da frana, gli enti preposti alla pianificazione territoriale ed
urbanistica trasmettono all’Autorita di Bacino i dati in loro possesso, estratti dai quadri conoscitivi degli
strumenti di pianificazione di loro competenza in materia urbanistica e di protezione civile, relativamente
ai seguenti elementi a rischio potenzialmente esposti:

- distribuzione della popolazione (numero indicativo e distribuzione spaziale degli abitanti);

- distribuzione, consistenza e tipologia delle principali attivita economico-produttive,
commerciali e di servizio;

- principali infrastrutture di viabilitd e comunicazione (strade e autostrade, ferrovie, reti
principali di sottoservizi);

- posizione delle strutture strategiche vulnerabili (scuole, ospedali);

- beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse;

- impianti di cui all'allegato I DCE 96/91(prevenzione inquinamento) e aree protette (all.IV §1
punti i, iii e v della DCE 2000/60).

Le specifiche per la trasmissione dei dati richiesti (aggregazione spaziale, formati, etc) potranno essere
dettagliate tramite apposita Direttiva redatta dall’Autorita di bacino. Gli stessi enti trasmettono inoltre
all’Autorita di Bacino, ove disponibili, le cartografie del rischio redatte ai sensi dell’art. 16, comma 1,
delle Norme del “Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico”, approvato nel febbraio 2005.

2. Laraccolta di tali elementi conoscitivi e la loro trasmissione dovra essere effettuata almeno in occasione
della formazione di nuovi strumenti di pianificazione.
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TITOLO IV — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 — Sanatoria delle opere abusive (I.V.)

1. Le disposizioni del presente Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico sono da applicare anche alle
istanze di richiesta di sanatoria delle opere abusive avanzate ai sensi dell’art.31 della legge 47/1985, dell’art.39
della legge 724/1994, nonché della L. 326/2003 e della L.R. 53/2004 .

2. Le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria se in contrasto con le disposizioni contenute nel presente
Piano, salvo la realizzazione, ove possibile, di interventi di mitigazione del rischio che consentano di rendere
le opere abusive compatibili con adeguati livelli di sicurezza, previo parere favorevole vincolante dell’ Autorita

di Bacino.

3. Per situazioni caratterizzate da alti livelli di rischio idraulico o geomorfologico, 1’Autorita di Bacino puo
richiedere la preventiva realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio € pud condizionare il rilascio
del proprio parere vincolante definitivo sulle opere oggetto di sanatoria al collaudo degli interventi stessi.
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Articolo 38 — Prevenzione dei fenomeni di subsidenza nelle localita di Ripafratta e Filettole nei
comuni di San Giuliano e Vecchiano (I.V.)

1.

Al fine di prevenire i fenomeni di subsidenza nelle localita di Ripafratta e Filettole, nei comuni di San
Giuliano e Vecchiano, ove sono concentrati gli emungimenti degli acquedotti di Pisa e di Livorno, il
livello della falda, misurato al piezometro di riferimento esistente, (piezometro XVII°), non dovra
scendere al di sotto della quota — 3,5 metri s.l.m., equivalente a m. 18,13 dal boccapozzo dello stesso.

Altro piezometro, da realizzarsi in area esterna al campo pozzi dell’acquedotto, nelle adiacenze
dell’abitato di Filettole, dovra essere monitorato per quanto concerne il livello di falda che dovra essere
correlato a quello del piezometro di riferimento su indicato, al fine di valutare eventuali modifiche al

valore di rispetto attualmente in vigore.

11 livello della falda deve essere registrato in continuo e la sua misura deve essere disponibile in tempo
reale presso 1’Ufficio Idrografico di Pisa e integrato con il sistema di monitoraggio in tempo reale del
bacino del fiume Serchio. Una sintesi settimanale dei dati giornalieri, con indicazione dei valori medi
orari delle profondita del livello di falda e delle portate totali emunte, dovra essere trasmessa dagli enti
che gestiscono gli acquedotti di Pisa e di Livorno ai comuni di San Giuliano e Vecchiano e,
trimestralmente, all’ Autorita di Bacino.




Articolo 39 - Protezione delle caratteristiche ambientali del bacino e del lago di Massaciuccoli

LV.)

1. L'obiettivo della presente norma & la difesa delle caratteristiche ambientali in un'area sensibile di
particolare valore paesaggistico e naturalistico e soggetta a particolari problematiche idrogeologiche
quale ¢ il bacino del lago di Massaciuccoli, cosi come rappresentato nella carta “Delimitazione dell’area
del bacino del Lago di Massaciuccoli”.

2. Le nuove licenze di attingimento e le concessioni di derivazione da acque superficiali sono normate
come di seguito indicato:

a.

b.

¢ fatto divieto di rilasciare nuove licenze di attingimento e concessioni di derivazione da acque
superficiali al fine di non aggravare ulteriormente 1’attuale situazione di crisi idrica;

per nuove licenze di attingimento si intendono quelle richieste per la prima volta e che non siano
state interessate da rinnovi precedenti, come stabilito dall'art. 56 del T.U. 1775/1933 e successive
integrazioni e specificatamente dall'art. 9 del D.Lgs. 275/1993.

3. Il rinnovo di concessioni di derivazione da acque superficiali € normato come di seguito indicato:

a.

all'atto del rinnovo di concessioni di derivazione, il competente ufficio dovra provvedere ad
inserire nel disciplinare di concessione le modalita di riduzione dei prelievi nel periodo 15 luglio -
30 settembre, da prevedersi fino al 50%; nel disciplinare stesso deve essere comunque prevista la
possibilitd di applicare le disposizioni del 4° comma dell'art. 43 del T.U. 1775/1933, quando
'Autorita di Bacino ritenga che, per eccezionali carenze idriche, si debbano imporre ulteriori
limitazioni all'uso delle derivazioni;

trattandosi di un superiore pubblico interesse, le limitazioni imposte di cui al precedente punto (3-
a) non possono dar atto ad indennizzi ma solo a riduzione o esonero dal pagamento del canone;
I’ufficio competente dovra assicurarsi che gli elaborati progettuali presentati a corredo della
domanda di cui al comma contengano scelte per la razionalizzazione ed il risparmio dei consumi;
tali elementi concorreranno positivamente alla formazione del parere di compatibilita dell'Autorita
di Bacino;

tutte le concessioni devono essere dotate di manufatti regolatori, limitatori delle portate prelevate;
le Province competenti valuteranno, caso per caso, ’opportunita di richiedere 1’installazione di
misuratori di portata.

4. Disposizioni per la tutela della falda acquifera:

a.

nuovi pozzi o incrementi delle portate emunte dai pozzi esistenti, di limitata entita e/o intermittenti,
potranno essere autorizzati esclusivamente previo parere vincolante dell’ Autorita di Bacino e purche
sia documentato da apposita relazione idrogeologica e prove di pompaggio il mantenimento del
livello dinamico di regime ed il recupero totale del pozzo durante il periodo di interruzione
dichiarato tra due pompaggi consecutivi;

in deroga a quanto sopra, sono consentiti i pozzi ad uso domestico, gli impianti di emungimento
provvisori necessari alla realizzazione di scavi sotto falda; questi ultimi previa puntuale indagine
idrogeologica che ne certifichi la compatibilita. Sono inoltre consentiti gli emungimenti necessari al
funzionamento degli impianti di condizionamento a condizione che le acque emunte vengano
reimmesse nella falda mediante appositi pozzi di iniezione, previa puntuale progettazione e indagine
idrogeologica;

nelle aree di bonifica ¢ consentito il potenziamento degli impianti idrovori, previo parere vincolante
dell'Autorita di Bacino;

le Amministrazioni Provinciali di Lucca e di Pisa controlleranno il rispetto della norma di cui al

presente comma.

5. Ulteriori azioni a sostegno della qualitd delle acque, della tutela e della salvaguardia del lago di
Massaciuccoli
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a. allorché il livello idrico del lago di Massaciuccoli si trovi al di sotto del livello del mare, al fine di
limitare 1’ingressione di acqua marina attraverso le “porte vinciane” nel bacino lacuale, €’ interdetta
la navigazione di transito attraverso le porte stesse; 1’apertura delle stesse potra essere consentita
solo per esigenze eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di
Lucca che provvedera anche all’adozione degli atti necessari a garantire il rispetto di quanto
stabilito nel presente comma;

b. gli enti competenti disporranno puntuali provvedimenti allorché si verifichino le condizioni
idrauliche di cui alla precedente lettera;

c. ai fini dell’attuazione delle presenti misure di salvaguardia e del raggiungimento degli obiettivi
della pianificazione di bacino, per contenere la salinizzazione delle acque del lago di Massaciuccoli
e della falda idrica, in attesa della realizzazione di specifici interventi strutturali, € ritenuto livello
minimo di guardia del lago, considerata la situazione attuale e le esigenze agricole, quello
corrispondente alla quota di —0,30 metri s.l.m., misurata all’idrometro di Torre del Lago
appartenente alla rete di monitoraggio idro-pluviometrico in tempo reale dell’Autorita di Bacino
del fiume Serchio. Tale soglia potra essere variata dall’Autorita di Bacino, con decreto del
Segretario Generale, a seguito dell’evoluzione dei livelli idrici e di fenomeni antropici;

d. al raggiungimento del livello di guardia di cui al precedente comma, 1’ Autorita concedente sara
tenuta ad emettere ordinanza di sospensione delle derivazioni dal lago senza che cid possa dar
luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la
relativa riduzione del canone demaniale di concessione, cosi come previsto dal comma 6, art. 22
del D.Lgs. n. 152/1999;

e. le Province di Lucca e di Pisa, di concerto con 1’ Autorita di Bacino, potranno valutare 1’opportunita
di modificare le condizioni delle concessioni esistenti qualora se ne ravvisasse la necessita;

f.  entro l'anno 2005 dovranno essere completati gli interventi di adeguamento degli impianti di
depurazione di Vecchiano, Massarosa ¢ Viareggio, anche integrati da processi di fitodepurazione e
lagunaggio; dovra essere verificata la validita degli effetti dell'immissione controllata di acque dal
fiume Serchio e dovra essere razionalizzato il sistema di irrigazione della bonifica meridionale con
revisione delle concessioni di derivazione;

g. entro l'anno 2007 le acque immesse nel lago, per le quantitd necessarie al mantenimento
dell'equilibrio biologico e idrogeologico, non dovranno presentare un livello di qualita inferiore a
quello previsto per il corpo idrico ricettore, classificato come area di pregio ambientale;

h. per il raggiungimento degli obiettivi di qualita potranno essere realizzati opportuni sistemi di
lagunaggio delle acque provenienti dagli impianti idrovori e/o riconvertita 'attivita agricola verso
metodi di agricoltura biologica;

i. la quantita di acqua immessa nel lago, proveniente dagli impianti idrovori di bonifica, potra essere
limitata nel corso dell'anno nel caso si verifichino periodi critici dal punto di vista idraulico o
ambientale.

6. Al fine della salvaguardia della falda idrica nell'area costiera circostante il lago di Massaciuccoli ed in
particolare della salvaguardia dagli scarichi di materiale nelle ex cave di sabbia silicea con particolare
riferimento ai residui della lavorazione del marmo ("marmettola"), si dispone quanto segue:

a. ¢ fatto divieto di scarico di qualsiasi materiale, compreso i residui della lavorazione del marmo
(“marmettola”) nelle ex cave di sabbia silicea circostanti il lago di Massaciuccoli per motivi di
salvaguardia della falda idrica costiera; eventuali deroghe al presente divieto sono soggette a
parere vincolante dell’ Autorita di Bacino;

b. ¢ esclusa dal vincolo di cui alla precedente lettera a), in via transitoria e cio¢ fino a
realizzazione di idonea discarica, la ex cava del Brentino (Comune di Massarosa, Provincia di
Lucca), dove ¢ in corso lo scarico di residui della lavorazione del marmo ("marmettola"),
autorizzato dalla Provincia di Lucca, che controlla la qualita delle acque di falda attraverso
apposito monitoraggio;

c. la documentazione territoriale di riferimento & quella allegata alle delibere del Comitato
Istituzionale dell'Autorita di Bacino Pilota del Fiume Serchio n. 52 del 31 ottobre 1995, con le
modifiche di cui alle delibere n. 77 del 6 maggio 1998 e n. 81 del 14 luglio 1998;

d. la Regione Toscana entro l'anno 2005 individuera e realizzera apposita disc
accogliere i residui della lavorazione del marmo, o a definire altri idonei sistemi




7. Disciplinari di produzione per le pratiche agricole in aree vulnerabili all'inquinamento delle acque.

8.

a. Nel bacino del lago di Massaciuccoli e nei territori del bacino del Serchio ricadenti nel Parco di
Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli e nella pianura costiera, il rispetto delle norme collegate
all'uso delle sostanze inquinanti, contenute nelle proposte tecniche prodotte dall'agenzia regionale
per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo - forestale (ARSIA), € obbligatorio € sottoposto
a controllo da parte degli organi competenti. Dovra essere valutata la possibilita di riconversione al
biologico almeno di una parte del territorio del lago;

b. Per i territori ricadenti nei comuni di Viareggio e di Massarosa (lago e padule settentrionale di
Massaciuccoli) € nei comuni di Massarosa e di Vecchiano (Tenuta di Migliarino e fattoria di
Vecchiano), il riferimento normativo € rappresentato dal Piano di Gestione e dalle Norme di
Attuazione approvate dall'Ente Parco Regionale Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli.

Le norme del presente articolo si applicano in una area comprendente la fascia costiera del bacino del
lago di Massaciuccoli che si estende dal fiume di Camaiore a nord fino al corso del fiume Serchio a sud,

cosi come delimitata nella cartografia allegata.
Le aree vincolate ricadono pertanto nei territori ubicati nelle province di Lucca e Pisa ed interessano i

comuni di Camaiore (LU), Lucca (LU), Massarosa (LU), Vecchiano (PI) e Viareggio (LU).
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TITOLO V

EFFETTI, MODALITA’ DI ATTUAZIONE, PROCEDURE DI MODIFICA E DURATA
DEL PIANO

Articolo 40 - Procedura di modifica ed integrazione del Piano

1. Al fine della modifica od integrazione del perimetro delle aree a pericolosita idrautica—e da frana, cosi
come definita dal presente Piano, riportate nelle vigenti cartografie di Piano, gli Enti locali, anche su
richiesta di altri enti e soggetti pubblici e privati, inoltrano all’ Autorita di Bacino specifiche istanze corredate
da idonei studi idrauliei-e geologico-tecnici che ne giustifichino la richiesta.

2. L’ Autorita di Bacino si esprime attraverso parere vincolante, corredato da eventuali prescrizioni, in merito
alla modifiche di cui al precedente comma.

3. 11 Segretario Generale ¢ delegato agli adempimenti relativi alle suddette modifiche e vi provvedera con
proprio atto.

4. Gli studi di cui al precedente comma 1 sono svolti seguendo le indicazioni, ove disponibili, contenute
nelle apposite direttive od ulteriori linee guida che potranno essere emanate dall’ Autorita di Bacino.

5. L’Autorita di Bacino puo elaborare disposizioni, prescrizioni, linee guida ed istruzioni tecniche che
costituiscono integrazione o adeguamento del Piano.

6. 11 decreto del Segretario Generale per la correzione e integrazione al Piano, di cui al presente articolo,
potra essere emanato anche nei seguenti casi:
- nel caso di modifiche alle perimetrazioni delle pericolosita proposte dagli enti locali in occasione di
approfondimenti del quadro conoscitivo di supporto alla redazione degli strumenti urbanistici e atti
di governo del territorio di propria competenza, qualora 1’ Autorita di bacino riconosca la correttezza
degli approfondimenti proposti e la loro coerenza con i criteri e principi sui quali sono stati
individuati gli scenari di pericolosita del PAI;
- nel caso di acquisizione di nuove informazioni, conoscenze e dati, dovuti anche alla realizzazione e
collaudo di adeguate opere di mitigazione del rischio;
- successivamente a eventi calamitosi che evidenzino nuove fragilita del territorio, allo scopo di
scongiurare, con la dovuta tempestivita, pericoli per la pubblica incolumita;
- per la correzione di evidenti errori cartografici;
- al seguito di nuovi e piu approfonditi studi circa le pericolosita delle aree, al seguito di accordo con i
Comuni interessati e previa informazione pubblica.

7. Gli atti sopradetti saranno sottoposti al parere del Comitato Tecnico nei casi di particolare rilevanza, di
seguito elencati, dandone comunicazione al Comitato Istituzionale nelle prime sedute utili:
- modifiche di pericolosita conseguenti a realizzazione e collaudo di opere strutturali per la difesa dal
rischio;
- modifiche di pericolosita di porzioni ampie di territorio, interessanti una pluralita di terreni.




Articolo 41 - Rilascio di pareri dell’Autorita di Bacino (I.V.)

1. Il Segretario Generale, ovvero il Dirigente incaricato, rilascia i pareri previsti dalle presenti norme
e/o delegati dal Comitato Istituzionale; tali pareri saranno resi favorevoli qualora gli interventi
risultino compatibili con le finalita della pianificazione di bacino.

riferimento all’attivita ed11121a 1 pareri vincolanti dell Autorita di bacino, previsti dalle presentl
norme, sono nlasc1at1 facendo esclus1vo nfenmento alla compatlblhta con gh oblett1v1 del PAI sugh

di mitigazione-del r1sch10 nelle aree a per1001031ta da frana e—a—peﬂee}e&m—}df&ahea molto elevata ed
elevata. Le presenti norme specificano i casi per i quali, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs 152/2006
s.m.i. e degli articoli 16 e 20 della L. 241/90 s.m.i., i pareri resi dall’Autorita di Bacino sono
obbligatori e vincolanti. Altri pareri previsti dalla presenti norme, resi dall’Autorita di Bacino
relativamente agli interventi edilizi di minor entita sul patrimonio edilizio esistente, sono da ritenersi

non vincolanti.

3. Le istanze finalizzate al rilascio di pareri ed autorizzazioni da parte dell’ Autorita di Bacino devono
essere corredate da idonei studi geologico-tecnici, e idraulici ove necessari, svolti seguendo le
indicazioni, ove disponibili, contenute nelle apposite direttive od ulteriori linee guida che potranno
essere emanate dall’ Autorita di Bacino. Le suddette istanze, qualora trasmesse all’ Autorita di bacino
per mezzo elettronico, devono pervenire da casella di posta certificata.

4. 1 pareri sugli strumenti di pianificazione territoriale, di governo del territorio e della pianificazione
di dettaglio sono rilasciati previa valutazione tecnica basata sulla conformita con i contenuti, con le
disposizioni e con gli obiettivi del Piano di bacino.

4 bis. I pareri sugli interventi di messa-in-sicurezza-e-di-parziale riduzione-del rischio; compresi-quell:
di-autesieurezza-e-di-mitigazione, sono rilasciati previa valutazione tecnica basata su:
la conformita con i contenuti del Piano di bacino;
i contenuti delle indagini geologico tecniche ed-idrauliche presentate;
le fragilita geomorfologiche ed-idrauliche riconosciute nell’area di intervento;
gli effetti sul suolo e sottosuolo prevedibili, derivanti dall’attuazione degli interventi progettati;
eventuali effetti sulle aree adiacenti, con riferimento alla pit complessa organizzazione degli

interventi di messa in sicurezza.
L’ Autorita di bacino, qualora ritenga non sufficienti né adeguati i contenuti delle indagini geologico-
tecniche e-idrauliche e della progettazione delle opere dimessa—in-sicurezza—o di mitigazione, potra

richiedere integrazioni e approfondimenti di maggior dettaglio.

5. I pareri dell’Autorita di Bacino sono espressi, in riferimento ai contenuti del Piano di Bacino
stralcio per 1’Assetto Idrogeologico, in un termine di 90 giorni lavorativi per gli adeguamenti degli
strumenti della pianificazione e di governo del territorio e per quelli della pianificazione di dettaglio,
ed in un termine di 30 giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presentazione della pratica completa
di tutti gli elaborati tecnici fondamentali per ’attivazione dell’istruttoria, per gli altri pareri previsti
dal presente piano. Il mancato rispetto dei suddetti termini configura la fattispecie del silenzio-
assenso, ai sensi dell’art. 20, L. 241/90 e s.m.e i.

6. I suddetti termini sono sospesi qualora 1’Autorita di Bacino richieda di acquisire documenti
integrativi e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. L’ Autorita
di Bacino puo disporre ’archiviazione della pratica qualora, entro il termine di 180 giorni dalla
richiesta, non abbia ricevuto alcuna integrazione.
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7. L’Autorita di Bacino dispone d’ufficio [’archiviazione della pratica per improcedibilita
dell’istruttoria, dandone comunicazione all’amministrazione titolare del procedimento, qualora alla
richiesta di pareri relativi alla fattibilitd degli interventi edilizi non siano allegati tutti gli elementi
fondamentali per ’attivazione dell’istruttoria, di seguito indicati:

e Progetto degli interventi di messa-in-sicurezza-e-di-parziale riduzione-delrischiocompresi-quelli
di-autosieurezza—e—di mitigazione (planimetria generale, piante e sezioni alle scale adeguate, con
riferimento anche allo stato attuale dei terreni);

e Estratto della cartografia di PAI con la localizzazione esatta dell’intervento.

Dovranno altresi essere presentati i seguenti documenti fondamentali per 1’attivazione dell’istruttoria,
il cui grado di approfondimento potra variare in funzione dell’entita degli interventi e della fragilita
del territorio:

e Relazione geologica, geotecnica, geomorfologica, idrogeologica e relazione sulle indagini
geognostlche esegulte per 1ntervent1 in aree a pencolos1ta da frana

7 bis. L’ Autorita di bacino rilascia parere per i soli interventi ammessi dal PAI e per i quali tale parere
sia previsto dalle presenti norme. Pertanto le procedure per 1’autorizzazione di interventi edilizi
(diretti o soggetti a piani attuativi) che risultano in palese contrasto con le condizioni dettate dal
presente PAI, dovranno essere concluse dallo stesso Comune, ente titolare del procedimento, senza il
ricorso al parere dell’ Autorita di bacino.
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Articolo 44 - Effetti del Piano nei confronti della pianificazione territoriale (I.V.)

1. Dalla data di approvazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio, cosi
come modificato dal “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico — I° agg1ornamento” le dlsp051z1om
di cui ai seguenti articoli: 6, 7,9-10+-11, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 16,
25 25bis; 25ter 26, 27-28:29-32 34,3536, 38, 39, 41,43, 44, 47,-48,-50,-50bis;-51, 52 delle presenti
norme di Piano hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici
nonché per i soggetti privati. A tal fine sono indicate come (1.V.) dalle presenti norme.

2. Dato atto che I’adeguamento degli strumenti urbanistici avverra nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di governo del territorio, le amministrazioni competenti procedono alla verifica di coerenza tra
il presente Piano di Bacino, stralcio per 1’Assetto Idrogeologico, cosi come modificato dal “Piano di
bacino stralcio assetto idrogeologico — I° aggiornamento”, ed i loro strumenti di pianificazione
urbanistica. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all’ Autorita di Bacino. Tale verifica individua
gli ambiti che risultano coerenti con il suddetto Piano di Bacino ed individua inoltre gli ambiti non
coerenti che dovranno essere sottoposti ad adeguamento.

Nell’ambito delle procedure di adeguamento e ferme restando le disposizioni immediatamente vincolanti
del presente piano, le autoritd interessate potranno procedere ad un approfondimento del quadro
conoscitivo conformemente alle linee guida predisposte dall’ Autorita di Bacino.

I risultati di tali indagini devono essere comunicate alla Autorita di Bacino, che verifica la rispondenza
degli studi ai contenuti e alle disposizioni del Piano di Bacino medesimo ed esprime il relativo parere
vincolante entro 90 giorni.

Il parere favorevole dell’Autoritd di Bacino espresso ai sensi dell’art. 41 costituisce il presupposto
necessario per 1’adozione della variante urbanistica con applicazione delle relative misure di salvaguardia
sia nei confronti dello strumento urbanistico sia nei confronti delle disposizioni immediatamente
vincolanti del Piano di Bacino, fino all’approvazione dello strumento urbanistico modificato.

3. Le proposte di nuovi strumenti urbanistici (strumenti di pianificazione territoriale, o di governo del
territorio o di pianificazione di dettaglio), ovvero di varianti degli stessi, avanzate dagli enti competenti,
sono soggette alle disposizioni del comma 2 in tutti i casi in cui le procedure di formazione dei nuovi
strumenti o delle varianti agli stessi riguardino, anche parzialmente, porzioni di territorio cla331ﬁcate ai
sensi dei seguent1 articoli del presente piano: art. 12, art. 13, art.15 bis,




Articolo 45 - Durata del Piano e aggiornamento.

1. I contenuti e gli elaborati del presente Piano hanno valore a tempo indeterminato fatte salve le

modifiche previste dalle presenti norme.
2. Il Piano di Bacino stralcio per 1’Assetto Idrogeologico € uno strumento flessibile in continuo

aggiornamento.
E’ sottoposto a revisione di norma ogni 3 (tre) anni.
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Articolo 47 — Dichiarazione dell’interesse pubblico (I.V.)

1. Nei casi previsti dalle presenti norme 1’interesse pubblico ¢ dichiarato mediante apposita deliberazione
dell’organo assembleare competente quale il Consiglio comunale ovvero altro organo equivalente.

3



Articolo 49 — Criteri per la realizzazione di nuovi tracciati stradali e per la manutenzione
ordinaria delle opere viarie esistenti.

1. L’analisi dei fenomeni franosi rilevati individua nella carente o errata gestione della rete di raccolta e
smaltimento dei deflussi superficiali che scorrono sulle sedi stradali una causa predisponente o addirittura
scatenante i dissesti. A tale proposito, nell’ambito della mitigazione del rischio idrogeologico da frana,
sono elencati i seguenti orientamenti per ottimizzare il percorso delle acque sulle strade sia di nuova
realizzazione che esistenti.

2. Nell’ambito del territorio del bacino del fiume Serchio, gli enti preposti alla manutenzione della rete
viaria, ciascuno per le proprie competenze, dovranno rivedere lo stato di efficienza dei sistemi di
smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali, con particolare riferimento ai tratti ricadenti nelle
zone a rischio da frana. In tale contesto la sede stradale dovra rispondere ai seguenti requisiti:

a. collocazione su ambo i lati o solo verso monte a seconda della pendenza della sede stradale, di una
cunetta di scolo del tipo trapezoidale o del tipo triangolare, a meno di speciali circostanze che
configurino singolari esigenze idrauliche cui occorra soddisfare con particolari adattamenti tecnici; il
fondo della cunetta dovra trovarsi sempre ad una quota inferiore a quella del piano stradale e
opportunamente dimensionata tenendo conto anche di accidentali condizioni di ostruzione della
sezione per temporaneo deposito di materiale;

b. nei tratti in curva della sagoma della strada, pendenza trasversale della stessa verso I’interno;

c. collocazione di un eventuale cordolo perimetrale al lato valle della sagoma stradale in corrispondenza
di zone ad elevata vulnerabilita (frane attive e quiescenti);

d. realizzazione, per dare libero deflusso alle acque piovane, di ponti, ponticelli in corrispondenza di
impluvi naturali, e frequenti tombini e pozzetti di ispezione e di intercettazione delle acque provenienti
dal sistema di cunette, dotati di griglia superiore, conformi alla tipologia e collocazione piu idonea
indicata dal progettista sulla base di opportune verifiche;

e. rivestimento delle sponde e del fondo dei fossi e delle canalette perimetrali alla sede stradale, con
ciottoli e pietrame, a secco o in malta, a seconda dei casi, in corrispondenza di tratti a forte pendio o
scavati in terreni soggetti a forte erosione;

f.  realizzazione di canalizzazioni di accompagnamento delle acque provenienti dai collettori di scarico
al reticolo idrografico;

g. collocazione ai bordi stradali critici di graticciate in essenze vegetali con andamento trasversale alla
massima pendenza e sfalsate tra loro, al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano
stradale stesso provochi danni derivati dal ruscellamento.
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Articolo 51 — Disposizioni transitorie (L.V.)

1. Le disposizioni del presente articolo, commi da 1 a 4, si applicano alle aree alle quali il “Piano di
bacino, stralcio assetto idrogeologico. I° aggiornamento” adottato ha attribuito una classificazione di
pericolosita da frana piu elevata rispetto a quella individuata dal PAI approvato nel 2005.

2. In tali aree, in deroga a quanto previsto dagli articoli 12, 13, 15bis 22,22bis23,23bis24-e25bis del
Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico — I° aggiornamento, le previsioni contenute negli strumenti
di governo del territorio approvati precedentemente alla data del 09/02/2011 possono essere attuate,
previo parere favorevole vincolante dell’ Autorita di bacino, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 4 e-5
e a condizione che alla medesima data risulti avviato un procedimento amministrativo per I’attuazione
delle stesse previsioni, nei termini di cui al successivo comma 3.

3. L’avvio del procedimento amministrativo per 1’attuazione delle previsioni urbanistiche di cui al comma
2 & accertato dall’ente titolare del procedimento qualora, alla suddetta data del 09/02/2011, risulti
presentata al medesimo ente 1’istanza per ’approvazione del piano urbanistico attuativo, ove previsto,
ovvero per il rilascio/attestazione del titolo autorizzativo edilizio. Il requisito sussiste anche nel caso in cui
alla medesima data siano stati rilasciati dal comune pareri preventivi favorevoli o atti che chiariscano
inequivocabilmente 1’avvio di procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione delle medesime

previsioni.

4. Per le aree di cui agli articoli 12, 13 e 15bis I’attuazione delle previsioni di cui al comma 2 ¢
subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

a) previa mitigazione locale del rischio da frana;

b) previa dimostrazione che I’attuazione di tali previsioni non determini aggravio delle condizioni al

contorno;
¢) a condizione che I’attuazione di tali previsioni non precluda la possibilita di attenuare o eliminare le

cause che determinano le condizioni di rischio e che le stesse previsioni risultino coerenti con la
pianificazione degli interventi di protezione civile.

5. Agli interventi che si configurano quali varianti in corso d’opera (come definite dall’articolo 83bis delle
L.R.T. 1/2005) di opere edilizie per le quali sia stato rilasciato/attestato il titolo autorizzativo
precedentemente alla data di adozione del “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - I°
aggiornamento”, si possono applicare, in deroga alle limitazioni dello stesso Piano, le cartografie e le
norme redatte dall’Autorita di bacino vigenti ed efficaci al momento del rilascio del medesimo titolo
autorizzativo, a condizione che I’intervento in variante garantisca condizioni di locale/parziale mitigazione
del rischio e non aggravio delle condizioni al contorno.







1bis. Sono fatti salvi dall’applicazione delle presenti Norme di Piano gli interventi edilizi diretti ed i piani
attuativi ricadenti in aree soggette a pericolosita da frana molto elevata ed elevata, per i quali I’ Autorita di
bacino abbia gia rilasciato parere favorevole successivamente alla data del 18 marzo 2008, data di
adozione da parte del Comitato Istituzionale del Progetto di Piano: Variante stabilita dei versanti.
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