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BIODIVERSITA'
E PROGETTAZIONE SOSTENIBILE
DELL'AMBIENTE FLUVIALE

scenari di cambiamento climatico, sfide e strategie innovative

Firenze, venerdi 22 giugno 2007
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* L'importanza dei sistemi di monitoraggio per la
valutazione quantitativa dei mutamenti di clima e
territorio e testimoniata dall'ampio numero di parametri
di riferimento che possono essere definiti e stimati su
lunghe serie storiche e su ampie scale spaziall

uto & Museo di Storia della Scienza
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Monitoraggio: scale spai@siemporali

globale _ _
sistemi |  variazioni
meteo globali
lobali CO2 3 _
10000 km g B
: maggiori
: : bacini
1000 km formazione | . .
. . syolo
bilancio ‘
‘oni idrjco formazione
perturbazioni ar _ B
100 km alla mesoscala | _  reticolo——
(alluvioni)  variazioni ~ €0%I0N€ | idrogafico
10 k umidita suolo  puolo
m
1 circolazione
i cicll agque sotterranee
fenomeni biologici q o
1 km convettivi profonde
(temgorali)
locale
2 4 ‘ 6 ‘ 8 ‘m 12 ‘[4 » ‘
giorni anni secoli milioni miliardi

di anni di anni

tempo [log10(s)]
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Distribuzione delle stazioni pluvion§@

5N telemisura




Distribuzione delle stazioni pluvioniStHeRE I telemisura




Distribuzione delle stazioni pluvioniStHeRE I telemisura




Distribuzione delle stazioni pluvioniStHeRE I telemisura




Distribuzione delle stazioni pluvioniStHeRE I telemisura

ﬂ 165 stazioni (1 stazione ogni 50 kmq)
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Evoluzione: pluv

7 giugno 19595 - Stazione di Firenze - Genlo Civile [10595]
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Involuzione: idrometria S

XL — ARNO a S. GIOVANNI ALLA VENA (Botte).

Caratteristiche della stazione.

a) Bacino di dominio: g 8186 (parte prevalentemente permeabile 5%, parte alluvionale 289/,):
altitudine media del bacino: 330 . s. m.; distanza dalla foce: o 87,05 inizio delle misure :
27 luglio 1922, 5

b) Idrometro di riferimento: « Botte dell’Emissario di Bientina» (in corrispondenza coll’asse  del
manufatto sp. ) ; quota zero: 7,28 m. s. m.; inizio osservazioni: 1 luglio 1922; massima piena: m 8,10
(8 novembre 1928) : massima magra: m 0,05 ( G agosto 1927 ¢ varii).

c) Portate (1923-1928) : annuamediaz mefsec 1018 (Ifsec. king 12,4) 3 massima: me/sec 2000,0 (Ifsee. kg
244,3) (6 dicembre 1923); minima: mefsee 2,6 (I/see. kg 0,8) (6 agosto 1927 e varii)

Portate. — Well’anno 1928 sono state
eseguite le 5 _’"misure elencate mnella ta-
bella annessa. [alveo della sezione di mi-
sura e stabile essendo Iidrometro ubicato
in  corrispondenza  dell’estradosso  della
botte per Pemiss. dellex lago di Bien- .
tina. I valori delle portate misurate bene
8i aecordano con la curva delle portate
gia tracciata in base alle misure del 1927
¢ con le misure csegnite negli anni se-
onenti.

La curva di detlusso & ben definita
fino allaltezza idrometrica di m 5,75, 1
valori delle portate per cui si ¢ dovuto
ricorrere alla estrapolazione sono visultati

T N in numero di 3.
A Nelle vicende delle portate nell’anno
" . ” i s s »
v Staz.per misure| sio rilevano @ varvie piene in marzo, ottobre

! di portata e novembre ¢ una accentuata e prolun-

; ‘ Idromei‘ro gata magra estiva.
0 melfri 500 1000 1500 Delle piene, tutte a rapida creseita,

in quella verificatasi il 7-12 novembre Ia
portata giornaliera raggiungeva il massimo
valore giornaliero dell’anno nel giorno 8
(mefsee 1810,0, pari a I/see. kmg 221,0). Esse
saranno oggetto di studio particolareggiato
nel capitolo « Caratteri idrologici dell’anno».

— —Eissdfia a: Emcuis La magra estiva si protrasse dalla
u}f;:;;fH seconda meta di giugno sino alla prima

¢ meta di settembre presentando nell’agosto

i valori pitt bassi sia della portata giornaliera (me/sec 3,4, pari a Ifsee. kimg  0,4) sia della

Sezione trasversale

portata media mensile (mefsec 4,7, pavi a l/see. bag 0,6).
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Risultati delle misure di portata eseguite nel 1928,
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* Serie storiche di precipitazioni orarie 1930-2007 per tre stazion

(Vallombrosa, Pescia, Viareggio)




* | dati territoriali hanno un ruolo strategico nei processi decisionali
Inerenti la gestione ed il governo del territorio, a livello locale,
regionale e nazionale

* La possibilita di reperire ed accedere facilmente ai dati
territoriali e alle serie derivanti da reti di monitoraggio €
strategica per lo sviluppo scientifico, tecnico ed economico

* |n Italia: molteplici Enti, Istituzioni e Agenzie pubbliche coinvolti
nella produzione e nella gestione di dati territoriali e di reti di
monitoraggio per diversi scopi e con una molteplice varieta di
formati e di sistemi di gestione




* Frequenti repliche di banche dati gia esistenti e di cui, magari,
non si conosce l'esistenza

* Difficolta di gestione, accessibilita e scambio dei dati e limit
di riuso
> per affrontare le esigenze di fruibilita e di accesso
ai dati, risulta allora decisiva la sfida che il nuovo
contesto normativo e organizzativo pone ad ogni ente
detentore e produttore di dati ambientali, nellambito
delle azioni di documentazione e catalogazione




* SO 19115:2003 definisce lo schema richiesto per descrivere servizi e
informazioni geografiche

* Fornisce informazioni riguar Pl | International
O Sce O a O gua do Iso :D:gcmi;_uﬂcmfor
* |dentificazione N7l | Siandardization
« Estensione
* Qualita

Schema spaziale e temporale
Sistemi di riferimento
* Distribuzione di dati digitali
» E applicabile a dataset geografici, serie temporali e singole proprieta e
caratteristiche geografiche
* Sebbene ISO 19115:2003 sia stato pensato originariamente da applicare a

dati digitali, i suoi principi possono essere estesi a molte altre forme di dati
geografici, come mappe carte e documenti testuali, cosi come a dati non

we—ograflm o




d II mmmmtra‘zmne
Dlg? aIA

o

* Nella Pubblica Amministrazione digitale i cittadini e le imprese hanno nuovi
diritti che il Codice precisa e definisce e che rende quindi effettivamente
esercitabili

— Diritto all'uso delle tecnologie (art. 3)
— Diritto all'accesso e all'invio di documenti digitali (art. 4)
— La disponibilita dei dati (art. 53 e 60)

Le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili all'utilizzo da
parte di altre amministrazioni i dati di cui sono in possesso, attraverso
le tecnologie informatiche e telematiche. Ciascuna pubblica
ammmlstrazwne tltolare d| dati e qumdl tenuta a renderli acceSS|b|I|
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o Ben agevolare la pubblicita dei dati di interesse generale, disponibili presso

le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso |l
CNIPA e istituito il

* || Repertorio e lo strumento conoscitivo mediante il quale sara possibile
accertare la disponibilita di dati territoriali per l'intero territorio nazionale, le
loro caratteristiche e le modalita di utilizzo e di acquisizione, con l'obiettivo
di mettere in condivisione e rendere piu agevolmente accessibile il
patrimonio pubblico dei dati stessi. A seguito delle determinazioni del
Comitato, e stato attivato un Gruppo di lavoro coordinato dal CNIPA,
con il compito di procedere alla definizione del contenuto e delle

- specifiche tecniche del Repertorio C N I P A
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—
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= CN I PA Repertorio'Nazionale dei Dati
Territoriali

Nella riunione del 28 febbraio 2006 il Comitato ha approvato la
versione finale del "Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali — Linee
guida per I'applicazione dello Standard ISO 19115: Geographic
Information-Metadata”

Il documento ha come riferimento le attivita di ISO TC211, CEN TC287
e le indicazioni preliminari dell'iniziativa europea INSPIRE

Definisce le linee guida per I'applicazione dello Standard ISO
19115:2003 Geographic Information - Metadata (recepito in Europa
come EN ISO 19115:2005 e in Italia come UNI EN ISO 19115:2009) al
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, previsto dall'art. 59 del
Codice dellAmministrazione Digitale, costituendo il presupposto

tecnico della normativa di regolamentazione ivi prevista




presso le PP.AA., che cume alpresso Il

Reper 2, e definisce la struttura concettuale dei metadati;

non fornisce, pertanto indicazioni sulla realizzazione d sistemi, come
ad esempio le basi di dati




Linee Guida RNDT - insieme mi

Informazioni di identificazione dei dati (MD Identification — MD Dataldentification

11

Titala ()

Data (0

Drata (0

Tipo data (O

Eesponsabile dei dati (20

Home dell’Ente (O

Fuolo (O

Informazion per contattare 1" Ente (20

aito web ()

Telefono ()

Tipo di dato (O

A ltri dettaghi (Op)

Estensione werticale (Op)

12 | Descrizone ()
FParola chi )
13 | Parole chiave (O Tﬁ;ﬂ:;ﬂfgf )
Home dell’Ente (O
_ Fuolo (O .
14| Punto di contatto (L) Informazion per contattare 'Ente (O | Sito web (2 —
Telefono () - ;&ﬁ
15 | Tipo di rappresentamione spazale (O =
Hoal ivalette (O
16 | Risoluzione spaziale dei dati (O Dzst;;?ggj ente (C)
17 | Lingua ded dati (20
12 | Get di caratteri ded dati ()
19 | Tema (00
westBoundLongitude (20
tBoundLongitude (0
Localizzazmone geografica dei dati (O :zfltln.;nundiztgii;ldee(%;
20 northBoundlatituade (00
Daota min (O

Daota max (O

Urita di misura (O

Duatum werticale ()

Informaziom supplementari (O

Eszempin

afico (O




Linee Guida RNDT - insi

Informazioni sui vincoli dei daii (MD Constrainis)

eme

23

Limitazione d'uso ded dati (O

24

Vitcoli di accesso det dati (0

2

Vincoli di frathilita dei dati (109

2

Altrt vincoli s dats (12

Informazioni sulla qualita dei dat (DQ DataQuality)

27

Livello di gquahta ()

25

Caalitd ded dati (accuratezza posizionale) (2

Unita di misura (100

Valore ()

Informazioni sulla provenienza e sul processo di prod

uzione dei dati (MD_Lineage)

29

Genealogia del dato —Frocesso di produzione (0

Informazioni sul sistema di riferimenio (MD Reference Sysiem)

il

aistetna di riferimento spazmale (O

Informazioni sulla distribuzione (MD Distribution)

Formato di distribuzione (0

Home formato (O

31 Versione formato (00
Home dell’ente (20
32 | Distributore (00 Faolo ()

Informaziom per contattare 1'Ente (07

mito web ()

T eleforno ()




Linee Guida RNDT - insieme mi




* Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195

— "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale”

— pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre

2005
Art. 1 - Finalita Art. 7 - Tutela del diritto di accesso
Art. 2 — Definizioni Art. 8 — Diffusione dell'informazione ambientale
Art. 3 — Accesso all'informazione ambientale su  Art. 9 — Qualita dell'informazione ambientale
richiesta Art. 10 — Relazioni
Art. 4 — Cataloghi e punti di informazione Art. 11 — Aspetti organizzativi e procedimentali
Art. 5 — Casi di esclusione del diritto di accesso delle regioni e degli ee.ll.

Art. 6 — Tariffe Art. 12 — Norme finanziarie e abrogazioni




 Art. 3-Accesso all'informazione ambientale su richiesta

Comma 1. “L'autorita pubblica rende disponibile, secondo le
disposizioni del presente decreto, 'informazione ambientale detenuta a
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare |l
proprio interesse”

* Tempi di risposta (30 giorni)

* (Caso di richieste eccessivamente generiche

* Forma o formato

* Disponibilita dell'informazione ambientale in formati “consultabili tramite reti di
telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici”

* Art. 4 - Cataloghi e punti di informazione

Entro sei mesi: cataloghi pubblici dell'informazione ambientale, da
aggiornare (almeno) annualmente

Indicazione sulle modalita di accesso e specifica delle informazion
non dlStI’IbWbIll.;"_;-_a- o




* Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita europea

* INSPIRE
— INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

— La buona efficacia di una politica dipende dalla qualita delle
Informazioni e da una partecipazione informata del pubblico




Principi

| dati devono essere raccolti una sola volta e mantenuti al loro livello in
maniera efficace

Deve essere possibile sovrapporre dati spaziale provenienti da fonti diverse e
condividerli tra piu utenti e applicazioni

| dati spaziali devono essere collezionati ad un unico livello amministrativo e
condivisi tra tutti 1 livell

| dati spaziali necessari per una buona amministrazione devono essere
disponibili a condizioni che non ristringano un loro uso esteso

Deve essere agevole capire quali dati spaziali sono disponibili, come
possono essere utilizzati e a quali condizioni

. ii: — e — T - EE



